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TE 2
1,42

115,5
0,361

TE 1
1,23

100,8
0,364
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TE 3
0,85

79,47
0,416

1

1

3

4

TP

Retentionsmulde
23,00m x 4,00m x 1,00m

Ablaufgraben Gesamtfläche
mit Anschluss zum Vorfluter

Absetzbecken für die
Fläche Fa. Berger

14,00m x 4,50m

Ableitung Absetzbecken DN 300

Anschluss Ableitung Betriebsfläche
an Ablaufgraben

HP

Rohrdurchführung, alternativ Furt

Auslaufbauwerk Retentionsmulde
zur Drosselung der Ableitmenge
(Rohrleitung DN 300; l=ca. 5,00 m)
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Auftraggeber
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Datum
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b

a
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Änderung

f

gepr.
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0931-18-029_LP401

GP-LP-07
Sweco GmbH

Jakob Anstatt Straße 2
55130 Mainz

T  +49 (0)6131 98283 0
F  +49 (0)6131 98283 25

Deutschland

Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Cert GmbH (www.tuv.com, ID 9108622071)
nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Stadt Meßstetten
Deponie Appental

Erweiterung und Weiterbetrieb der Deponie

Lageplan Oberflächenentwässerung

Genehmigung

1:750

0931-18-029Haßlinger16.01.2019

Töhne16.01.2019

A1

N Legende

Höhenlinien Bestand, 5 m Abstand

Höhenlinien Bestand, 1 m Abstand

Höhenlinien OK Endgestaltung, 5 m Abstand

Höhenlinien OK Endgestaltung, 1 m Abstand

 

Planverfasser
Meßstetten, den Mainz, den 
Auftraggeber / Antragsteller

Haltungsnummer1

Grabenprofil mit Gefällerichtung

Querschnitt Rohrdurchführung

1

1

TE 2
0,79

67,05
0,368

Teileinzugsgebiet mit:
- Oberflächenabfluß
- Abflussbeiwert
- Fläche in ha

Vorabzug 18.02.2019
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