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1. EINLEITUNG 
 
Die Stadt Meßstetten plant im Ortsteil Tieringen die Verlegung der L440 in Richtung Süden 
[1] [2]. Ziel der Maßnahme ist die Schaffung von Entwicklungsflächen für die beiden ortsan-
sässigen Firmen Interstuhl Büromöbel GmbH und Mattes & Ammann KG, sowie auch kleine-
ren Gewerbebetrieben attraktive Flächen anbieten zu können. 
 
Aufgabe der vorliegenden Verkehrsuntersuchung ist es, auf der Basis aktuell erhobener Da-
ten die verkehrlichen Auswirkungen bezogen auf den Prognosehorizont 2020/25 abzuschät-
zen und darzustellen. 
 
 
Das Untersuchungsergebnis wird hiermit vorgelegt. 
 
 
 
Kornwestheim, Juni 2008 
 
MAP Prof. Maurmaier + Partner  
Beratende Ingenieure GbR 
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2. VERKEHRSANALYSE 
 
2.1 Erhebungen 
 
Zur Aktualisierung der Datengrundlage wurden die Knotenbelastungen im Zeitbereich 15.00 
bis 19.00 Uhr an folgenden Knotenpunkten erfasst: 
 

KP1: L440 / Balinger Straße  
KP2: Neue Straße (K7144 ) / Marktstraße / Brühlstraße 
KP3: K7170 / L440  
KP4: L440 / Hausener Straße 
KP5:  L440 / Brühlstraße (K7143) 
KP6: L440 / Werkszufahrt Interstuhl 
KP7: Hausener Straße / Thomaslochstraße 

 
Erhoben wurden jeweils die Verkehrsströme in 15-Minuten-Intervallen, differenziert nach 
Fahrtrichtung und Fahrzeugarten. 
 
Die Erhebungen wurden am Donnerstag, den 24. April 2008 bei guten Wetterbedingungen 
durchgeführt. Zum Einsatz kamen 17 Schülerinnen und Schüler der Realschule Meßstetten. 
An dieser Stelle sei der Schulleitung sowie den Zählern für die hilfreiche Unterstützung und 
die sorgfältige Arbeit gedankt. 
 
Zur Ermittlung der Verkehrsverteilung über einen Tag hinweg sowie des Schwerverkehrs 
wurde auf der L440 (QD), westlich der Einmündung Brühlstraße (K7143), eine Zählung im 
Zeitbereich 00.00 – 24.00 Uhr durchgeführt. Die Dauerzählung fand am Donnerstag, den 
08.Mai 2008 statt. 
Beide Zähltage lagen außerhalb der Schulferien und Winterzeit und beschreiben somit als 
Normalwerktag einen repräsentativen Zählzeitbereich. Die Lage der Zählstellen geht aus 
dem auf ANLAGE 1 dargestellten Zählstellenplan hervor. 
 
 
2.2 Ergebnisse 
 
Die Zählergebnisse im Zeitbereich 15.00 – 19.00 Uhr sind schematisch auf PLAN 01 darge-
stellt und werden wie folgt zusammengefasst: 

- Die Belastungswerte auf der L440 liegen relativ konstant zwischen 1070 Kfz/4h und 
1224 Kfz/4h. 

- Ein Richtungsübergewicht auf der L440 mit bis zu 15% ist in Richtung Oberdigisheim 
zu verzeichnen. 

- Innerhalb von Tieringen weist die K7143 Belastungen von max. 545 Kfz/4h in der 
Marktstraße auf. In der Brühlstraße variieren die Belastungen zwischen ca. 400 und 
ca. 500 Kfz/4h. 

- Betrachtet man den bebauten Ortsbereich von Tieringen so erhält man folgende Ver-
teilung des ein- und ausstrahlenden Verkehrs: 
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Verkehrsbelastung 15.00 – 19.00 Uhr [Kfz/4h] 
Querschnitt 

Einstrahlend Ausstrahlend Gesamt 

- Balinger Straße 
  (K7144) östlich L440 

218 209 427 

- Hausener Straße 
  nördlich L440 

78 91 169 

- Brühlstraße 
  (K7143) nördlich L440 

267 259 526 

- Marktstraße 
  (K7143) nördlich Neue Straße 

220 325 545 

Gesamt 783 884 1667 

 
Der ausstrahlende Verkehr überwiegt um etwa 6%, was für einen ländlichen Ortsteil 
eher ungewöhnlich ist. Die Verkehrssituation wird beeinflusst durch die großen Fir-
men an der südlichen Brühlstraße mit den nach Feierabend abfahrenden Berufstäti-
gen. 

 
 
Die Ergebnisse der Querschnittserhebungen im Zeitbereich 0.00 – 24.00 Uhr sind als Gang-
linien (Stundenwerte des Kfz-Verkehrs) für Richtung und Gegenrichtung sowie für den Ge-
samtquerschnitt auf der ANLAGE 2 dargestellt, der Schwerverkehr wurde farblich gesondert 
gekennzeichnet. Die Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst: 
 

- Insgesamt weisen die Stundenwerte einen typischen Ganglinienverlauf auf, mit aus-
geprägter Morgen- und Abendspitze. Morgens mit Übergewicht in Richtung Balingen 
und nachmittags in Richtung Oberdigisheim. Zusätzlich ist ein leichter Anstieg zwi-
schen 13.00 und 14.00 Uhr zu beobachten, was in den Schichtwechselzeiten der 
beiden Firmen Interstuhl und Mattes & Ammann um 13.30 bzw.14.00 Uhr begründet 
ist. 

- Üblicherweise gleichen sich bei Zählungen über 24 Stunden Richtung und Gegen-
richtung in etwa aus, was auf der L440 im Bereich Tieringen mit einem Richtungs-
übergewicht von unter 1% hervorragend gegeben ist. 

- Die Tagesbelastung beträgt insgesamt 3.904 Kfz/24h, die höchste Stundenbelastung 
liegt zwischen 17.00 und 18.00 Uhr mit 359 Kfz/h. 

- Der Schwerverkehr zeigt keine ausgeprägten Spitzen und verläuft relativ konstant 
zwischen 6.00 und 18.00 Uhr. Bei den Erhebungen wurden in beiden Richtungen ex-
akt je 183 Schwerfahrzeuge erfasst. 

- Der Anteil des Schwerverkehrs am Gesamtverkehr liegt bei 9,4%. 
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- Im Vergleich zur Tagesbelastung ergibt sich ein Faktor von 
 

a4  =                =                = 3,29 
 
für den Gesamtverkehr. 
Betrachtet man alleine den Schwerverkehr beträgt der a4-Faktor 4,46. 

- Die Belastung aus der Dauerzählung bezogen auf den Zählbereich 15.00 – 19.00 Uhr 
liegt bei 1.186 Kfz/4h und damit um knapp 10% höher als bei der Zählung vom 
24.04.2008. 
Die am 08.05.2008 erhobene Schwerverkehrsmenge von 366 Fahrzeugen ist aller-
dings nahezu identisch mit der am 24.04.2008 erhobenen und hochgerechneten 
Schwerverkehrsmenge von 361 Fahrzeugen. Es wird vermutete dass infolge der be-
vorstehenden Pfingstferien, vermehrt Einkaufs- und Besorgungsfahrten unternom-
men wurden, die sich auf das Gesamtverkehrsgeschehen auswirkten. 

- Bei Einteilung des Tagesverkehrs (DTVW) in einen Tagbereich (6.00 bis 22.00 Uhr) 
beträgt der Anteil 93,4% (3.645 Kfz/16h), der Nachtanteil (22.00 bis 06.00 Uhr) somit 
6,6% (259 Kfz/8h). 
Der Schwerverkehrsanteil nachts liegt bei 4,6% und tags bei 9,7%.  

 
Mit den aus der 24-Stunden-Zählung gewonnenen a4-Faktoren wurden die Zählwerte im Zeit-
bereich 15.00 – 19.00 Uhr auf den Tagesverkehr [Kfz/24h] hochgerechnet. Die Analysebe-
lastungen DTVW (Durchschnittlicher Täglicher Verkehr an einem Werktag) sind auf PLAN 2 
dargestellt. 
 
Für einige Querschnitte kann ein Vergleich mit den Ergebnissen aus der Straßenverkehrs-
zählung 2005 [8] vorgenommen werden. 
 

Querschnitt 
Straßenverkehrszählung 2005 

[Kfz/24h] 
ANALYSE 2008 

 [Kfz/24 h] 

- L440 (nördlich Tieringen) 3.570 3.780 

- K7170 (westlich L440) 1.480 1.530 

 
Die 2008 erhobenen Belastungswerte liegen erwartungsgemäß etwas über den Werten aus 
der Straßenverkehrszählung 2005, da diese einen durchschnittlichen Tageswert bezogen auf 
das Jahr 2005 angeben. 

3.904 
1.186 

Kfz/24h 
 Kfz/4h 
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3. VERKEHRSPLANUNG 
 
3.1 Verkehrsprognose 2020/25 – PLANUNGSFALL 0 
 
Die zukünftige Verkehrsentwicklung in Meßstetten-Tieringen ist von der eigenen Struktur-
entwicklung sowie der des Umlandes abhängig. Da keine Verkehrsbefragungen für den Un-
tersuchungsraum vorliegen, bietet es sich an, die Kfz-Fahrten mit einem Zuwachsfaktoren-
modell zu prognostizieren. 
 

Einwohner  
Seit dem Jahr 2001 sank die Einwohnerzahl in Meßstetten kontinuierlich von 10.967 auf der-
zeit 10.778 Einwohner. 
Aufgrund von Baugebietsausweisungen in der Kernstadt sowie kleineren Flächen in den 
Stadtteilen mit insgesamt ca. 220 Bauplätzen, wird davon ausgegangen, dass der Trend 
nach unten gestoppt wird. Unter Voraussetzung von guten Lebensbedingungen wurde eine 
bescheidene Einwohnerzunahme von 3% angenommen. 
 

Arbeitsplätze und Lieferverkehr 
Die beiden großen ansässigen Firmen Interstuhl und Mattes & Ammann weisen zusammen 
über 800 Arbeitsplätze auf. Über zusätzlich geplante Arbeitsplätze wurden von beiden Fir-
men keine Aussage gemacht. Aufgrund der eher positiv eingeschätzten wirtschaftlichen La-
ge und dem Wunsch sich zu expandieren wurde eine Zunahme der Arbeitsplätze von 9% 
angenommen, bei gleichzeitiger Zunahme des Lieferverkehrs von 18%. 
 

Motorisierung 
Während die Einwohnerzahlen in Meßstetten und im Zollernalbkreis eher abnahmen oder 
stagnierten, stieg die Anzahl der zugelassenen Kfz stetig. Lag die Zahl der Kfz/1000E in 
Meßstetten im Jahr 2000 noch bei 740 Kfz/1000E (oder 576 Pkw/1000E) so stieg der Wert 
bis heute auf 800 Kfz/1000E (634 Pkw/1000E). Die Motorisierung in Meßstetten liegt damit 
über dem Wert des Zollernalbkreis mit 788 Kfz/1000E und weit über dem Durchschnittswert 
für Baden-Württemberg von ca. 715 Kfz/1000E [3]. 
Für den Prognosehorizont wird vorausgesetzt, dass im Untersuchungsraum weiterhin eine 
überdurchschnittliche Motorisierung vorhanden ist, eine Zunahme von 13% wird vorausge-
setzt. 
 

Fahrleistung und sonstige Einflüsse 
Die Entwicklung der durchschnittlichen Fahrleistung pro Pkw ist in Verbindung mit der demo-
grafischen Entwicklung eher rückläufig einzustufen [4]. Für das Untersuchungsgebiet wurde 
eine Abnahme pro Pkw von 5% angesetzt. 
Es wurde allerdings angenommen, dass das Untersuchungsgebiet bezüglich des Freizeit-
verkehrs (überwiegend ältere mobile Kfz-Nutzer) an Attraktivität gewinnt und der Durch-
gangsverkehr bei den Pkw-Fahrten um ca. 3% zunimmt. 
Inwieweit sich die steigenden Kraftstoffpreise auf die Fahrleistung pro Pkw oder eine verän-
derte Verkehrsmittelwahl auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert wer-
den. 
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Fasst man die aus den genannten Ansätzen ermittelten Faktoren zusammen, kann man be-
züglich des Nachmittags-Zeitbereichs 15.00 – 19.00 Uhr die Prognoseverkehrsbelastungen 
bestimmen. Auf Plan 3 sind die auf den Tagesverkehr (DTVW) hochgerechneten Verkehrsbe-
lastungen für das bestehende Straßennetz in der Dimension Kfz/24h mit Angabe des 
Schwerverkehrs dargestellt. Im Vergleich zur Analyse 2008 ergeben sich für ausgewählte 
Straßenquerschnitte folgende Veränderungen: 
 

Tagesverkehr Kfz/24h Schwerverkehr Sfz/24h 
Querschnitt Analyse 

2008 
Prognose 
2020/25 

Verände-
rung % 

Analyse 
2008 

Prognose 
2020/25 

Verände-
rung % 

- L440 (nördlich 
  Balinger Straße) 

3.780 4.450 +17,7 270 320 +18,5 

- L440 (westlich 
  K7143 Brühlstraße) 

3.540 4.250 +20,0 360 430 +19,4 

- L440 (östlich 
  Zufahrt Interstuhl) 

3.850 4.520 +17,4 360 440 +22,2 

- K7170 
  (westlich L440) 

1.530 1.740 +13,7 150 190 +26,7 

- K7144 Balinger Str. 
  (östlich L440) 

1.370 1.560 +13,9 100 120 +20,0 

- K7143 Marktstraße 
 

1.790 2.030 +13,4 160 190 +18,7 

- K7143 Brühlstraße 
  (nördlich L440)  

1.740 2.070 +19,0 280 330 +17,9 

- Mauersteige 
 

630 760 +20,6 110 180 +63,6 

 
Die Zunahmen auf der L440 liegen zwischen ca. 17% und 20%. Innerhalb von Tieringen ist 
mit einem Anstieg des Verkehrs zwischen 13% und 14% zu rechnen. 
Hohe Zuwächse von 19% bis ca. 21% sind im Bereich Brühlstraße und Mauersteige zu ver-
zeichnen, die in unmittelbarer Nähe der expandierenden Firmen liegen. Der hohe Zuwachs 
auf der Mauersteige im Schwerverkehr ist in der Verlagerung eines Teils des Logistikbetriebs 
der Fa. Mattes & Ammann auf die Südseite der L440 begründet. 
 
 
3.2 Verlegung L440 NEU – PLANUNGSFALL 1 
 
Im PLANUNGSFALL 1 wird die L440 nach Süden verlegt und die K7143 Brühlstraße verlän-
gert. Die K7170 Richtung Hausen sowie die Mauersteige werden über einen Kreisverkehrs-
platz an die L440 angebunden. 
Der unter Ziffer 3.1 ermittelte Prognoseverkehr wurde auf das modifizierte Straßennetz des 
Planungsfalls 1 umgelegt. Die Belastungssituation ist auf PLAN 4 dargestellt.  
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Gegenüber Planungsfall 0 (Prognoseverkehr auf Bestandsstraßennetz) ergeben sich ledig-
lich infolge der modifizierten Anschlussknoten Verkehrsverlagerungen. Wie bereits erwähnt 
wurde der Firmenverkehr Mattes & Ammann schwerpunktmäßig auf die Mauersteige verteilt, 
bei der Firma Interstuhl wurde ein Teil des Verkehrs, auch des Schwerverkehrs, auf die neue 
östliche Anbindung verlagert. Nähere Angaben zur künftigen Erschließung der Firmen lagen 
nicht vor. 
 
Für ausgewählte Querschnitte ergeben sich folgende Veränderungen: 
 

Tagesverkehr [Kfz/24h] 
Querschnitt 

PLANUNGSFALL 0 PLANUNGSFALL 1 

Veränderung 
% 

- L440  (südlich K7170) 4.470 4.320 -3,4 

- K7143 Brühlstraße  
  (nördlich L440) 

2.070 1.700 -17,9 

 
Infolge der Verkehrsverlagerungen durch die geänderte Anbindung der Firma Interstuhl wird 
die südliche Brühlstraße um etwa 18% entlastet.  
Innerhalb des bebauten Ortsbereichs von Tieringen sind keine verkehrlichen Auswirkungen 
durch die Verlegung der L440 zu erwarten. 
 
 
3.3 Knotenausbau – PLANUNGSFALL 1 
 
Wie bereits erwähnt soll der Knotenkomplex L440 Neu/ K7170/ Mauersteige/ Hausener 
Straße in einen Kreisverkehrsplatz mit abgesetzter Einmündung der Hausener Straße um-
geplant werden. 
Die Leistungsfähigkeit einer Verkehrsanlage wird über die Verkehrsqualität in der Spitzen-
stunde des Tages beurteilt. Im Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen   
– HBS 2001 [5] wird die Leistungsfähigkeit durch die Stufen A bis F kategorisiert. Die Stufe A 
kennzeichnet eine sehr gute Verkehrsqualität mit sehr kurzen Wartezeiten der Verkehrsteil-
nehmer. Die Stufe E beschreibt die Grenze der Leistungsfähigkeit, in der Stufe F ist die Ver-
kehrsanlage überlastet. Die Stufe D sollte möglichst für alle Fahrzeugströme erreicht werden. 
Die Belastungen des geplanten Kreisverkehrsplatzes in der Spitzenstunde zwischen 17.00 
und 18.00 Uhr im PLANUNGSFALL 1 sind auf der ANLAGE 3.1 dargestellt. Die Ergebnisse 
der Leistungsfähigkeitsberechnungen [6] sind auf der ANLAGE 3.2 in Tabellenform angege-
ben. 
Für alle Verkehrsströme und Zufahrten wurde die Qualitätsstufe A erreicht, so dass ein sehr 
guter Verkehrsablauf bei Realisierung eines Kreisverkehrsplatzes zu erwarten ist. 
 
Auf den ANLAGEN 3.3 und 3.4 sind ergänzend die Berechnungen [7] für einen vierarmigen 
Knotenpunkt angefügt. Auch die Kreuzung ist mit der Einstufung A leistungsfähig, eine Licht-
signalanlage ist nicht erforderlich. 
Als weitere Ausbauvariante kommen vielleicht auch zwei versetzte Einmündungen in Be-
tracht, aufgrund der geringen Verkehrsmengen ist mit keinen Leistungsdefiziten zu rechnen. 
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An der verlegten Einmündung L440 NEU/ K7143 treten auch künftig keine Probleme 
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit auf. Die Überprüfung (ANLAGEN 4.1 und 4.2) ergab mit 
der Qualitätsstufe A einen sehr guten Verkehrsablauf. 
 
 
4. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
 
Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung werden wie folgt zusammengefasst: 
 

- Am Donnerstag, 24.04.2008 und Donnerstag, 08.05.2008 wurden in Tieringen Ver-
kehrserhebungen durchgeführt. Die Tagesverkehrsbelastungen auf der L440 liegen 
zwischen ca. 3.500 und 4.000 Kfz/24h. Mit fast 10% Schwerverkehrsanteil wird ein 
relativ hoher Wert erreicht. 

- Eine Verkehrsprognose auf der Basis künftiger Strukturentwicklungen ergibt Zunah-
men im Untersuchungsraum zwischen 13% und 20%. Auf der L440 ergeben sich für 
den Prognosefall sowie den Planungsfall Tagesbelastungen zwischen ca. 4.200 und 
4.800 Kfz/24h. 

- Eine Verlegung der L440 nach Süden hat keine Auswirkungen auf das Verkehrsge-
schehen innerhalb des Ortsstraßennetzes von Tieringen. Verlagerungen treten ledig-
lich im Bereich der L440 mit den Anschlüssen der K7170 und K7143 sowie der Er-
schließung der ansässigen Firmen auf. 

- Aufgrund der insgesamt geringen Verkehrsbelastungen, weisen die Anschlussknoten 
eine gute Leistungsfähigkeit auf. Für den Anschlussknoten L440 NEU/ K7170/ Mau-
ersteige wird die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes empfohlen, die Anbindung Mau-
ersteige bleibt im weiteren Verlauf bevorrechtigt vor der einmündenden Hausener 
Straße. 

 
Eine Verlegung der L440 nach Süden wirkt sich nicht negativ auf das Verkehrsgeschehen 
innerhalb des Ortskernbereichs von Tieringen aus. Leichte Entlastungen bestehen auf dem 
südlichen Abschnitt der Brühlstraße (K7143), der Firmenverkehr wird künftig weiter südlich 
über die verlegte L440 NEU abgewickelt. 
 



-10- 

__________________________________________________________________________________________ 
Stadt Meßstetten, Ortsteil Tieringen                                                                                                                    MAP 
Verkehrsuntersuchung Verlegung L440                                                                                                  A 339 / 2008 

 
LITERATUR 
 
 
 
[1] Stadt Meßstetten – Ortsteil Tieringen  
 Verlegung L440 – Lageplan  
 Wesner, Büro für Vermessung und Tiefbau 
 Meßstetten 2001 
 
[2] Stadt Meßstetten 
 Scoping – Papier zur Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
 Verlegung der L440 
 Dr. Großmann Umweltplanung 
 Balingen Mai 2008  
 
[3] Statistische Berichte Baden-Württemnerg 
 - Bevölkerungsentwicklung 
 - Bestand an Kraftfahrzeugen 
 Stand 2007 
 
[4] Shell Pkw-Szenarien bis 2030 
 Flexibilität bestimmt Motorisierung 
 Hamburg 2004 
 
[5] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
 HBS – Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
 Köln 2001 
 
[6] KREISEL – Programm zur Berechnung der Kapazität und der Verkehrsqualität 
 an Kreisverkehrsplätzen 

BPS GmbH  
 Karlsruhe 2001 
 
[7] KNOBEL – Programm zur Berechnung der Kapazität und der Verkehrsqualität 

an vorfahrtgeregelten Knotenpunkten nach HBS 2001 
 BPS GmbH  
 Karlsruhe 2002 
 
[8] Baden-Württemberg 
 Verkehrsstärken 2005 – Jahresmittelwerte 2005  
 Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg 2007 
 






























