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1 Auftrag, Anlass

Das Staatliche Hochbauamt Reutiingen beauftragte am 23.07.2010 die HPC HARRESS
PICKEL CONSULT AG auf der Grundlage des Angebots vom 3003.2010 mit der Erfassung
kontaminationsverdachtiger Flachen fiJr verschiedene Liegenschaften der Bundeswehr in
72469 MeBstetten. In vorliegendem Bericht sind die durchgefflhrten Arbeiten dokumentiefl
sowie deren Ergebnisse dargestellt und bewertet.

2 Fragestellung und Zielsetzung

Die beauftragte Untersuchung beinhaltete die Erfassung und Abgrenzung von sich auf den
Liegenschaften befindlichen kontaminationsverdéchtigen Flachen (KVF). Dies en‘olgte auf—
tragsgemaB durch entsprechende Recherchen, Ortsbegehungen und durch Befragung in-
formiener Personen. Die KVF-Erfassung sollte dabei die Bereiche der Zollernalbkaserne,
des angeschlossenen Soldatenheims sowie der Luftveneidigungsstellungen Martin II”, III, IV
alt, iV neu und V umfassen.

Ais kontaminationsverdachtige Flachen geiten u. a. (nach Leistungskatalog fiJr Ingenieurleis-
tungen zur Erfassung KVF im Rahmen der Phase I):

. Tanklagerung

. Tankstellen

. technische Zonen

- Schiefsplatze

. Waschplatze

. Umschlagplatze fiJr gefahrliche Stoffe

. Lagerhailen fUr Betriebsmittel und gefahrliche Stoffe

. Kfz— und andere Werkstatten

. Wéschereien/Reinigungen

. Munitionsdepot

. LeichtflUssigkeits- oder Olabscheider

. Verbrennungsplatze

- Sprengplatze

- Einwirkungsbereiche von Kampf- und Sprengmitteln
o Sickerbrunnen

o ,,Wilde Ablagerungen”

. verfUIlte Lécher

- Altlablagerungen

- Deponien

. Boden—l Oberflachenwasser-, Grundwasserkontaminationen
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Liegenschafien der Bundeswehr, 72469 Mersstetten
Erfassung von kontaminationsverdachtigen Flachen (KVF)
im Rahmen der Phase I
Zollernalbkaserne

. relevante Gelandenutzung z. B. Schanzen
Bunker

Vegetationsschaden

Gelandeabsenkungen

Unfallereignisse, bei denen Schadstoffe in die Umwelt gelangt sein kénnten

3 Quellen

lm Zuge der Historischen Recherche wurde Kontakt zu den folgenden lnstitutionen aufge—
nommen, mit der Bitte um Bereitstellung verftbarer lnformationen (Bauakten, Schriftver—
kehr, Plane, sonstige tnformationen) und Kontaktaufbau zu weiteren Kenntnistra‘gern:

. Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Abteilung Bundesbau Baden-WUrttemberg, Betriebs—
leitung Ref. 82, Teilreferat Militér. Bundesbau, Moltkestrafle 50, 76133 Karlsruhe

- Staatliches Hochbauamt Reutlingen, AuBenstelle Stuttgart, Reuchlinstr. 29,
70176 Stuttgart, Herr W'L'rrtele

. Staatliches Hochbauamt Reutlingen, Bismarckstr. 27, 72764 Reutlingen,
Herr Brt‘rbach

. Landratsamt Zollernalbkreis, Amt fUr Wasser— und Bodenschutz, Friedrichsstrafle 35,
72336 Balingen, Herr Rilling

. Stadtverwaltung Mel'Sstetten, Stadtbauamt, Hauptstrafle 9, 72469 MeBstetten
- BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,

Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M., Herr MUIIer~Langenberger
. BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,

Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Welz
- BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,

Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Viergutz
. BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,

Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Schuler
- BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,

Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M., Herr Gerstenecker
o BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,

Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Kniers
. Zollernalbkaserne, GeiBbuhlstraBe 51, 72649 MeBstetten, Herr Neuman

o Bundeswehr, Einsatshrungsbereich 1, 72469 MeBstetten, Herr Munz
o Bundeswehr, Einsatzfuhrungsbereich 1, 72469 MeBstetten, Herr Vogt
o Amt fUr Geoinformationswesen der Bundeswehr, Frauenberger StraBe 250,

53879 Euskirchen, Herr Dr. B. Thon
o Kampfmittelbeseitigungsdienst im Regierungsprasidium Stuttgart, Pfaffenwaldring 1,

70569 Stuttgart
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Zollemalbkaserne

Neben den zahlreichen Befragungen, schriftlichen Originalquelien Lind lnformationen wurden
darUber hinaus ausgewertet:

o IUT Ingenieurgesellschafl far Umwelttechnik mbH (1995): Komplettierung der Phase
I zur Altiastenerkundung auf der militarischen Liegenschaft Stetten a. k. M. ein-
schlieBlich Truppenubungsplatz Heuberg

. Die Landesanstalt fUr Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-WUrttemberg
(LUBW): Daten und Karten zu Umwelt, Schutzgebieten, Naturraumen und (Hydro-)
Geologie

. Landesamt fUr Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden WUrttemberg (LGRB, ehem.
Geologisches Landesamt Baden WUrttemberg): Geologische Karte von Baden-
WUrttemberg, MaBstab 1: 25 000, Blatter 7719 Balingen, 7720 Albstadt, 7819
MeBstetten, 7820 Winterlingen

4 Historische Entwicklung und Nutzung der Liegenschaf‘t

Die Einsatzstellung Martin mit zugehérigem Truppenunterkunfts-Bereich wurde i. W. Anfang
der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts erbaut. In den Jahren 1962 und 1963 erfolgte auf
dem heutigen Gelande der Neubau der Kaserne (Luftwaffe). Neben den TruppenunterkUnf—
ten wurde ein technischer Bereich mit Tankstelle und Fahrzeughallen, einer Heizzentrale
und einem SchieBplatz realisiert. 1962 wurde die Standortverwaltung von Balingen nach
MeBstetten verlegt. lm Jahr 1974 erhieit die Truppenunterkunft die Bezeichnung ,,Zo|lernalb—
kaserne“. Die StandortvenNaltungen Stetten am kalten Markt und Mefsstetten wurden 1994
mit Sitz in Stetten a. k. M zusammengelegt.

5 Standortbeschreibung
5.1 Geographie und Morphologie

Das Gelande der Zollernalbkaserne liegt ca. 2 km dstlich von MeBstetten auf der Gemar—
kung Lautlingen auf einer Gelandehéhe zwischen ca. +902 m U. NN und ca. +925 m U. NN.
Das ehemalige Wiesengelande ist flach nach SUdosten geneigt und hat eine Gesamtflache
von ca. 45 ha. Es schliefst sich unmittelbar an die Erhebung GeiBbUhl an. die im Nordwesten
der Kaserne liegt. Allgemeine Standortangaben zur Zollernalbkaserne sind nachfolgend zu—
sammengefasst.

Name/Bezeichnung: Zoilernalbkaserne
Lage: ca. 2 km dstlich von Mefsstetten (n. Anlagen 3.1 und 3.2)
Stadt/Landkreis/Adresse: MeBstetten/Zoliernalbkreis/GeiBbUhlstr. 51
Gewann: GeiBbUhl
Flachengrdise: 45 ha
Rechts—lHochwert: 34 99 750/53 38 800
Hdhe: ca. +902 m U, NN - ca. +925 m U. NN
Morphologie: Flache nach Sudosten geneigt
Versiegelung/Bebaute Flache: Hof—Nerkehrsflachen versiegelt, Freiflachen teilweise

unversiegelt (Wiesenflachen)
FrUhere Nutzung: Kaseme

2100913 i1)_Z/\K_gu doc
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Aktuelle Nutzung: Kaserne
Umfeldnutzung: landwirtschaftiiche Nutzung/GrUnland
Vorbehaitsgebiete: Wasserschutzgebiet, Zone I“ bzw. Zone 11

5.2 Geologie

Nach der geologischen Karte von Baden—WUrttemberg, MaBstab 1: 25 000, Blétter 7819
MeBstetten und 7820 Winterlingen besteht der Untergrund aus den Kalksteinschichten des
unteren Massenkalkes (WeiBjura 5-5). Dabei handelt es sich um hellgraue. ungeschichtete
Kalksteine, teilweise als Algen- oder Schwammkaike mit eingeschalteten Riffschuttbz'a'nken
ausgebildet. Das Festgestein wird von geringméchtigem steinigem Verwitterungsiehm Uber—
lagert, der in Senken und Trockentz‘a‘lern teiiweise verschwemmt ist. Lokal auftretende dolo-
mitisierte Mergel ven/vittern oft sandig~schluffig. Bereichsweise besteht eine geringméchtige
LOBIetberdeckung.

FUr den engeren Bereich der Zollernalbkaseme konnten diese geologischen Verhéltnisse im
Jahr 1997 durch das Amt f'Lir Wehrgeophysik anlésslich der Untersuchung der Lehmméch—
tigkeit fi'ir die Versickerung von Niederschlagswasser durch 16 Rammkernbohrungen bis in
eine Tiefe von 2 m u. Gelénde bestétigt werden [16]. Dabei wurde geringméchtiger Lehm
(ca. 60 cm) fiber Kalkstein angetroffen.

5.3 Hydrogeologie

Entsprechend der Geologischen Kane von Baden—WUrttemberg, MaBstab 1 : 25 000, Blatt
7819 MeBstetten bzw. dem Amt fUr Wehrgeophysik [25] dUrfte im Bereich der Zollernalbka-
serne Grundwasser erst ab einer Héheniage von +800 m ii. NN, d. h. ca. 100 m unter Ge-
lz'a'nde anstehen. Der Aquifer ist dabei im unteren Massenkaik Iokalisiert. Die unterirdische
Karstgrundwasserscheide Rhein/Donau veriéuft nur wenige 100 m sudwestiich der Tankstel—
le auf dem Kasernengelénde, so dass von einem generellen Grundwasserabfluss in Rich—
tung Nord auszugehen ist [25].

Die Durchléssigkeit des Aquifers im unteren Massenkalk ist eng abhéngig von der Iokalen
Verkarstung. Bei starken Verkarstungserscheinungen ist von hohen Wasserdurchléssigkei-
ten auszugehen. Bei geringen bis nichtvorhandenen Verkarstungen ergeben sich dement-
sprechend mittlere bis geringe Durchléssigkeiten.

Das Kasernengelénde befindet sich im Wasserschutzgebiet ,.Que|len im Schmiechatal“, Zo-
ne Ill, jedoch schlieBt sich in nérdlicher, bstlicher und sudwestlicher Richtung unmittelbar die
Zone II an (vgl. Aniage 3.3.1).

Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei ca. 1 000 bis 1 100 mm im Jahr, die j'a‘hr—
liche Grundwasserneubildung bei etwa 150 bis 200 mm [27].

210091311)_ZAK_gu doc
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5.4 Hydrologie

lm Bereich der Kaserne sind keine Oberflachengewasser direkt angrenzend, jedoch findet
sich westlich der MeBstetter Talbach, der in die Eyach entwassert, sowie ndrdlich der Ried—
bach mit Entwasserung in die Schmeie (vgl. Anlage 3.3.2).

5.5 Biologie

Der Bereich der Zollernalbkaserne ist zu einem groBen Teil mit Gebauden und Verkehrfla-
Chen versiegelt. Unversiegelte Bereiche sind Uberwiegend als Wiese ausgebildet, teilweise
besteht auch Baum— und Straucherbewuchs. Im Umfeld der Liegenschaft herrscht GrUnIand
(Wiesenflachen) und Bewaldung (vor allem im Bereich von Kuppenlagen) vor.

Die Zollernalbkaserne liegt im Naturpark ,_Obere Donau“. Im Norden und Osten schliefst das
Landschaftsschutzgebiet ,,Albstadt-Bitz“ an. im SUden und Swesten das Landschafts—
schutzgebiet ,,GroBer Heuberg“. Weiter dstlich und sudlich befindet sich das FFH-Gebiet
,,TruppenUbungsplatz Heuberg“. In der Umgebung der Kaserne ist mit dem FFH—Gebiet das
Vogelschutzgebiet ,,Swestalb und Oberes Donautal” deckungsgleich. SUdlich der Kaserne
befinden sich in unmittelbarer Nahe die Biotope ,,Feldgeh6|z Gewann Schneckenberg“ (ca.
480 m2) und weiter Ostlich ,,Lockeres Feldgehb‘lz Gewann Schneckenberg“ (ca. 345 m2) (vgl.
Anlage 3.3.3).

6 Beschreibung der kontaminationsverdéichtigen Flachen (KVF)
6.1 KVF Nr. 1 Trafostation (Geb. 5alb)

Neben Gebaude 5a/b (Kompaniegebaude) besteht seit ca. 25 Jahren ein Transformator [8].
Dieser ist in einem ca. 10 m2 groBen Betongebaude untergebracht (vgl. Anlage 2,
Foto 1). Das Trafogeba'ude ist noch in Betrieb. Bei der durchgehrten Ortsbegehung wur—
den keine optischen Hinweise auf nutzungsbedingte Untergrundverunreinigungen vorgefun-
den. Hinweise auf relevante Unfalle bestehen Iaut Kenntnistragerinformationen nicht.

FUr die Trafostation ergeben sich entsprechend den Erkenntnissen der Ortsbegehung (Zu—
stand der Trafostation, versiegelter Fuboden) und den Kenntnistrageraussagen (keine Un—
falle oder Schaden etc.) keine Hinweise auf eine Untergrundverunreinigung durch trafo-
typische Schadstoffe (polychlorierte Biphenyle (PCB), Mineraldlkohlenwasserstofie (MKW)).

6.2 KVF Nr. 2 Oberirdischer 7 ma-Dieseltank (Geb. 6 alb)

In Gebaude 6a/6b wurde 1965 ein oberirdischer, einwandiger 7 ma-Dieseltank in einer Be-
tonwanne eingebaut. Der Tank diente zum Betrieb eines Notstromaggregats. Der Tank wur—
de 1990 ordnungsgemafs stillgelegt (vgl. Anlage 1.2). Auf einen Ausbau des Tanks wurde
verzichtet, da sich der Tank in einer Stahlbetonwanne befindet und zwischen Tank und Be-
tonwand nach Einschatzung des Landratsamts Zollernalbkreis keine Bodenverunreinigun-
gen festgestellt werden konnten [9].

Entsprechend obigen Sachverhalten ergeben sich keine Hinweise auf Untergrundverunrei—
nigungen durch Mineraléle (Schadstoffe insbes. Mineraldlkohlenwasserstoffe (MKVV) und
aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)).

21009131.1)_ZAK¥gudoc
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6.3 KVF Nr. 3 Fernmelde-Werkstatt (Geb. 19)

In Gebéude 19 war eine Fernmeide-Werkstatt untergebracht (n. u. a. Tabellenauszug aus
Haushaltsplan 1989, Anlage 1.2). lm Jahr 1991 wurde im Rahmen der Brandverhutungs-
schau beméngelt, dass Lésungsmittel zur Geréteentfettung nicht in einer Auffangwanne ge—
lagert werden (n. [13] bzw. Anlage 1.2). Das Werkstattgebéude ist heute noch in Betrieb
(vgl. Anlage 2, Foto 3). Es handelt sich um ein unterkellertes Gebéude.

Die dokumentierte Lagerung von Lc’jsemittel betraf auch das Kellergeschoss. Zusétzlich er-
folgte hier. zumindest zeitweise, eine nicht sachgeméBe Lagerung. Somit bestehen Hinwei-
se auf mégliche Untergrundverunreinigungen durch Lésemittel bzw. insbesondere durch
leichtUChtige Halogenkohlenwasserstofie (LHKVV).

6.4 KVF Nr. 4 Heizzentrale (Geb. 21, 21a Anbau Heizzentrale)

In Gebéude 21 ist seit Erbauung der Zollernalbkaserne die Heizzentrale untergebracht [14].
Im Jahr 1962 wurden am dstlichen Ende des Baus zwei Heizdltanks von je 80 m3 eingebaut.
Zudem wurde nach Kenntnistréger-Informationen teilweise mit Kohle geheizt [3]. Vermutlich
Mitte der siebziger Jahre erfolgte der Einbau von drei zusétzlichen doppelwandigen Heizél-
behéltern (zwei 100 m3-Behélter und ein 50 m3-Behélter, vgl. Anlage 1.2 und Anlage 2, F0-
tos 4 — 6).

Am 13.03.1993 fand im Bereich Heizzentrale (vermutlich bei einem Tank in der Wiesenfléi—
che westlich von Gebéude 25) ein Olunfall statt, als beim Betanken eines unterirdischen
Heizéltanks OI im Bereich der Entlflflungsleitung auslief. Das OI gelangte dabei in die Kana—
lisation, da ein Einlaufschacht vor der Halle 25 nicht Uber einen Abscheider, sondern direkt
in die Offentliche Kanalisation fuhr‘te. Nach dem Unfall wurde ca. 10 — 15 m3 verunreinigtes
Bodenmaterial entfernt [18].

lm Untergeschoss der Heizzentrale befindet sich ein Koaleszenzabscheider NG 1,5 mit vor—
geschaltetem Schlammfang (650 l Nutzinhalt). Auch im AuBenbereich findet sich ein Ab-
scheider mit einer angeschlossenen Fléche von ca. 200 m2.

lm Jahr 1986 wurde swestlich des bestehenden Gebéudes ein Altstofflager (Geb. 21a)
errichtet. In einem entsprechenden Plan findet sich handschriftlich eingezeichnet ein dem
Mischwasserkanal vorgeschalteter Benzinabscheider mit Schlammfang und Koaleszenzstu—
fe bstlich der neu errichteten Fléche. Aurserdem bestand eine Lagerfléche f‘LJr élhaltige Stoffe
und ein Raum fUr Altbatterien [15]. Auf dem Altstofflager wurden Chemikalien und Gefahr-
stoffe gelagert und entsorgt (siehe Anlage 1.2). Es handelte sich dabei um eher geringe
Stoffmengen.

Die Heizzentrale wird heute noch betrieben. Das Gebéude verfflgt uber flUssigkeitsdichte
Betonbéden. Im Innenbereich der Heizzentrale ergaben sich im Rahmen der Ortsbegehung
keine Hinweise auf relevante Verunreinigungen der Bausubstanz oder des Untergrunds. Die
Domschéchte der verschiedenen Erdtanks im AuBenbereich der Heizzentrale sind heute
noch zu erkennen. Informationen Uber Betankungsschéden oder Havarien liegen nicht vor.

2100913 [1LZAK7QU doc
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Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Heizzentrale in einem ordnungsgeméBen Zustand
befindet. Angesichts der sehr groBen eingesetzten Stoffmengen (vgl. Tankgr‘o‘fsen) kOnnen
Untergrundverunreinigungen insbesondere durch Mineralélkohlenwasserstoffe (MKW) und
aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstof—
fe (PAK) jedoch nicht ausgeschlossen werden.

6.5 KVF Nr. 5 Waschhalle/Kfz-Halle (Geb. 23)

Seit Bestehen der Zollernalbkaserne besteht das Gebéude Nr. 23 (vgl. Anlage 2, Foto 7). In
dem Gebéude wurden Fahrzeuge untergesteiit, zusétzlich wurden Fahrzeun’a’schen durch-
gehrt. Hinweise auf den Einsatz LHKW—haltiger Reinigungsmittel bestehen nicht. Der Bau
wurde etwa Mitte der siebziger Jahre um zwei Pflegehallen mit Montagegruben fUr Privat-
fahrzeuge der Soldaten erweitert [16]. AuBerdem wurde noch eine FIak-Abstellhalle zur
Pflege und eingeschrénkten Wartung von Fahrzeugen erstellt.

Die Fléche ist seit Inbetriebnahme an den GroBbenzinabscheider (vgl. KVF Nr. 7) Ostlich der
Waschhalle/Kfz-Halle angeschlossen. Ab 1996 wurden im Bereich der Zollernalbkaserne nur
noch in Gebéude Nr. 23 Fahrzeuge gewaschen.

Die Waschhalle/Kfz-Halle besteht heute noch und wird i. W. zum Abstellen von Fahrzeugen
genutzt. Optisch waren im Rahmen der Ortsbegehung keine relevanten Verunreinigung des
bestehenden Betonbodens festzustellen. Die Nutzung als Werkstatt war eingeschrénkt und
vornehmlich privat. lnsgesamt ist daher nicht mit relevanten Untergrundverunreinigungen
durch Mineralblkohlenwasserstoffen (MKW) oder aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX)
zu rechnen.

Weitere Belege fi'ir diese Bewertung ergeben sich durch Ergebnisse fruherer Erkundungs-
maBnahmen: lm Jahr 1997 wurden Untergrunduntersuchungen zur Beurteilung der Versi-
ckerungsféhigkeit von Niederschiagswasser durchgehrt (Amt f'L'ir Wehrgeophysik [16]) Da-
bei wurden an der HallenauBenseite drei Rammkernsondierungen realisiert, Das hierbei
erbohrte Bodenmaterial zeigte keine organoleptischen Aufiélligkeiten.

6.6 KVF Nr. 6 Kfz-Werkstatt (Geb. 24)

Ebenfalls seit Erbauung der Zollernalbkaserne besteht die in Gebéude 24 untergebrachte
Kfz—Werkstatt. Darin wurden die Fahrzeuge der Kaserne gewartet und repariert. Vermutlich
im Jahr 1982 wurde Ostlich des Gebéudes ein unterirdischer Lagertank far Altdi und AltkUhI-
wasser (2 x 5 m3) eingebaut [17]. AuBerdem wurde die éstliche Montagegrube umgebaut
und eine Leitung von dieser Grube zum Altéltank erstellt. Olwechsel wurde nach Informatio—
nen eines Kenntnistrégers nur an der dstlichen Montagegrube durchgefflhrt [1, 5].

lm sUdiichen Teil der Halle bestand zudem ein Ollagerraum und ein Batterieladeraum. Zu—
dem ist in einem Plan von 1982 eine Neutralisationsgrube sudlich der Halle eingezeichnet
[17].
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Das Geb‘aude Nr. 24 wird noch heute als Kfz-Werkstatt genutzt. Das Ollager und der Batte—
rieladeraum werden nicht mehr oder allenfalls untergeordnet genutzt. Augenscheinliche
Verunreinigungen des massiven Betonbodens konnten bei der Ortsbegehung nicht festge—
stellt werden. Der Betonboden vernt Uber einen Schutzanstrich und weist optisch keine
Rissbildung auf.

Von relevanten Untergrundverunreinigungen im Bereich der Werksatt durch Mineraléle
(MKVV) oder aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) ist daher nicht auszugehen. Hinweise
auf Leckagen des Altdltanks bestehen nach Kenntnistréger—Informationen [1, 2] ebenfalls
nicht. Daher ist auch fUr diesen Bereich nicht von entsprechenden Verunreinigungen auszu-
gehen.

6.7 KVF Nr. 7 Groflbenzinabscheider

Zwischen Bauwerk 23 und Bauwerk 24 befindet sich ein GroBbenzinabscheider mit
Schlammfang, aber ohne Koaleszenzteil, an den die ca. 15 000 m2 groBe. befestigte Frei—
fléche des technischen Bereichs der Zollernalbkaseme angeschlossen ist. Der Abscheider
wurde sowohl vom ehemaligen Wasserwirtschaftsamt Reutlingen (Bericht 05.12.1994) als
auch vom staatlichen Hochbauamt Tubingen (Abscheiderkonzept 14.04.1997) als zu groB
bewertet [18]. AuBerdem wies das ehem. WWA Reutlingen auf mégliche defekte des Ben-
zinabscheiders hin.

Der Grofsbenzinabscheider ist heute noch existent. Informationen zu dem oben erwéhnten
Defekt konnten im Rahmen der Personenbefragungen nicht gewonnen werden.

6.8 KVF Nr. 8 Fahrzeug-Abstellhalle (Geb. 25)

Das Gebéude 25 dient seit Inbetriebnahme der Kaserne als Fahrzeug—Abstellfléche. Grc‘jBe—
re Reparaturen wurden laut Kenntnistréger—Informationen hier nicht durchgefflhr‘t [1]. Dem—
entsprechend finden sich in dem Gebéude 25 auch keine Montagegruben.

Die Halle ist nach wie vor in Betrieb, wie bei der Ortsbegehung festgestellt wurde (Anlage 2,
Foto 10). lm Rahmen der Begehung konnten keine optischen Hinweise auf Kontaminationen
gefunden werden. Aufgrund der Nutzung, vor allem als Abstellbereich, ist fUr Halle 25 nicht
von einer relevanten Untergrundverunreinigung durch Mineralélkohlenwasserstoffe (MKVV)
und aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) auszugehen.

6.9 KVF Nr. 9 Betriebsstofflager (Geb. 27)

Bereits seit Anfang der Kaserne bestehen in ihrem Ostlichen Teil zwei als Wellbiechhutten
ausgebildete Kanister1ager, die Ende der sechziger Jahre um zwei weitere Hutten erweitert
wurden (Anlage 2, Foto 11). Die sUdlichste Hutte wurde im Zuge eines im Jahre 2010
durchgehrten Gebéudeneubaus abgerissen.
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Der Betonboden der Hutten ist jeweils als dichte Wanne konstruiert, in dem die Kanister auf
Holzpaletten stehen (Anlage 2, Foto 12). Die maximale Lagerkapazitat wird mit 25 000 Liter
angegeben [20]. Die Wannen entwassern in abflusslose Sammelgruben, der Anschluss an
einen Abscheider en‘olgte nach Kenntnistrageraussage nicht [1, 2] (Anlage 2, Foto 13). In
den Hutten wurden neben Benzinkanistern unter anderem auch Kriech- und Schmierdle ge—
lagert (Anlage 2, Foto 14). Die Gebaude werden Iaut Informationen eines Kenntnistragers
seit einigen Jahren nicht mehr genutzt [1].

Bei der Ortsbegehung wurden zumindest in einer Hutte noch einzelne leere Benzinkanister
vorgefunden. In alien Gebauden stand Wasser auf dem Betonboden und im Grubenbereich.
Der Zustand der Gruben konnte im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht ermittelt werden.
Teilweise konnten aber élanige Schlieren in den Gruben nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund der Lagerungsart mit nicht einsehbaren Gruben und dem fehlenden Anschluss an
eine Abscheideraniage sollten u. E. mdgliche Untergrundverunreinigungen durch Mineraldl-
kohlenwasserstoffe (MKW) oder aromatische Kohlenwasserstof‘fe (BTEX) UberprUft werden.

6.10 KVF Nr. 10 SchieiSplatz (Geb. 29)

Der SchieBplatz wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach, seit lnbetriebnahme der Kaserne ge-
nutzt. Er ist seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb, wie vor Ort mitgeteilt wurde [1]. lm
Rahmen der Ortsbegehung waren die Einrichtungen des SchieBplatzes noch erkennbar. Es
zeigte sich Grasbewuchs, am Boden waren teilweise Munitionsreste erkennbar (Anlage 2,
Foto 15).

Bei SchieBpiétzen ist erfahrungsgemafs durch den Gebrauch von Munition mit erhéhten
Schwermetallgehalten (insbesondere Blei) und Explosivstoffresten im Bereich des Oberbo-
dens zu rechnen. Eine weitere Untersuchung der Flache mit anschliefsender nutzungsbezo-
gener Begutachtung sollte u. E. daher durchgehrt werden.

6.11 KVF Nr. 11 ehemalige Dlwechselrampe (Geb. 34)

Die Rampe wurde wahrscheiniich seit Aufnahme des Kasernenbetriebs fUI’ Olwechselarbei-
ten genutzt. Anfang der sechziger Jahre wurde ein 3 m3-Aitéltank (Doppelwandtank, zwei-
mal 1 500 I.) siidwestlich der Rampe eingebaut. Dieser wurde 07/1991 stillgelegt, als die
Dlwechseirampe unfallsicher gestaltet werden sollte. Entsprechend einer Information eines
Kenntnistragers wurde der Tank mittlerweile ausgebaut [1].

Zur Feststellung eventueller Bodenverunreinigungen wurden 1991 Bodenuntersuchungen
durchgefflhrt, die keine Belastungen des Untergrunds durch MineraIdlkohlenwasserstoffe
(MKW) ergaben (in einer Probe 0,1 mg/kg und in zwei Proben Grc’jBenordnung 0,05 mg/kg)
[21].

Die ehemalige Olwechselrampe ist Uberdacht, besteht heute noch und ist in massiver Be—
tonbauweise ausgefertigt. Bei der Ortsbegehung ergaben sich keine optischen Hinweise auf
relevante Verunreinigungen des Betons bzw. des Untergrunds. Hinweise auf den ehemali-
gen Altéltank finden sich heute nicht mehr.
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Aufgrund der Ergebnisse der oben genannten Untersuchungen und des vorgefundenen Zu—
stands der Rampe ist in diesem Bereich nicht mit relevanten Verunreinigungen des Unter-
grunds durch Mineralélkohlenwasserstofie (MKW) zu rechnen.

6.12 KVF Nr. 12 Montagerampen (Geb. 35, 36, 37)

Zwischen Gebaude 23 (Kfz-Halle) und Gebaude 24 (Kfz-Werkstatt) befinden sich seit Inbe—
triebnahme der Kaserne drei weitere Montagerampen (Anlage 2, Foto 17). Sie dienten der
Fahrzeugwartung und -reparatur. Die Rampen bestehen heute noch und sind ebenfalls in
massiver Betonbauweise ausgefenigt. Entsprechend der Kenntnistragerbefragung werden
die Einrichtungen seit einigen Jahren aber nicht mehr genutzt [1, 2].

Bei der Ortsbegehung ergaben sich zwar keine optischen Hinweise auf reievante Verunrei-
nigungen des Betons. Allerdings weist der Beton im Bereich der Rampen zahlreiche Risse,
Fugen bzw. andere unversiegelte Bereiche auf. Insofern kann nicht durchgéngig von einem
fliissigkeitsfesten Untergrund ausgegangen werden.

Aufgrund der Iangen Nutzung und der nicht durchweg intakten Versiegelung sind Unter-
grundverunreinigungen durch Mineraidlkohlenwasserstoffe (MKW) oder aromatische Koh—
lenwasserstoffe mbglich. Diese Verdachtslage sollte u. E. mittels entsprechender Unter—
grunduntersuchungen UberprUft werden.

6.13 KVF Nr. 13 Tankstelle (Geb. 38)

Mit Errichtung der Zollemalbkaserne wurde im technischen Bereich auch eine Tankstelle
installier’t (Aniage 2, Foto 18, 19). Ende der neunziger Jahre bestand hier ein Durchsatz von
135 m3 Kraftstoff im Jahr (vgl. Aufstellung der Wehrbereichsverwaltung V, [22]); Folgende
Tanks sind eingebaut:

Einbau Art Volumen [m3] lnhalt Bemerkungen
1963 Doppelwand—

Zweikammenank 5 (2 X 2'5) Diesel stlligelegt

Doppelwand-
1963 Zweikammertank 20 (2 x 10) Benzin stiiigelegt

Doppelwand-
1967 Zweikammertank 25 (2 x 12,5) Diesel stillgelegt

(unbekannt) (unbekannt) 4O (2 x 20) Diesel stillgelegt

Tabelle 1: Ubersicht der Tanks im Bereich der KVF Nr. 13 Tanksteile (Geb. 38)

Entsprechend der durchgefiihrten Personenbefragung sind die Erdtanks provisorisch stillge-
legt. Die entsprechenden Leitungen sind gereinigt. die Erdtanks sind geleert, gesa'ubert und
mit Stickstoff ver‘fulit [1].
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Der 25 m3-Doppeltank wies Anfang der siebziger Jahre in beiden Teilbehéltern Schéden am
Tankboden auf, weshalb der Einbau einer TankinnenhUlle erbeten wurde. An den Leitungen
dieses Tanks wurden 1984 ebenfails Méngel festgestellt (ohne Leckschutz, nicht selbstsi-
chemd). In diesem Jahr wurde auch ein Leck in der éuBeren HUIIe des Benzintanks (20 m3)
festgestellt und seine Entfernung zusammen mit dem Dieseltank vorgeschlagen [22].

Nach dem in Kapitel 6.4 erwéhnten Olunfall soliten die Einlaufschéchte zwischen der Betan-
kungsfléche und der Halle 25 an einen Abscheider angeschlossen werden, da diese bis zu
diesem Zeitpunkt nicht Uber Abscheider Iiefen, sondern direkt an die Kanalisation ange—
schlossen waren.

Bei Sondierungen im Jahr 1997 wurden bei dem 5 m3 und dem 20 m3 Tank organoleptisch
keine Hinweise auf Verunreinigungen des Bodens gefunden. bei dem 25 m3 Tank jedoch
fend sich eine 5 cm méchtige Bodenkontamination (,,é|ige, schwarze Schlieren“), die vermut-
lich aus einer Uberfiillung der dstlichen Tankkammer stammt [25].

Die Tankstelle wurde Ende der neunziger Jahre umgebaut (u. a. Auswechslung von Zapf—
séulen, Einbau Abscheider, vgl. wasserrechtlicher Antrag fUr Tankstellenumbau vom staatli-
chen Hochbauamt Tubingen).

Die Tanksteiie wird heute nicht mehr betrieben [1, 2]. Die Tankstelleneinrichtungen sind
noch existent und konnten bei der Ortsbegehung begangen werden (Anlage 2, Foto 18, 19).
Auch die Abscheideranlage wurde dokumentiert (Anlage 2, Foto 20). Optische Hinweise auf
Verunreinigungen ergaben sich nicht.

Aufgrund der vorliegenden lnformationen (u. a. Bohrungen vom Amt fUr Wehrgeophysik)
bestehen Hinweise auf Verunreinigungen des Untergrunds durch Mineraiélkohlenwasser—
stoffe (MKW) und aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX). Diese sollten u. E. in Form von
technischen Untersuchungen im Bereich der Fléche fiberprUft werden.

6.14 KVF Nr. 14 Giirtnerei mit AuBenfiéiche (Geb. 47)

Das Gebéude wurde Ende der sechziger oder Anfang der siebziger Jahre als Kfz—Haile er-
richtet. Aus einem Bericht von 1989 geht hervor, dass hier eine Betriebsgeréte-Werkstatt
untergebracht war, in der auch Motorenéiwechsel vorgenommen wurden. Ende der neunzi-
ger Jahre wurde die Halle fUr Kleingerate genutzt [23]. Bei der Ortsbegehung am 15.11.2010
wurden im éstlichen Bereich der Halle Kleingeréte gelagert. Im Innenbereich befindet sich
ein Abscheider NG 1,5 ohne Schlammfang (vgl. Aniage 2, Foto 21. 22).

Aus dem Jahr 1987 ist hier ein provisorisches Altstofflager sUdiich des Gebéudes Nr. 47 am
Rande der Liegenschaft aktenkundig. Es wurde damais schon bemangelt, dass es an Flé—
chen und an Schutzvorkehrungen fUr die éihaltigen Abfélle fehie [23]. Ende der achtziger
Jahre wurde der Bereich als Sammeiplatz fUr GroBgerat (vor allem ausgesondertes) genutzt
(vgl. Aniage 2, Foto 23).
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Im AuBenbereich findet sich ein Koaleszenzabscheider NG 20 mit selbsttétigem Abschluss
und Schlammfang (3 000 I Nutzinhalt), an den eine nicht Uberdachte Fléche von ca. 330 m2
angeschlossen ist [18]. Mit der Verlegung des Altstofflagers zu Bauwerk 21a (siehe Kap.
6.4) sollte auch das wilde Ablagern an dieser Stelle unterbunden werden [23]. Bei der Orts-
begehung wurden die vorhandenen Abscheider gerade gereinigt (Anlage 2, Foto 24). Im
Bereich des frUheren Altstofflagers besteht heute eine asphaltierte Freifléche (n. Anlage 2,
Foto 25).

Aufgrund der Iangen Nutzung der Werkstatt sowie der zum Teil ungeklérten Ablagerungsge-
schichte im Bereich der Freifléchen kb'nnen in diesem Bereich relevante Untergrundverun-
reinigungen durch Mineralélkohlenwasserstoffe (MKW), polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK), aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX), leichflflchtige Halogenkoh-
lenwasserstoffe (LHKW) und Schwermetalle nicht ausgeschlossen werden, weshalb weitere
Untersuchungen ratsam wéren.

6.15 KVF Nr. 15 Lager- und Werkstattgebéude STOV (Geb. 48)

Das Gebéude wurde Anfang der siebziger Jahre als Lagerhalle und Werkstatt errichtet. Im
Untergeschoss sollte damals auch eine értliche Heizung mit Ollagerung eingebaut werden,
im EG sollten unter anderem Maler, Elektriker, Schlosser sowie eine Schreinerei eingerichtet
werden [24]. Ende der achtziger Jahre wurde das Gebéude als Lager— und Werkstattgebéu-
de genutzt.

lm Rahmen der Ortsbegehung wurde eine éhnliche Nutzung (v.a. als Schreinerei) vorgefun-
den (Anlage 2, Foto 26). Optische Hinweise auf Verunreinigungen des Untergrunds konnten
dabei nicht festgestellt werden. Aufgrund der handwerklichen Nutzung der Vergangenheit
und der intakten Fléchenversiegelung ergeben sich u. E. keine Hinweise auf relevante Un—
tergrundverunreinigungen (z. B. Mineralélkohlenwasserstoffe (MKW), leichtflUchtige Halo-
genkohlenwasserstoffe (LHKW), Schwermetalle).

6.16 KVF Nr. 16 Kfz-Halle STOV (Geb. 49)

In Gebéude 49 sollten nach Planheft von 1969 Fahrzeuge untergebracht und gepflegt sowie
Gerétschaften der StOV gelagert werden. Diese Nutzung lag bis Ende der achtziger Jahre
vor. Ende der neunziger Jahre diente die Halle als Geréteabstellraum. diese Nutzung wurde
auch bei der Ortsbegehung angetroffen.

Im Innenbereich der Halle findet sich ein Abscheider NG 1,5 mit selbsttétigem Abschluss
und Schlammfang (ca. 150 l Nutzinhalt) (vgl. Anlage 2, Foto 27).

lm Rahmen der Ortsbegehung konnten keine optischen Hinweise auf relevante Verunreini-
gungen cles Untergrunds festgestellt werden. Im Rahmen der Aktenauswertungen oder Per-
sonenbefragungen ergaben sich auch keine Hinweise auf Unfélle. Unter BerUcksichtigung
der nur eingeschrénkten Nutzung, ist hier nicht mit relevanten Verunreinigungen des Bodens
durch Mineralélkohlenwasserstoffe (MKW) oder aromatische Kohlenwasserstofie (BTEX) zu
rechnen.

210091311J‘ZAKigu doc

Xlfiogm......



— Seite 16 - zum Gutachten Nr. 2100913(1)
Liegenschaften der Bundeswehr, 72469 MeBstetten
Erfassung von kontaminationsverdéchtigen Fléchen (KVF)
im Rahmen der Phase I
Zollernalbkaserne

6.17 KVF Nr. 17 Kfz-Schutzdach und Geréteschuppen STOV (Geb. 50)

Anfang der siebziger Jahre wurde der Bau als offene Untersteilhalle fUr Fahrzeuge und Zu-
satzgeréte mit einem geschlossenen Bereich f'L‘Ir Gartenpflegegeréte etc. errichtet. Diese
Nutzung wurde auch bei der Ortsbegehung festgestellt (vgl. Anlage 2, Foto 28).

Hier ist ein nicht Uberdachter Waschplatz von ca. 30 m2 mit einem Benzinabscheider NG 1,5
mit Schlammfang (Nutzinhalt ca, 150 I) verzeichnet [18].

Bei der Ortsbegehung wurden keine Hinweise auf relevante Verunreinigungen des Unter-
grunds festgestellt, zudem sind keine entsprechenden lnformationen aktenkundig. Unter
BerUcksichtigung der nur eingeschrénkten Nutzung ergaben, ist hier nicht mit relevanten
Verunreinigungen des Bodens durch Mineralc‘jlkohlenwasserstoffe (MKW), aromatische Koh-
lenwasserstoffe (BTEX) oder leichtflUChtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKVW zu rech-
nen.

6.18 KVF Nr. 18 Schlackeablagerung

SUdlich der Kaserne befindet sich auBerhalb der Umzéunung eine Altablagerung, die aus
Schlacken aus der Heizung (Heizzentrale) gebildet wird (Anlage 2, Foto 30). Die Ablagerung
muss bis spétestens Ende der achtziger Jahre erfolgt sein, da nach Kenntnistrégeraussage
lediglich bis 1987/88 mit Kohle geheizt wurde [1, 3,4].

lm Bereich der KVF befindet sich heute ein Feuchtbiotop ,,Feldgeh6lz Gewann Schnecken—
berg". Hinweise auf oberfléchlich auftretende Ablagerungsbestandteile bestehen zwar nicht.
Angesichts der Lage mdglicher Schlackeablagerungen im Bereich eines Feuchtbiotops (un-
bekannte Wasserléufigkeiten) bzw. in der Wasserschutzzone || ist u. E. jedoch eine Unter—
grunduntersuchung insbesondere auf die Schadstoffe polyzyklische aromatische Kohlen—
wasserstoffe (PAK) und Schwermetalle erforderlich.

7 Tabellarische Zusammenstellung der KVF

In nachfolgender Tabelle sind die kontaminationsverdz‘a‘chtigen Fléchen und unser jeweiliger
Bewertungsvorschlag zusammengestellt.
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- Seite 18 — zum Gutachten Nr. 2100913(1)
Liegenschaften der Bundeswehr, 72469 MeBstetten
Erfassung von kontaminationsverdéchtigen Fléchen (KVF)
im Rahmen der Phase I
Zollernalbkaserne

8 Schlussbemerkungen

Entsprechend der Aufgabenstellung und aufgrund natflrlicher oder anthropogener Heterogeni-
téten der Untergrundbeschaffenheit sind Abweichungen von den beschriebenen drtlichen
Verhz‘a'ltnissen nicht auszuschlieBen. Auf vorgenutzten Standorten kénnen in Einzelféllen auch
auBerhalb von réumlich lokalisierbaren Verdachtsbereichen Bodenbelastungen bestehen. Bei
Erdarbeiten ist deshalb sorgféltig auf Auffélligkeiten zu achten und in Zweifelsféllen ein Gut-
achter hinzuzuziehen.

Es wird empfohlen, eventuelle Schlussfolgerungen vom vorliegenden Gutachten auf beab—
sichtigte vertragliche Regelungen z. B. bei GrundstUcksverkéufen oder bei Bau- und Liefer-
leistungen gegebenenfalls mit uns abzustimmen. FUr Planungen im Bereich Bodenmechanik
und Grundbau gelten im Ubrigen andere Beuneilungskriterien und -mafistébe des Unter-
grunds, weshalb das vorliegende Gutachten fUr derartige Fragestellungen nicht herangezo-
gen werden kann.

FUr ergénzende Erléuterungen und evtl. Fragen im Verlauf cler weiteren Planung stehen wir
gerne zur Vernung.

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG

Standonleiter Projektbearbeiter

Reinhard Hublow Norman Ring
DipI.—Geograph DipI.-Geograph
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 1 von 15

FOTODOKUMENTATION

Foto 1: KVF Nr. 1 Trafostation (Geb. 5a), Ansicht von Osten

Foto 2: KVF Nr. 2 Stabsgebéude (Geb. 6b), Ansicht von Westen
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Gutachten Nr. 2100913(1),Anlage 2, Seite 2 von 15
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Foto 3:

Foto 4: KVF Nr, 4 (Geb. 21 — Heizhaus, Beluftung 2 x 100 m3 und 50 m3 Tanks, Ansicht
von Swesten, im Hintergrund Geb. 21 und 2 x 80 m3 Tanks)
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Gutachten Nr. 2100913(1),Anlage 2, Seite 3 von 15

Foto 5: KVF Nr. 4 (Geb. 21 — Heizhaus. Beluftung 2 x 80 m3 Tanks, Ansicht von Swes-
ten)

Foto 6: KVF Nr. 4 (Geb. 21 — Heizhaus, 2 x 80 m3 Tanks, lnnenansicht)
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 4 von 15

Foto 7:

Foto 8: KVF Nr. 6 (Geb. 24 — Werkstatt, Ansicht von Osten)
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 5 von 15

Foto 9: KVF Nr. 7 GroBbenzinabscheider

Foto 10: KVF Nr. 7 Abstellhalle (Geb. 25), Ansicht von Osten
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Gutachten Nr. 2100913(1),An|age 2, Seite 6 von 15

Foto 11: KVF Nr. 8 Kanisterlager (Geb. 27), Ansicht von Swesten

Foto 12: KVF Nr. 8 (Geb. 27 — Kanisterlager, lnnenansicht)
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 7 von 15

Foto 13: KVF Nr. 8 (Geb.

40L!
Hm

GKAIII

3 K6
SJ”
GK -

Foto 14: KVF Nr. 8
(Geb. 27 —
Kanister—
lager.
Bestandsplan
Datum un-
bekannt)

1
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Gutachten Nr.2100913(1),Anlage 2, Seite 8 von 15 . 1 8

Foto 15: KVF Nr. 9 (Geb. 29 — Schiefsstand, Ansicht von SUden)

Foto 16: KVF Nr. 10
(Geb. 34 —
Olwechselrampe,
Ansicht von
Nordwesten)
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 9 von 15

Foto 17:

Foto 18: KVF Nr, 12 (Geb. 38 — Tankstelle, Ansicht von Osten)
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Gutachten Nr. 2100913(1),Anlage 2, Seite 10 von 15

Foto 19:
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Foto 20: KVF Nr. 12 Tankstelle (Geb. 38), Abscheider

210091311) ZAK A1112 doc.
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Gutachten Nr. 2100913(1). Anlage 2, Seite 11 von 15

Foto 21:

Foto 22: KVF Nr. 14 (Geb. 47 — Gértnereigebéude, Abscheider innen)
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 12 von 15

Foto 23:

.135." ' V

Foto 24: KVF Nr. 14 (Geb. 47 — Gér‘tnerei, Abscheider auBen)
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Gutachten Nr. 2100913(1),Anlage 2, Seite 13 von 15

Foto 25: KVF Nr. 14 (Geb. 47 — Gértnerei, Abstellplatz. Ansicht von SUden)

Foto 26: KVF Nr. 15 (Geb‘ 48 — Werkstatt, Ansicht von Osten)
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 14 von 15

Foto 27: KVF Nr. 16 (Geb. 49 — Werkstatt, lnnenansicht, links Abscheider)

Foto 28: KVF Nr. 17 (Gebl 50 — Werkstatt, Ansicht von Norden)
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Gutachten Nr. 2100913(1), Anlage 2, Seite 15 von 15

Foto 29: KVF Nr. 18 (Schlackeablagerungen, Ansicht von Westen)
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ANLAGE 3

Kartographische Darstellung

Ubersichtslageplan, MaBstab 1 : 25 000
Plan Zollernalbkaseme
Thematische Ubersichtskarten
3.3.1 Wasserschutzgebiete
3.3.2 Wassereinzugsgebiete
3.3.3 Sonstige Schutzgebiete
Geologische Karte
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