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1 Einführung

1.1 Planungsaufgabe

Die BeneVit Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG beabsichtigt die Realisierung eines Sozial- und Gesundheits-
zentrums einschließlich von Wohnungen in der Stadt Meßstetten. Zur planungsrechtlichen Umsetzung des
geplanten Bauvorhabens stellt die Stadt Meßstetten den Bebauungsplan „6. Änderung Rechts der Hartheimer
Straße / Links der Hossinger Straße“ auf. Der Geltungsbereich umfasst das künftige Baugrundstück des Sozial-
und Gesundheitszentrums sowie das Grundstück Hossinger Straße 29, Flurstücks-Nr. 3248.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Abbildung 1 Geltungsbereich Bebauungsplan „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“,
Stand August 2022, Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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Der Bebauungsplan setzt ein Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO fest. Das urbane Gebiet gliedert sich in die drei
Teilgebiete MU1, MU2 und MU3.

Die BeneVit Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG hat mit Datum vom 28.02.2022 einen Bauantrag für den
Neubau des Sozial- und Gesundheitszentrums gestellt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Lageplan der Genehmigungsplanung.

Abbildung 2 Lageplan Sozial- und Gesundheitszentrum, Stand 28.02.2022, Architekturbüro Link

In der Anlage 2 Plangrundlagen liegen die wichtigsten Pläne der Genehmigungsplanung diesem Gutachten bei.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ist ein schalltechnisches Gutachten zu erarbeiten. In diesem
Gutachten ist der Straßenverkehrslärm im Plangebiet aufgrund der Hauptstraße (L433) und Hossinger Straße
(K7143) zu untersuchen. Auch ist die Zunahme des Straßenverkehrslärms auf den das Plangebiet erschließenden
Hauptstraße (L433) und Hossinger Straße (K7143) aufgrund der zulässigen Nutzungen im Geltungsbereich des
Bebauungsplans zu analysieren. Außerdem ist der Gewerbelärm innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs
aufgrund der vorhandenen Gewerbebetriebe als auch der innerhalb des Plangebiets vorgesehenen gewerblichen
Schallquellen zu ermitteln und zu bewerten. Weiterhin ist der Parkierungslärm der notwendigen Stellplätze der
zulässigen Wohnungen innerhalb und außerhalb des Plangebiets zu untersuchen.

Auf den Ergebnissen des Gutachtens aufbauend, werden die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen erarbeitet,
die im Bebauungsplan umzusetzen sind.



Datum: 26.08.2022 dokument: 19005_gut01_220826 Seite 9

1.2 Planungsüberlegungen und örtliche schalltechnische Situation

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger
Straße“ wird begrenzt

• Im Süden durch Einzelhandelsnutzungen (Lidl-Discounter, Heuberg Passage)

• Im Osten durch die Hossinger Straße und Wohngebäude in einem Gewerbegebiet

• Im Norden und Westen durch die Betriebsgrundstücke vorhandener Gewerbebetriebe

Mit Ausnahme der Fläche der Heuberg Passage und der Fläche des Lidl-Discounters sowie des Getränkemarkts
sind alle übrigen an das Plangebiet angrenzenden Flächen soweit es sich nicht um Verkehrsflächen handelt als
Gewerbegebiet festgesetzt. Die Fläche der Heuberg Passage ist als Sondergebiet Einkaufszentrum und die des
Lidl-Discounters sowie des Getränkemarkts als Sondergebiet für Einkaufszentren und großflächige Handels-
betriebe festgesetzt.

Die Topographie im Geltungsbereich des Bebauungsplans steigt von Süden nach Norden um ca. 3 m und von
Osten nach Westen um ca. 1 m an. Außerhalb des Plangebiets steigt die Topographie nach Norden und Westen
weiter an.

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Hossinger Straße und von dort weiter über die Haupt-
straße.

Der Entwurf des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“ setzt
ein Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO fest. Das Urbane Gebiet gliedert sich in die drei Teilgebiete MU1 bis MU3.
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Abbildung 3 Planzeichnung Entwurf Bebauungsplan „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“., Stand
August 2022, Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
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Die Art der zulässigen Nutzung in den Teilgebieten MU1 und MU2 orientiert sich an der Genehmigungsplanung
des Sozial- und Gesundheitszentrums [12].

• MU1-Gebiet

Im MU1 ist ein Ärztehaus vorgesehen. Die Genehmigungsplanung sieht neben Praxen, eine Sozial-
station, einen Kindergarten / Kindertagesstätte sowie Flächen für gesundheitsaffine und soziale
Nutzungen vor. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen diese Nutzungen und darüber hin-
aus medizin- und gesundheitsaffine Einzelhandelsbetriebe (z. B. Optiker, Hörgerätefachgeschäft,
Sanitätsgeschäft, Reformhaus, Apotheke). Eine Wohnnutzung ist erst oberhalb des 3. Vollgeschosses
zulässig.

Nach dem Bebauungsplan sind 3 Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss zulässig.

• MU2-Gebiet

Im MU2 sieht die Genehmigungsplanung eine Pflegeeinrichtung für ca. 85 Bewohner sowie im
obersten Geschoss 9 Wohnungen vor. Im zentralen Bereich des Gebäudes ist im Erdgeschoss ein Café
vorgesehen. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen die beschriebenen Nutzungen sowie
weitere medizin- und gesundheitsbezogene Nutzungen und soziale Einrichtungen, wie z. B. medizin-
und gesundheitsaffine Dienstleistungsbetriebe (z.B. Physiotherapie, Krankengymnastik, Ergotherapie,
Ernährungsberatung, Labor).

Nach dem Bebauungsplan sind 2 Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss zulässig.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger
Straße“ umfasst neben dem Baugrundstück für das Sozial- und Gesundheitszentrum das Grundstück Flurstücks-
Nr. 3248 mit dem Wohnhaus Hossinger Straße Nr. 29. Dieses Grundstück ist als MU3 im Entwurf des Bebauungs-
plans festgesetzt. Der noch rechtsverbindliche Bebauungsplan „Rechts der Hartheimer Straße/ Links der
Hossinger Straße“, setzt für dieses Grundstück als Art der baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet nach § 8
BauNVO fest. Ursprünglich handelt es bei dem Gebäude bzw. bei der Nutzung um eine dem benachbarten
Gewerbebetrieb zugeordnete gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB ausnahmsweise zulässige Wohnung für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber- und Betriebsleiter. Eine darüberhinausgehende Wohnnutzung
ist im Gewerbegebiet nicht zulässig. Einen eingereichten Bauantrag mit zusätzlichen Wohnungen hat die Bau-
rechtsbehörde mit Verweis auf die Lage im Gewerbegebiet daher zurückgewiesen [14].

Nach Aussage der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße /
Links der Hossinger Straße“ steht einer erweiterten Wohnnutzung durch Ausbau / Umbau städtebaulich nichts
entgegen, zumal in der Nachbarschaft nun mit dem Sozial- und Gesundheitszentrum eine mit dem Wohnen ver-
trägliche Nutzung etabliert werden soll. Das Grundstück wird daher mit in die Bebauungsplanung einbezogen
und als MU3-Gebiet festgesetzt.

Die schutzbedürftigen Nutzungen hinsichtlich der Zunahme des Straßenverkehrslärms durch die Entwicklung des
Plangebietes entlang der Hossinger Straße und der Hauptstraße, befinden sich innerhalb festgesetzter oder fakti-
scher allgemeiner Wohngebiete, Mischgebiete oder Gewerbegebiete.

Zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes wird im MU1 und MU2 das
geplante Sozial- und Gesundheitszentrum gemäß der Genehmigungsplanung [12] als beispielhafte Nutzung
unterstellt.
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Die Nutzung des Sozial- und Gesundheitszentrums füllt den Rahmen der zulässigen Nutzungen im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans weitgehend aus. Für das MU3 wird ebenfalls die in der Genehmigungsplanung [12]
beantragte Nutzung als beispielhafte Nutzung unterstellt.
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2 Schalltechnische Aufgabenstellungen und Szenarien

Die nachfolgende Darstellung gibt die schalltechnischen Aufgabenstellungen wieder, die im Zuge der Aufstellung
des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“ zu bearbeiten
sind.
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Schalltechnische Aufgabenstellungen – Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“

Verkehrslärm Gewerbelärm Parkierungslärm notwendige
Stellplätze Wohnungen

Gesamtlärm
Baulicher Schallschutz gegen
AußenlärmStraße

Geräuscheinwirkungen im
Plangebiet aufgrund
vorhandener Straßen

Zunahme
Straßenverkehrslärm
außerhalb des Plangebiets
aufgrund der Entwicklung
des Plangebiets

Geräuscheinwirkungen im
Plangebiet aufgrund
vorhandener und künftiger
Schallquellen im Plangebiet

Geräuscheinwirkungen
außerhalb des Plangebiets
aufgrund vorhandener und
künftiger Schallquellen im
Plangebiet

Geräuscheinwirkungen innerhalb und
außerhalb des Plangebiets

Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Berechnung der maßgeblichen
Außenlärmpegel und
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109

Planfall 2035
mit dem Verkehr aufgrund
des Plangebiets

Prognose-
Nullfall
2035
ohne den
Verkehr
aufgrund
des
Plangebiets

Planfall

2035
mit dem
Verkehr
aufgrund
des
Plangebiets

Variante 1
Lidl-
Discount-
markt
Bestand

Variante 2
Lidl-
Discount-
markt
Neubau

Variante 1
Lidl-
Discount-
markt
Bestand

Variante 2
Lidl-
Discount-
markt
Neubau

Abbildung 4 Fachtechnische Aufgabenstellungen
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3 Grundlagen

Das schalltechnische Gutachten basiert auf den folgenden Grundlagen.

3.1 Projektgrundlagen

Laufende Nr. Beschreibung Ersteller Stand Dokument

[01] Katastergrundlagen Stadt Meßstetten Stand
23.09.2019

[02] Höhengrundlage (DGM 1 Daten) Stadt Meßstetten Stand
25.09.2019

[03] Entwurf des Bebauungsplans

„6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße /
Links der Hossinger-Straße“

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH,
Stuttgart

Stand
29.08.2022

[04] Bauantrag Neubau Sozial - und
Gesundheitszentrum Meßstetten, Hossinger
Straße 25 + 27, 72469 Meßstetten

Genehmigungsplan

(Bauantrag, Lageplan, Grundrisse, Schnitte,
Ansichten)

Architekturbüro Link, Balingen Stand
28.02.2022

[05] Bebauungsplan „Rechts der Hartheim / Links der
Hossinger Straße“ - 1. Änderung

Stadt Meßstetten In Kraft getreten
am 07.03.1980

[06] Bebauungsplan „Rechts der Hartheim / Links der
Hossinger Straße“ - 2. Änderung

Stadt Meßstetten In Kraft getreten
am 02.10.1981

[07] Bebauungsplan „Rechts der Hartheimer / Links
der Hossinger Straße“ - 4. Änderung

Stadt Meßstetten In Kraft getreten
am 30.01.2004

[08] Bebauungsplan „Rechts der Hartheimer / Links
der Hossinger Straße“ - „Heuberg Passage“
5. Änderung

Stadt Meßstetten In Kraft getreten
am 17.12.2007

[09] Bebauungsplan „Links der Hartheimer Straße /
Blumersbergstraße“- 1. Änderung

Stadt Meßstetten In Kraft getreten
am 07.03.1980

[10] Straßenverkehrszahlen Hossinger Straße (K7143)
und Hauptstraße (L433)

Planungsgruppe SSW GmbH 09.02.2022

[11] Angaben der Betriebe im Untersuchungsraum
zur Betriebstätigkeit

Betriebsbefragungen und Ortsbesichtigung am
23.09.2019

23.09.2019

[12] Bauantrag Neubau eines Lidl-
Lebensmittelmarktes mit Werbeanlagen und
Außenanlagen

Genehmigungsplanung

(Bauantrag, Lageplan, Grundrisse, Schnitte,
Ansichten)

Roth Architekten, Albstadt Stand
01.02.2021
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Laufende Nr. Beschreibung Ersteller Stand Dokument

[13] Angaben zu den haustechnischen Anlagen des
Neubaus eines Lidl-Lebensmittelmarkts

Roth Architekten, Albstadt Stand
01.02.2021

[14] Bauantrag Hossinger Straße

Genehmigungsplanung

(Bauantrag, Lageplan, Grundrisse, Schnitte,
Ansichten)

Erhard Karle Dipl.-Ing. (FH) Ing.-Büro für
Bauwesen,

Stand
18.11.2020

Tabelle 1 Projektunterlagen

3.2 Verordnungen, Richtlinien, Vorschriften, gesetzliche Grundlagen und einschlägige fachliche
Grundlagenwerke

3.2.1 Themenkomplex Städtebau und Immissionsschutz

• Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung

• DIN 18005 Teil 1 - Schallschutz im Städtebau, vom Juli 2002 (DIN Deutsches Institut für Normung
e.V., Beuth Verlag GmbH, Berlin)

• Beiblatt 1 zu DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Teil 1 - Schalltechnische Orientierungswerte für
die städtebauliche Planung, vom Mai 1987 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth Verlag
GmbH, Berlin)

• DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, Teil 1 Mindestanforderungen Fassung Januar 2018 (DIN 4109-
1:2018-01) (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth Verlag GmbH, Berlin)

• DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, Teil 2 Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen
Fassung 2018 (DIN 4109-2:2018-01) (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth Verlag GmbH,
Berlin)

3.2.2 Themenkomplex Verkehrslärm

• Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BImSchV, vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch die
zweite Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334)

• Anlage 2 (zu § 4) der Verkehrslärmschutzverordnung: Berechnung des Beurteilungspegels für
Schienenwege (Schall 03 (2012)), vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2271)

• Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Verkehrs-
wege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV, vom 04. Februar 1997 (BGBl. I 1997 S. 172;
Ber. BGBl. I 1997 S. 1253)

• Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 2019 - RLS-19, Verkehrsblatt, Amtsblatt des
Bundesministers für Verkehr (VkBl. 2019, Heft 20, S. 698)

https://www.buzer.de/outb/bgbl/2334201.htm
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3.2.3 Themenkomplex Gewerbelärm

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Lärm -
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503), geändert
durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

• Auslegungshinweise zur Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm, vom 26.08.1998,
TA Lärm – für Baden-Württemberg, Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg,
Stand Juni 1999

• DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren; 10/1999 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth Verlag GmbH, Berlin)

• Parkplatzlärmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibus-
bahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 6. Auflage, Augsburg, 2007, Bayerisches Landes-
amt für Umweltschutz



Datum: 26.08.2022 dokument: 19005_gut01_220826 Seite 18

4 Straßenverkehrslärm

4.1 Vorgehensweise - Methodik, Berechnung und Beurteilung des Verkehrslärms

Die Berechnung und Beurteilung des Straßenverkehrslärms umfassen regelmäßig die nachfolgend aufgeführten
Arbeitsschritte:

• Feststellung der schutzbedürftigen Nutzungen und der Emittenten für die jeweilige Aufgabenstellung

• Feststellung der Eingangsdaten und Berechnung der Geräuschemissionen des Straßenverkehrslärms

• Berechnung der Geräuschemissionen des Straßenverkehrslärms

Folgende Eingangsparameter sind erforderlich:

• Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)

• Maßgebende stündliche Verkehrsstärke am Tag und in der Nacht

• Lkw-Anteile am Tag und in der Nacht

• Zulässige Geschwindigkeit/-en

• Straßenoberflächen

• Längsneigung der Straße

• Lichtzeichengeregelte Kreuzungen und Einmündungen

Die Berechnung der Emissionspegel der Straße erfolgt auf Basis der RLS-19, die ab dem
01.03.2021 gilt.

• Erarbeitung des digitalen Simulationsmodells

Vor Durchführung der Ausbreitungsrechnungen werden alle für die Schallausbreitung bedeutsamen
baulichen und topografischen Gegebenheiten mit ihren Koordinaten in ein digitales Simulations-
modell (DSM) überführt. Die Parameter werden auf der Grundlage von Kataster- bzw. Liegenschafts-
karten, Bestandsaufnahmen vor Ort sowie den zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen ermit-
telt und in das DSM eingestellt.

In der Regel sind dies folgende Eingangsgrößen:

• Lage und Höheninformationen zur Planungssituation (Gelände, Gebäude, Lärmschutz-
bauwerke),

• Straßen und deren Emissionspegel,

• Durchführung der Ausbreitungsrechnungen

Die für die Beurteilung des Verkehrslärms maßgebliche Größe ist der Beurteilungspegel. Die Berech-
nung des Beurteilungspegels des Verkehrslärms erfolgt mit dem schalltechnischen Berechnungspro-
gramm SoundPLAN 8.2 der Firma SoundPLAN GmbH. Die Ausbreitungsberechnungen werden jeweils
getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) durch-
geführt. Die Berechnung des Beurteilungspegels des Straßenverkehrslärms erfolgt auf Basis der
RLS-19.
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Die maßgeblichen Immissionsorte für die Ermittlung des Beurteilungspegels befinden sich bei Gebäu-
den in Höhe der Geschossdecke (0,2 m über der Fensteroberkante) auf der Fassade der zu schützen-
den Räume und bei Außenwohnbereichen 2 m über der Mitte der als Außenwohnbereich (Terrasse,
Balkon, Wohngärten) genutzten Fläche.

• Darstellung der Berechnungsergebnisse

In Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung werden die Beurteilungspegel dargestellt in
Form von:

• Ergebnistabellen

Diese Tabellen listen die Beurteilungspegel an den Gebäuden für einzelne Immissionsorte
stockwerksweise differenziert auf.

• Isophonenkarten

Diese Karten zeigen die räumliche Verteilung der Beurteilungspegel in farbiger Darstel-
lung im Untersuchungsraum. Den Berechnungen liegt ein von der jeweiligen Aufgaben-
stellung abhängiges Berechnungsraster zugrunde, z. B. 5 m x 5 m.

• Gebäudelärmkarten

Diese Karten zeigen in farbiger Darstellung die Beurteilungspegel an den unterschied-
lichen Fassadenseiten der Gebäude im Untersuchungsraum.

Die Isophonen- und die Gebäudelärmkarten zeigen die Beurteilungspegel für eine jeweils definierte
Geschosslage, z. B. Erdgeschoss, Obergeschoss. Die Karten werden farblich so skaliert, dass auf
Flächen bzw. an Fassaden mit einer grünen Darstellung die für die schutzbedürftigen Nutzungen
jeweils geltenden Orientierungswerte DIN 18005 bzw. Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV einge-
halten bzw. unterschritten werden.

• Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse werden anhand der für die jeweilige Aufgabenstellung maßgeblichen
Beurteilungsgrundlage bewertet. Dazu werden die Beurteilungspegel mit den gebietsabhängigen
Orientierungswerten der DIN 18005 bzw. Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV verglichen.

• Schallschutzmaßnahmen

Soweit für die jeweilige Aufgabenstellung Überschreitungen der zulässigen Orientierungswerte bzw.
Immissionsgrenzwerte nachgewiesen werden, erfolgt die Erarbeitung möglicher Schallschutzmaß-
nahmen.

• Schallschutzkonzept

Die ggf. erforderlichen Schallschutzmaßnahmen für die jeweiligen Aufgabenstellungen werden zu
einem Schallschutzkonzept – Verkehrslärm zusammengefasst.
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4.2 Aufgabenstellung - Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung sind die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund der vorhandenen
Straßen zu ermitteln und zu beurteilen.

Straße

Geräuscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund vorhandener Straßen

Planfall 2035
mit dem Verkehr aufgrund des Plangebiets

Abbildung 5 Aufgabenstellung Straßenverkehrslärm - Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

4.2.1 Beurteilungsgrundlage

Für die Beurteilung des Straßenverkehrslärms im Plangebiet wird die

• DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zu DIN 18005
„Schallschutz im Städtebau“ Teil 1

herangezogen.

Das Beiblatt 1 nennt die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten schalltechnischen Orientierungswerte, die
im Sinne der Lärmvorsorge soweit wie möglich eingehalten werden sollten.

Gebietsart Orientierungswert in [dB(A)]

Tag (06 - 22) Nacht (22 - 06)

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete 50 40

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Campingplatzgebiete 55 45

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55

Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 45 - 65 35 - 65

Tabelle 2 Schalltechnische Orientierungswerte „Verkehrslärm“ für die städtebauliche Planung gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1

Der Bebauung setzt als Art der baulichen Nutzung ein Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO fest. Für die schutzbe-
dürftigen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird die Schutzbedürftigkeit vergleichbar einem
Mischgebiet in Ansatz gebracht.
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Die Orientierungswerte der DIN 18005 haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein Maßstab des
wünschenswerten Schallschutzes. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erfor-
derlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Belang neben anderen Belangen zu verstehen. Die Abwägung
kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schall-
schutzes führen. Im Beiblatt 1 zu DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ Teil 1 wird ausgeführt, dass in vorbelas-
teten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, die Orientierungswerte oft nicht eingehalten
werden können.

Im Zuge der städtebaulichen Abwägung wird häufig die

 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BImSchV), vom 12. Juni 1990, zuletzt geändert durch die zweite Verordnung
vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334)

herangezogen. Die 16. BImSchV gilt nicht unmittelbar für die Bauleitplanung. Dennoch ist es rechtlich zulässig,
Immissionsgrenzwerte auch für die Bewertung von Geräuscheinwirkungen im Zuge der Bauleitplanung zu
berücksichtigen.

Die 16. BImSchV nennt die folgenden Immissionsgrenzwerte für den Neubau und die wesentliche Änderung von
Straßen- und Schienenwegen.

Gebietsart Immissionsgrenzwert
in dB(A)

Tag
(06.00 - 22.00 Uhr)

Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47

Reine und Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54

Gewerbegebiete 69 59

Tabelle 3 Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)

Bei der Entwicklung des Plangebiets ist neben der Einhaltung der Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte das
folgende schalltechnische Schutzziel zu berücksichtigen:

• Vermeidung einer Gesundheitsgefahr, insbesondere für Wohnnutzungen und vergleichbare schutz-
bedürftige Nutzungen, wie z. B. Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Schulen usw.

Die Gesundheitsgefahr für Wohnnutzungen und vergleichbare schutzbedürftige Nutzungen in einem
Mischgebiet wird in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel bei Erreichen oder
Überschreitung eines Werts von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht festgemacht.

Wird ein Plangebiet mit Geräuscheinwirkungen dieser Größenordnung beaufschlagt, müssen gewich-
tige Gründe dafürsprechen, diese Flächen überhaupt für eine Wohnnutzung zu entwickeln. Darüber
hinaus muss ein umfassendes und lückenloses Schallschutzkonzept entwickelt werden, um trotz
dieser Geräuschbelastungen gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten.

https://www.buzer.de/outb/bgbl/2334201.htm
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• Tag – Schutzziel ungestörte Kommunikation

Zur Gewährleistung einer ungestörten Kommunikation am Tag hat die Bauleitplanung dafür Sorge zu
tragen, dass sowohl innerhalb schutzbedürftiger Aufenthaltsräume, als auch auf Flächen im Freien
außerhalb von Gebäuden eine Kommunikation zwischen Menschen möglich ist. Hieraus resultiert der
besondere Schutz der Außenwohnbereiche von Wohnungen, wie z. B. Wohngärten, Terrassen und
Balkone.

Für die Planung auf lärmbelasteten Flächen der Innenentwicklung bedeutet dies, dass durch geeig-
nete Planung sicherzustellen ist, dass den einzelnen Wohnungen auch lärmgeschützte, von den
Schallquellen abgewandte Außenwohnbereiche bereitgestellt werden können. Für diese Außen-
wohnbereiche ist anzustreben, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete einge-
halten werden. Für den Verkehrslärm ist es bei Vorliegen bedeutsamer städtebaulicher Gründe und
Ausschöpfung aller verhältnismäßigen Schallschutzmaßnahmen (aktiver und passiver Schallschutz-
maßnahmen) zulässig, innerhalb des Gebäudes eine ungestörte Kommunikation in Aufenthalts-
räumen, auch durch den Einbau von zu öffnenden Schallschutzfenstern, zu gewährleisten.

• Nacht – Schutzziel ungestörter Schlaf innerhalb von Gebäuden

Im Hinblick auf das Schutzziel des ungestörten Schlafs besitzen Außenwohnbereiche in der Nacht
keine besondere Schutzbedürftigkeit. Das Schutzziel in der Nacht zielt auf einen ungestörten Schlaf
innerhalb von Gebäuden ab. Dieser Schutz kann bei der Geräuschart Verkehrslärm bei der nicht mög-
lichen technischen Realisierbarkeit, der Unverhältnismäßigkeit oder bei der nicht ausreichenden
Wirksamkeit aktiver Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände und Erdwälle) durch den Einbau
von zu öffnenden Schallschutzfenstern und fensterunabhängigen, schallgedämmten Lüftern in den
nachts zum Schlafen benutzten Aufenthaltsräumen der künftigen Gebäude gewährleistet werden.

4.2.2 Feststellung der schutzbedürftigen Nutzungen

Für die schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet wird von der Schutzbedürftigkeit vergleichbar einem Misch-
gebiet ausgegangen. In der Nacht haben nur die Aufenthaltsräume in Wohnungen und die Übernachtungsräume
in der Pflegeeinrichtung eine besondere Schutzbedürftigkeit. Die übrigen Räume wie z. B. Aufenthaltsräume der
Pflegeeinrichtung, Büros, Arztpraxen, Räume der Tagespflege etc. sind nur während des Tags schutzbedürftig, da
sie in der Nacht nicht genutzt werden bzw. am Tag und in der Nacht die Schutzbedürftigkeit des Tags genießen.

4.2.3 Feststellung der Emittenten und Eingangsdaten für die Berechnung der Geräuschemissionen

Die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund der vorhandenen Straßen erfolgt für den
Planfall 2035 unter Berücksichtigung der vollständigen Entwicklung des Plangebiets.

Die Angaben zu den Verkehrsmengen und den sonstigen schalltechnisch relevanten Parametern im Prognose-
Nullfall 2035 ohne den Verkehr des Plangebiets wurde der Verkehrsprognose der Planungsgruppe SSW [10] ent-
nommen. Die Tabelle 5 führt die relevanten Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls 2035 auf.

Die zusätzliche Verkehrsmenge aufgrund des geplanten Ärztehauses und der Pflegeeinrichtung wird wie folgt
abgeschätzt:
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Nutzung Zahl
der
Stpl.

Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Fahrbewegungen
(Zu- oder Abfahrt)

Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Fahrbewegungen
(Zu- oder Abfahrt)

Lauteste Nachtstunde

Fahrbewegungen
(Zu- oder Abfahrt)

je h/Stpl im Zeitraum je h/Stpl im Zeitraum je h/Stpl im Zeitraum

Wohnen MU
(3 Wohnungen)

6 0,41 39 0,051 3 0,151 1

Wohnen
(10 Wohnungen)

10 0,42 64 0,051 4 0,151 2

Sonstige
Ärztehaus/Pflegeeinrichtung

33 13 528 0,1254 5 0,1255 5

Summe 49 631 12 8

Tabelle 4 Straßenverkehrslärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Zusatzbelastung durch Ärztehaus und
Pflegeeinrichtung

Die Zahl der an – und abfahrenden Lkw pro Tag wird mit 3 Stück in Ansatz gebracht.

Die Verteilung der Fahrten wird mit 10 % in Richtung Hossingen über die K7143, mit 45 % in Richtung Ortsmitte
über die L433 und 45 % in Richtung Ortsausgang Süd über die L433 in die Verkehrsprognose eingestellt.

Die zulässigen Geschwindigkeiten wurden vor Ort erhoben. Sie entsprechen auf allen Straßenabschnitten
50 km/h. Als Straßenoberfläche wurde nicht geriffelter Gussasphalt in Ansatz gebracht.

Ausgehend von den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Straßenzahlen berechnen sich die Emissions-
pegel der maßgeblichen Straßenabschnitte nach der RLS-19. In der Anlage 1.1 sind alle relevanten Eingangsdaten
sowie die ermittelten Emissionspegel für den Prognose-Nullfall 2035 und in der Anlage 1.2 für den Planfall 2035
dokumentiert. Die Anlage 2 zeigen die Lage der berücksichtigten Straßenabschnitte.

1 Nach Parkplatzlärmstudie 6. Auflage, 2007, Tabelle 33, Seite 70
2 Nach Parkplatzlärmstudie 6. Auflage, 2007, Tabelle 33, Seite 70
3 Eine Zu- oder Abfahrt pro Stunde
4 Zu- oder Abfahrt von 5 Pkw
5 Zu- oder Abfahrt von 5 Pkw



Datum: 26.08.2022 dokument: 19005_gut01_220826 Seite 24

Abschnitt Straße DTV*

[Kfz/24 h]

Prognose-Nullfall 2035

01 Hossinger Straße West (K7143) 3.145

02 Hossinger Straße Ost (K7143) 3.145

03 Hauptstraße Nord (L433) 13.523

04 Hauptstraße Süd (L433) 11.377

Zusatzbelastung Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“

01 Hossinger Straße West (K7143)) 64

02 Hossinger Straße Ost (K7143) 573

03 Hauptstraße Nord (L433) 287

04 Hauptstraße Süd (L433) 287

Planfall 2035

01 Hossinger Straße West (K7143) 3.209

02 Hossinger Straße Ost (K7143) 3.718

03 Hauptstraße Nord (L433) 13.810

04 Hauptstraße Süd (L433) 11.664

*) Durchschnittlicher täglicher Verkehr

Tabelle 5  Straßenverkehrslärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Verkehrszahlen Prognose-Nullfall 2035,
Zusatzbelastung durch Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“, Planfall
2035
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4.2.4 Erarbeitung des digitalen Simulationsmodells

Für den Untersuchungsraum wurde ein dreidimensionales digitales Simulationsmodell (DSM) erarbeitet, das die
topografischen und baulichen Ausbreitungsbedingungen im Untersuchungsraum abbildet. Die Grundlage hierzu
bilden die von der Stadt Meßstetten bereitgestellten Katastergrundlagen [1] und Angaben zu den Geländehöhen
[2]. Die vorhandenen Gebäude außerhalb des Plangebiets wurden nach Lage, Höhe und Geschossigkeit gemäß
der derzeitigen Situation im digitalen Simulationsmodell berücksichtigt.

Die geplanten Straßen wurden entsprechend ihrer Lage und der für sie ermittelten Emissionen nach Lage und
Höhe in das digitale Simulationsmodell umgesetzt.

Die geplanten Gebäude des Sozial- und Gesundheitszentrums wurden gemäß der Genehmigungsplanung Stand
28.02.2022 [4] berücksichtigt.

Die Anlage 2 zeigt das digitale Simulationsmodell zur Berechnung der Geräuscheinwirkungen des Straßenver-
kehrslärms im Plangebiet.

4.2.5 Durchführung von Ausbreitungsrechnungen

Die Berechnung der Geräuscheinwirkungen (Beurteilungspegel) des Straßenverkehrs erfolgte auf Basis der
RLS-19. Die Ausbreitungsberechnungen wurden mit dem Programmsystem SoundPLAN Version 8.2 durch-
geführt. Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet das Programmsystem unter Beachtung der
Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den Gebäuden den Immis-
sionspegel der einzelnen Emittenten.

Die Berechnungen erfolgten in Form von Gebäudelärmkarten. Die Berechnungen wurden für die Beurteilungs-
zeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) vom Erdgeschoss bis zum 3. Oberschoss durch-
geführt.

Die farbigen Ergebnisdarstellungen in den aufgeführten Anlagen sind wie folgt skaliert.
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4.2.6 Berechnungsergebnisse und ihre Beurteilung

In den in der nachfolgenden Tabelle genannten Anlagen sind die berechneten Beurteilungspegel für die
Beurteilungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) zu ersehen.

Beurteilungszeitraum Geschoss Anlage

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.1.

1. Obergeschoss 3.1.2

2. Obergeschoss 3.1.3

3. Obergeschoss 3.1.4

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.1

1. Obergeschoss 3.2.2

2. Obergeschoss 3.2.3

3. Obergeschoss 3.2.4

Tabelle 6  Straßenverkehrslärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Berechnungsergebnisse

Im MU1 beträgt der höchste Beurteilungspegel 60 dB(A). Der Orientierungswert der DIN 18005 für Urbane
Gebiete von 60 dB(A) wird an allen Fassaden künftiger Gebäude eingehalten, und an einem Großteil der
Fassaden sehr deutlich unterschritten.

Im MU2 beträgt der höchste Beurteilungspegel an der Nordfassade eines potentiellen Gebäudes 60 dB(A) und an
der Ostfassade 61-63 dB(A). An diesen Fassaden wird der Orientierungswert für Urbane Gebiete um bis zu
3 dB(A) überschritten. An der West- und Südfassade eines potentiellen Gebäudes beträgt der höchste Beurtei-
lungspegel 52 dB(A). Der Orientierungswert für Urbane Gebiete wird sehr deutlich unterschritten.

Im MU3 beträgt der höchste Beurteilungspegel 56 dB(A). Der Orientierungswert für Urbane Gebiete wird sehr
deutlich unterschritten.

Im MU1 beträgt der höchste Beurteilungspegel 50 dB(A). Der Orientierungswert der DIN 18005 für Urbane
Gebiete von 50 dB(A) wird an allen Fassaden künftiger Gebäude eingehalten, und an einem Großteil der
Fassaden sehr deutlich unterschritten.

Im MU2 beträgt der höchste Beurteilungspegel an der Nordfassade eines potentiellen Gebäudes 50 dB(A) und an
der Ostfassade bis zum 2. Obergeschoss 52 dB(A). An diesen Fassaden wird der Orientierungswert für Urbane
Gebiete um bis zu 2 dB(A) überschritten. Im 3. Obergeschoss und der West- und Südfassade eines potentiellen
Gebäudes beträgt der höchste Beurteilungspegel 50 dB(A). Der Orientierungswert für Urbane Gebiete wird
eingehalten. Im MU2 sich lediglich im 3. Obergeschoss Wohnungen zulässig, die in der Nacht besonders schutz-
bedürftig sind. Vor den Fenstern dieser Wohnungen wird der zulässige Orientierungswert eingehalten.
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An den übrigen Fassaden befinden sich keine in der Nacht schutzbedürftigen Aufenthaltsräume. Der höchste
Beurteilungspegel an diesen Fassaden beträgt 53 dB(A). Da an diesen Fassadenseiten keine in der Nacht schutz-
bedürftigen Aufenthaltsräume vorhanden sind, gilt für Aufenthaltsräume an diesen Fassaden der Orientierungs-
wert von 60 dB(A) am Tag. Dieser Wert wird sehr deutlich unterschritten.

Im MU3 beträgt der höchste Beurteilungspegel 45 dB(A). Der Orientierungswert für Urbane Gebiete wird deut-
lich unterschritten.

4.2.7 Fazit

Im MU1 und MU3 wird sowohl am Tag als auch in der Nacht der Orientierungswert der DIN 18005 für Urbane
Gebiete eingehalten und zum Teil deutlich unterschritten.

Im MU2 werden lediglich an Teilen der Ostfassade eines potentiellen Gebäudes der Orientierungswert der DIN
18005 am Tag und in der Nacht überschritten. Die Überschreitungen sind mit 3 dB(A) in keiner Größenordnung,
dass eine Gesundheitsgefahr oder grundrechtliche Unzumutbarkeit zu erwarten ist. Im 3. Oberschoss, in dem
Wohnungen zulässig sind, beträgt die Überschreitung am Tag lediglich 1 dB(A). In der Nacht wird dort der Orien-
tierungswert eingehalten. An allen übrigen Fassadenseiten wird der Orientierungswert für Urbane Gebiete
sowohl am Tag als auch in der Nacht deutlich unterschritten.

4.2.8 Schallschutzmaßnahmen

Aufgrund der Überschreitungen des Orientierungswerts im MU2 an Teilen der Ostfassade werden Schallschutz-
maßnahmen erforderlich. Hierzu stehen die folgenden grundsätzlichen Maßnahmen zur Verfügung:

• Einhalten von Mindestabständen

• Entwicklung einer schalltechnisch-städtebaulich optimierter Baustruktur

• Bau von Schallschutzwänden und - wällen

• Orientierung der zu öffnenden Fenster von Aufenthaltsräumen

• Schalldämmung der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen

• Fensterunabhängige Lüftung in zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen

Im Folgenden werden die tatsächlichen Möglichkeiten von Schallschutzmaßnahmen für die geplanten schutzbe-
dürftigen Nutzungen im Plangebiet diskutiert.

Aufgrund des schmalen Grundstückzuschnitts, ist es nicht möglich mit der überbaubaren Grundstücksfläche im
MU2 (Ärztehaus) weiter von der Hossinger Straße abzurücken. Das MU1 (Pflegeeinrichtung) befindet sich im
Süden des Plangebiets in deutlich größerem Abstand zur Hossinger Straße. Daher werden an diesem Gebäudeteil
bereits ohne weitere Schallschutzmaßnahmen die Orientierungswerte für Urbane Gebiete sowohl am Tag als
auch in der Nacht eingehalten.
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Durch die Verortung des MU1 für die Pflegeeinrichtung in den südlichen, leiseren Plangebietsteil wird sehr effek-
tiv auf den Straßenverkehrslärm der Hossinger Straße reagiert. An diesem Gebäudeteil werden die Orientie-
rungswerte für ein Mischgebiet eingehalten.

An der von Überschreitungen betroffenen Nordfassade des Ärztehauses im MU1 sind vom Erdgeschoss bis zum
2. Obergeschoss keine Wohnungen zulässig. An den im 3. Obergeschoss zulässigen Aufenthaltsräumen von
Wohnungen wird der Orientierungswert mit 1 dB(A) am Tag nur geringfügig überschritten und in der Nacht
eingehalten.

Zur Verminderung der Geräuscheinwirkungen des Straßenverkehrslärms sind häufig Schallschutzwände oder
Erdwälle geeignete Schallschutzmaßnahmen. In der vorliegenden Aufgabenstellung sind solche Schallschutzmaß-
nahmen zum Schutz des Gebäudes im MU1 technisch nicht möglich. Aufgrund der beengten Grundstücksverhält-
nisse ist die Zufahrt zum Plangebiet, nur auf Höhe des MU1 möglich. Gleiches gilt für die unmittelbare Anfahrt zu
den Stellplätzen vor den nördlichen Gebäudeteil von der Hossinger Straße. Daher kann zum Schutz des nörd-
lichen Gebäudeteils keine wirksame Schallschutzwand entlang der Hossinger Straße errichtet werden.

Die Orientierung der zu öffnenden Fenster ausschließlich zur Westfassade würde die Wirtschaftlichkeit des
Ärztehauses im MU2 sehr stark einschränken. Hierdurch wäre es nicht möglich die erforderlichen Behandlungs-
räume zu realisieren. Aufgrund der geringen Überschreitungen der Orientierungswerte ist eine solche weit
reichende Schallschutzmaßnahme aus Sicht des Schallschutzes nicht zwingend geboten.

Aufgrund der Überschreitungen des Orientierungswerts der DIN 18005 für Urbane Gebiet an der Ostfassade des
Gebäudes im MU2 im Beurteilungszeitraum Tag (06.00 - 22.00 Uhr) sind bei der Errichtung und der Änderung
von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen die Außenbauteile der Aufenthaltsräume entspre-
chend den Anforderungen nach DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Teil 1: Mindestanforderung (DIN 4109-
1:2018-01) auszubilden. Diese Fassung der DIN 4109-1 ist die derzeit einzige vom Normgeber gültige Vorschrift
zur Dimensionierung baulichen Schallschutzes zum Schutz gegen Außenlärm. Darüber hinaus ist diese Fassung
der DIN 4109 Gegenstand der Muster Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung Ausgabe 2021/1 des
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Die DIN 4109 gilt unabhängig von der Überschreitung von Orientie-
rungswerten der DIN 18005 für alle schutzbedürftigen Räume nach DIN 4109. Sie ist Teil der technischen Baube-
stimmungen, die im Zuge des Neubaus und der wesentlichen Änderung von schutzbedürftigen Räumen zu
berücksichtigen sind.

Alle Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind so zu dimensionieren, dass in
den Räumen keine unzumutbaren Geräuschpegel entstehen.

Die nach DIN 4109-1:2018-1 schutzbedürftigen Räume sind z.B.

• Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen;

• Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten;

• Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien;



Datum: 26.08.2022 dokument: 19005_gut01_220826 Seite 29

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen;

• Büroräume;

• Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume.

Bei den baulichen Schallschutzmaßnahmen handelt es sich um eine entsprechende Luftschalldämmung der
Außenbauteile der Aufenthaltsräume, insbesondere der Fenster aber auch der Wände, Dächer, Rollladenkästen
usw.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 𝑅𝑤,𝑔𝑒𝑠
′  der Außenbauteile von schutz-

bedürftigen Räumen werden unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung
berechnet:

𝑅𝑤,𝑔𝑒𝑠
′  = 𝐿𝑎  - 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡

Dabei ist

𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡  = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;

𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten
Unterrichtsräume und Ähnliches;

𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡  = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;

𝐿𝑎 der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5.

Mindestens einzuhalten sind:

𝑅𝑤,𝑔𝑒𝑠
′  = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;

𝑅𝑤,𝑔𝑒𝑠
′  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,

Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesam-
ten Außenfläche eines Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2: 2018-01 Gleichung (33) mit
dem Korrekturwert KAL zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Schallquellen
orientiert sind, gilt DIN 4109-2: 2018-01, Ziffer 4.4.1.

Je größer ein Aufenthaltsraum bei gleichbleibender Außenbauteilgröße ist, desto geringer ist der Innenpegel, der
sich durch die Geräuschübertragung über das Außenbauteil ergibt.

Das Berechnungsverfahren der DIN 4109-1: 2018-01, gibt keine maximalen Innenpegel vor, sondern setzt resul-
tierende Schalldämm-Maße der Außenbauteile fest, deren Höhe vom „maßgeblichen Außenlärmpegel“ abhän-
gen. Der maßgebliche Außenlärmpegel errechnet sich aus den Beurteilungspegeln der unterschiedlichen
relevanten Lärmarten nach DIN 4109-2:2018-01, Ziffer 4.4.5.1 - 4.4.5.7.
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Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 7, Spalte 2, ergibt sich

• für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06.00 Uhr - 22.00 Uhr),

• für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) plus Zuschlag zur
Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht);
dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können.

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt.

• Tag (06.00 Uhr - 22.00 Uhr)

Der maßgebliche Außenlärmpegel berechnet sich aus der energetischen Überlagerung der Beurtei-
lungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) der unterschiedlichen Geräuscharten der unterschiedlichen Lärm-
arten wie folgt:

• Straßenverkehrslärm: Beurteilungspegel Tag

• Gewerbe- und Parkierungslärm:  63 dB(A) (IRW MU)

• Gesamtlärm: Energetische Überlagerung der o.g. Pegel plus 3 dB(A)

• Nacht (22.00 Uhr - 06.00 Uhr)

Der maßgebliche Außenlärmpegel berechnet sich aus der energetischen Überlagerung der Beurtei-
lungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) der unterschiedlichen Geräuscharten plus Zuschlag zur Berück-
sichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht) der unter-
schiedlichen Lärmarten wie folgt:

• Straßenverkehrslärm: Beurteilungspegel Nacht plus 10 dB(A)

• Gewerbe- und Parkierungslärm:  45 dB(A) (IRW MU) plus 10 dB(A)

• Gesamtlärm: Energetische Überlagerung der o.g. Pegel plus 3 dB(A)

Die Berechnungen erfolgten in Form von Gebäudelärmkarten. Die Berechnungen wurden für die Beurteilungs-
zeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) vom Erdgeschoss bis zum 3. Oberschoss durch-
geführt.

Die farbigen Ergebnisdarstellungen in den aufgeführten Anlagen sind wie folgt skaliert.
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In den in der nachfolgenden Tabelle genannten Anlagen Gesamtlärm sind die maßgeblichen Außenlärmpegel für
die Beurteilungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) zu ersehen.

Beurteilungszeitraum Geschoss Anlage

Maßgebliche Außenlärmpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.1.

1. Obergeschoss 3.1.2

2. Obergeschoss 3.1.3

3. Obergeschoss 3.1.4

Maßgebliche Außenlärmpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.1

1. Obergeschoss 3.2.2

2. Obergeschoss 3.2.3

3. Obergeschoss 3.2.4

Tabelle 7  Gesamtlärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Berechnungsergebnisse

• Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Im MU1 beträgt der maßgebliche Außenlärmpegel 66 – 68 dB(A), im MU2 werden Pegel von
67 - 69 dB(A) ermittelt und im MU3 erreichen die Pegel 66 – 67 dB(A).

Die hieraus resultierenden schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile der Aufenthalts-
räume werden durch den, aufgrund des Wärmeschutzes ohnehin erforderlichen Baustandard, erfüllt.

• Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

• Im MU1 beträgt der maßgebliche Außenlärmpegel 58 – 64 dB(A), im MU2 werden Pegel von
59 - 65 dB(A) ermittelt und im MU3 erreichen die Pegel 58 – 61 dB(A).

Die hieraus resultierenden schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile der Aufenthalts-
räume werden durch den, aufgrund des Wärmeschutzes ohnehin erforderlichen Baustandard, erfüllt.

• Fazit

Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind am Tag höher als in der Nacht. Daher sind die maßgeblichen
Außenlärmpegel für den Tag der Dimensionierung des baulichen Schallschutzes der Außenbauteile
für Aufenthaltsräume im Plangebiet zugrunde zu legen.

Die nachfolgende Abbildung dokumentiert die maßgeblichen Außenlärmpegel an den unterschiedlichen
Baugrenzen der künftigen Gebäude im Plangebiet.
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Abbildung 6 Schutz gegen Außenlärm, Lageplan Maßgebliche Außenlärmpegel
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4.3 Aufgabenstellung – Zunahme des Straßenverkehrslärms auf vorhandenen Straßen

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung ist die Zunahme des Straßenverkehrslärms auf vorhandenen, baulich nicht
geänderten Straßen, aufgrund der künftigen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „6. Änderung
Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“ zu ermitteln und zu beurteilen. In der vorliegenden
Aufgabenstellung sind die Hossinger Straße (K7143) und die Hauptstraße (L433) untersuchungsrelevant. Entlang
dieser Straßen wird ein Vergleich des Straßenverkehrslärms des Prognose-Nullfalls 2035 (ohne Ärztehaus und
Pflegeeinrichtung) mit demjenigen des Planfalls 2035 (mit Ärztehaus und Pflegeeinrichtung) vorgenommen.

Zunahme Straßenverkehrslärm außerhalb des Plangebiets aufgrund der Entwicklung des Plangebiets

Prognose-Nullfall 2035
ohne den Verkehr des Plangebiets

Planfall 2035
mit dem Verkehr des Plangebiets

Abbildung 7 Aufgabenstellung Straßenverkehrslärm - Zunahme Straßenverkehrslärm

4.3.1 Beurteilungsgrundlagen

Hinsichtlich der Beurteilung der durch das Plangebiet verursachten Zunahme des Straßenverkehrslärms auf vor-
handenen Straßen gibt es kein rechtlich verbindliches Regelwerk. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung
der örtlichen Gegebenheiten im jeweiligen Einzelfall. Häufig erfolgt die Ermittlung und Beurteilung der dem Plan-
gebiet zuzurechnenden Verkehre in analoger Anwendung der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV.
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• Kriterium 1

Die Zunahme des Straßenverkehrs und des daraus resultierenden Verkehrslärms muss dem
Planungsvorhaben, hier dem Bebauungsplan „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der
Hossinger Straße“ eindeutig zuzuordnen sein. Eine Vermischung mit dem allgemeinen Verkehr darf
noch nicht erfolgt sein.

• Kriterium 2

Insofern das Kriterium 1 erfüllt ist, wird geprüft, ob durch den Verkehr aufgrund des Planungs-
vorhabens eine Zunahme des Straßenverkehrslärms auf vorhandenen Straßen von mindestens
3 dB(A)6 erreicht wird und an den vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen eine Überschreitung
der gebietsabhängigen Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV
erfolgt.

• Kriterium 3

Insofern das Kriterium 1 erfüllt ist, wird geprüft, ob durch den Verkehr aufgrund des Planungsvor-
habens der Beurteilungspegel des Verkehrslärms auf den Straßen erstmalig auf mindestens 70 dB(A)
am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird oder Werte von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60
dB(A) in der Nacht weiter erhöht werden.

Die Prüfung des Kriteriums 1 erfolgt anhand eines wertenden Vergleichs der Verkehrsmengen und der daraus
resultierenden Emissionspegel auf den unterschiedlichen Straßenabschnitten des Prognose-Nullfalls 2035 (ohne
den Verkehr des Plangebiets) mit dem Planfall 2035 (mit dem Verkehr des Plangebiets).

Für die Straßenabschnitte, auf denen das Kriterium 1 erfüllt ist, werden an den schutzbedürftigen Nutzungen im
Einwirkungsbereich dieser Straßen Berechnungen des Beurteilungspegels am Tag und in der Nacht durchgeführt.
Diese Berechnungen finden für den Prognose-Nullfall 2035 und den Planfall 2035 statt. Anhand der Beurteilungs-
pegel erfolgt eine Beurteilung nach den Kriterien 2 und 3.

4.3.2 Feststellung der Emittenten und Eingangsdaten für die Berechnung der Geräuschemissionen

Durch die künftigen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer
Straße / Links der Hossinger Straße“ werden neue Ziel- und Quellverkehre erzeugt. Die Verkehre fließen über die
Hossinger Straße und die Hauptstraße.

Für die Bewertung der Zunahme des Straßenverkehrslärms sind folgende Planfälle relevant:

• Prognose-Nullfall 2035

• Planfall 2035

Hinsichtlich der Verkehrsmengen und der Emissionspegel der Straßen wird auf die Ausführungen in Kapitel 4.2.3
verwiesen.

6 Ab 2,05 dB(A) wird aufgerundet.
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4.3.3 Prüfung der Zunahme des Straßenverkehrslärms - Kriterium 1

Entsprechend den Verkehrszahlen aus der Verkehrsuntersuchung [10] tritt eine Zunahme des Straßenverkehrs
entlang der Hossinger Straße (K7143) sowie entlang der Hauptstraße (L433) auf.

Auf beiden Straßen wird die Zunahme des Straßenverkehrs durch die künftigen Nutzungen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“ hervorgerufen.
Das Kriterium 1 ist somit entlang der beiden genannten Straßen gegeben.

4.3.4 Prüfung der Zunahme des Straßenverkehrslärms - Kriterium 2 und 3

Angesichts des Fehlens eines rechtlich verbindlichen Regelwerks bietet es sich an, hinsichtlich der Festlegung der
schutzbedürftigen Nutzungen analog zur Lärmsanierung nach Abschnitt D der Richtlinie für den Verkehrslärm-
schutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes, VLärmSchR, vorzugehen.

Demnach sind folgende Nutzungen schutzbedürftig:

• Schutzbedürftig sind Räume, die ganz oder überwiegend zum Wohnen, Unterrichten, zur Kranken-
oder Altenpflege oder zu ähnlichen, in gleichem Maße schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Räume in
Kur- oder Kinderheimen, Krankenhäusern) bestimmt sind.

• Nicht schutzbedürftig sind gewerblich genutzte Räume, z. B. Büro-, Praxis- und Laborräume, Aufent-
halts- oder Schlafräume in Übernachtungs- und Beherbergungsbetrieben.

Für die Wohnbebauung entlang der Hossinger Straße (K7143) sowie entlang der Hauptstraße (L433) wurden
repräsentative Immissionsorte ausgewählt.

Die nachfolgende Tabelle führt die repräsentativen Immissionsorte (IO) und deren Schutzbedürftigkeit auf.

IO Adresse Einstufung der Gebietsart/Schutzbedürftigkeit

1 Hauptstraße 40 MI

2 Hauptstraße 51 MI

3 Hossinger Straße 16 WA

4 Hossinger Straße 23 GE

Tabelle 8 Straßenverkehrslärm, Aufgabenstellung – Zunahme Straßenverkehrslärm, schutzbedürftige Nutzungen

Die Anlage 2 zeigt die Lage der untersuchten Immissionsorte.
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Das vorhandene digitale Simulationsmodell des Straßenverkehrslärms wurden überarbeitet.

Es wurden neben den in Kapitel 4.2.3 beschriebenen Verkehrszahlen für den Planfall 2035 und Prognose-Nullfall
2035 und die sich daraus ergebenen Emissionspegel in das digitale Simulationsmodell eingearbeitet.

An den vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen werden die in Kapitel 4.3.4.1 beschriebenen Immissionsorte
vorgesehen. Für diese Immissionsorte finden stockwerksweise Berechnungen der Geräuscheinwirkungen statt.

Die Anlage 2 zeigt das digitale Simulationsmodell.

Die Berechnung der Geräuscheinwirkungen (Beurteilungspegel) des Straßenverkehrslärms für den Prognose-
Nullfall 2035 und den Planfall 2035 erfolgt auf Basis der RLS-19. Die Ausbreitungsberechnungen wurden mit dem
Programmsystem SoundPLAN Version 8.2 durchgeführt. Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten
berechnet das Programmsystem unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung
und der Reflexionen an den Gebäuden den Immissionspegel der einzelnen Emittenten.

Die Berechnungen finden in Form von Einzelpunktberechnungen für die festgelegten Immissionsorte statt. Dabei
werden die Beurteilungspegel stockwerksweise für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr) berechnet.

Die nachfolgende Tabelle gibt die gerundeten Beurteilungspegel für den Prognose-Nullfall 2035 und den Planfall
2035 stockwerksweise wieder. Darüber hinaus werden für die untersuchten Immissionsorte der Anstieg des
Beurteilungspegels im Vergleich Prognose-Planfall 2035 zu Prognose-Nullfall 2035 aufgeführt.
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IO Adresse Gebiets-
art

Geschoss Beurteilungspegel

Prognose-Nullfall 2035

Beurteilungspegel

Planfall 2035

Zunahme
Beurteilungspegel
Planfall 2035 zu
Prognose-Nullfall 2035

Tag
(06-22)

Nacht
(22-06)

Tag
(06-22)

Nacht
(22-06)

Tag
(06-22)

Nacht
(22-06)

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 Hauptstraße 40 MI EG 70,0 60,0 70,1 60,0 0,1 0

MI 1.OG 69,6 59,6 69,7 59,6 0,1 0

2 Hauptstraße 51 MI EG 66,0 55,9 66,1 56,0 0,1 0,1

MI 1.OG 66,4 56,3 66,6 56,4 0,2 0,1

MI 2.OG 66,4 56,3 66,5 56,4 0,1 0,1

3 Hossinger Straße 16 WA EG 63,3 52,9 63,9 53,1 0,6 0,2

WA 1.OG 63,3 52,9 64,0 53,2 0,7 0,3

4 Hossinger Straße 23 GE EG 62,7 52,3 63,4 52,6 0,7 0,3

GE 1.OG 62,5 52,0 63,2 52,3 0,7 0,3

GE 2.OG 62,0 51,6 62,7 51,9 0,7 0,3

Tabelle 9 Straßenverkehrslärm, Aufgabenstellung – Zunahme Straßenverkehrslärm, Beurteilungspegel Prognose-Nullfall 2035 und
Planfall 2035

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, tritt die höchste Zunahme an den Immissionsorten entlang der Hossinger
Straße auf. Dort beträgt die Zunahme am Tag bis zu 0,7 dB(A) und in der Nacht bis zu 0,3 dB(A). Entlang der
Hauptstraße beträgt die Zunahme lediglich 0,1 dB(A) am Tag und in der Nacht.

Die Zunahme des Beurteilungspegels an den Immissionsorten insbesondere entlang der Hauptstraße ist mit
0,1 dB(A) sehr gering. Eine Geräuschbelastungen in dieser Größenordnung ist für die Anwohner nicht feststell-
bar. Eine Geräuschzunahme in dieser Größenordnung bewegt sich in der Schwankung der Geräuscheinwirkun-
gen unterschiedlicher Wochentage.

• Beurteilung Kriterium 2

An keinem Immissionsort nimmt der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) zu. Somit wird an
keinem Immissionsort das Kriterium 2 erreicht.

• Beurteilung Kriterium 3

Lediglich am Immissionsort 1 (Hauptstraße 40) beträgt der Beurteilungspegel bereits im Prognose-
Nullfall 2035 als auch im Planfall 2035 am Tag mindestens 70 dB(A) und 60 dB(A) in der Nacht. Die
Zunahme von 0,1 dB(A) am Tag wird als sehr geringfügig eingestuft. Die hohe Belastung an diesem
Immissionsort resultiert aus der sehr geringen Entfernung des Gebäudes zur L433.
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Die kritische Belastung wird somit nicht durch die Zunahme des Straßenverkehrslärms durch das
Plangebiet, sondern durch die Lage des Gebäudes ausgelöst.

An allen übrigen Immissionsorten wird weder am Tag ein kritischer Beurteilungspegel von 70 dB(A)
noch in der Nacht von 60 dB(A) erreicht. Diese Werte werden am Tag und in der Nacht um mindes-
tens 3 dB(A) unterschritten.
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5 Gewerbelärm

5.1 Vorgehensweise - Methodik, Berechnung und Beurteilung des Gewerbelärms

Die Ermittlung des Gewerbelärms an den schutzbedürftigen Nutzungen kann grundsätzlich auf zweierlei Arten
erfolgen:

• Durchführungen von Schallpegelmessungen

• Berechnungen

In vielen Fällen kommt eine Vorgehensweise zur Anwendung, die sowohl auf Messungen als auch auf Berech-
nungen zurückgreift.

Die Ermittlung und Beurteilung des Gewerbelärms umfasst regelmäßig die nachfolgend erläuterten Arbeits-
schritte:

• Festlegung der schutzbedürftigen Nutzungen und der Emittenten für die jeweilige Aufgabenstellung

• Ermittlung der relevanten Eingangsdaten zur Betriebstätigkeit der relevanten Betriebe, Erarbeitung
des schalltechnisch relevanten Betriebsmodells, Ermittlung der Geräuschemissionen

Die Ermittlung der Geräuschemissionen kann auf folgende Arten erfolgen:

• anhand von Messungen der Emissionspegel

• auf Basis von Aussagen einschlägiger und in der Fachwelt anerkannter Untersuchungen

• auf Basis eigener Berechnungen

• Erarbeitung des digitalen Simulationsmodells

Vor Durchführung der Ausbreitungsrechnungen werden alle für die Schallausbreitung bedeutsamen
baulichen und topografischen Gegebenheiten mit ihren Koordinaten in ein digitales Simulations-
modell (DSM) überführt. Die Parameter werden auf der Grundlage von Kataster- bzw. Liegenschafts-
karten, Bestandsaufnahmen vor Ort sowie den zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen ermit-
telt und in das DSM eingestellt.

In der Regel sind dies folgende Eingangsgrößen:

• Lage und Höheninformationen zur Planungssituation (Gelände, Gebäude, Lärmschutz-
bauwerke,

• gewerbliche Schallquellen sowie die für die Quellen ermittelten Emissionsbelastungen.

• Durchführung der Ausbreitungsrechnungen

Die für die Beurteilung des Gewerbelärms maßgeblichen Größen sind der Beurteilungspegel und die
Maximalpegel. Die Geräuscheinwirkungen (Beurteilungspegel) an den schutzbedürftigen Nutzungen
werden rechnerisch anhand der Vorgaben der TA Lärm in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 mit
dem schalltechnischen Berechnungsprogramm SoundPLAN 8.2 der Firma SoundPLAN GmbH ermit-
telt. Die Ausbreitungsberechnungen werden jeweils getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag
(06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) durchgeführt. In der Nacht ist die lauteste Nach-
stunde beurteilungsrelevant.
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Die maßgeblichen Immissionsorte nach Anhang Nr. 2.3 TA Lärm liegen

• bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom
Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe
November 1989,

• bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürf-
tigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach
dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden
dürfen.

• Darstellung der Berechnungsergebnisse

In Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung werden die Berechnungsergebnisse der Aus-
breitungsrechnungen dargestellt in Form von:

• Ergebnistabellen

Diese Tabellen listen die Beurteilungspegel und die Maximalpegel an den Gebäuden für
einzelne Immissionsorte stockwerksweise differenziert auf.

• Isophonenkarten

Diese Karten zeigen die räumliche Verteilung der Beurteilungspegel oder der Maximal-
pegel in farbiger Darstellung im Untersuchungsraum. Den Berechnungen liegt ein von der
jeweiligen Aufgabenstellung abhängiges Berechnungsraster zugrunde, z. B. 5 m x 5 m.

• Gebäudelärmkarten

Diese Karten zeigen in farbiger Darstellung die Beurteilungspegel oder die Maximalpegel
an den unterschiedlichen Fassadenseiten der Gebäude im Untersuchungsraum.

Die Isophonen- und die Gebäudelärmkarten zeigen die Beurteilungspegel für eine jeweils definierte
Geschosslage, z. B. Erdgeschoss, Obergeschoss. Die Karten werden farblich so skaliert, dass auf
Flächen bzw. an Fassaden mit einer grünen Darstellung die für die schutzbedürftigen Nutzungen
jeweils geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. Immissionsrichtwerten und den zulässigen
Werten für kurzzeitige Geräuschspitzen der TA Lärm DIN 18005 bzw. Immissionsrichtwerte der
TA Lärm eingehalten bzw. unterschritten werden.

• Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse werden anhand der für die jeweilige Aufgabenstellung maßgeblichen
Beurteilungsgrundlage bewertet. Dazu werden die Beurteilungspegel und die Maximalpegel mit den
gebietsabhängigen Orientierungswerten der DIN 18005 bzw. Immissionsrichtwerten und den zulässi-
gen Werten für kurzzeitige Geräuschspitzen der TA Lärm verglichen.

• Schallschutzmaßnahmen

Soweit für die jeweilige Aufgabenstellung Überschreitungen der zulässigen Orientierungswerten,
Immissionsrichtwerten und den zulässigen Werten für kurzzeitige Geräuschspitzen nachgewiesen
werden, erfolgt die Erarbeitung möglicher Schallschutzmaßnahmen.
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• Schallschutzkonzept

Die ggf. erforderlichen Schallschutzmaßnahmen für die jeweiligen Aufgabenstellungen werden zu
einem Schallschutzkonzept – Gewerbelärm zusammengefasst.

5.2 Aufgabenstellung – Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung sind die Geräuscheinwirkungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans
„6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“ aufgrund der vorhandenen Gewerbe-
betriebe außerhalb des Plangebiets sowie der dem Gewerbelärm zuzuordnenden Vorgänge innerhalb des
Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen.

Gewerbelärm

Geräuscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund vorhandener und künftiger Schallquellen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt
Bestand

Variante 2
Lidl- Discountmarkt
Neubau

Abbildung 8 Aufgabenstellungen Gewerbelärm - Geräuscheinwirkungen im Plangebiets

Bei den Berechnungen werden zwei Varianten unterschieden. Bei den Berechnungen der Variante 1 wird der
Lidl-Discountmarkt Bestand und der Variante 2 der Lidl-Discountmarkt Neubau berücksichtigt. In der Variante 2
entfällt außerdem der Fristo-Getränkemarkt

5.2.1 Beurteilungsgrundlage

Für die Beurteilung des Gewerbelärms im Geltungsbereich des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der
Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße“ aufgrund von gewerblichen Nutzungen außerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans wird die

• DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zu DIN 18005
„Schallschutz im Städtebau“ Teil 1

herangezogen.

Das Beiblatt 1 nennt die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten schalltechnischen Orientierungswerte, die
im Sinne der Lärmvorsorge soweit wie möglich eingehalten werden sollen.
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Gebietsart Orientierungswert in [dB(A)]

Tag (06 - 22) Nacht (22-06)

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Campingplatzgebiete 55 40

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55

Besondere Wohngebiete (WB) 60 40

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 50

Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 45 - 65 35 - 65

Tabelle 10 Schalltechnische Orientierungswerte „Anlagenlärm“ für die städtebauliche Planung gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1

In Konkretisierung der DIN 18005 findet bei der Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen
gewerblicher Anlagen die folgende Vorschrift Anwendung

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Lärm -
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503), geändert
durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

Die TA Lärm gilt für Genehmigung von genehmigungs- und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des
BImSchG. Darüber hinaus enthält sie Regelungen für die Überwachung dieser Anlagen sowie für nachträgliche
Anordnungen und Untersagungen. Für die Beurteilung von Gewerbelärm im Zuge der Bauleitplanung gilt sie nur
mittelbar. Die in einem Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen müssen gewährleisten, dass auf Ebene der
Genehmigung und Überwachung die Anforderungen der TA Lärm vollzogen werden können.

Hieraus ergibt sich, dass im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans die Regelungsinhalte und das Verfahren
zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen nach TA Lärm zu berücksichtigen sind, um einen mit der TA Lärm
konformen Vollzug des Bebauungsplans zu gewährleisten. Daher ist es sinnvoll bei der Ermittlung und Bewer-
tung der schalltechnischen Auswirkungen gewerblicher Anlagen die TA Lärm bereits im Zuge der Aufstellung von
Bebauungsplänen, insbesondere im Einwirkungsbereich vorhandener gewerblicher Anlage, zugrunde zu legen.

Die TA Lärm definiert als maßgebliche Werte den Beurteilungspegel und den Maximalpegel.

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels werden alle tagsüber entstehenden Anlagengeräusche auf den Zeitraum
von 06.00 - 22.00 Uhr gemittelt. In allgemeinen und reinen Wohngebieten sowie in Kurgebieten sind bei der
Bildung des Beurteilungspegels für die folgenden Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit Zuschläge in Höhe
von 6 dB zu berücksichtigen:
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• Werktags: 06.00 - 07.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr

• Sonn-/feiertags: 06.00 - 09.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr.

Zur Nachtzeit gilt für die Bildung des Beurteilungspegels ein Beurteilungszeitraum von 1 h, die sogenannte
lauteste volle Nachtstunde.

Nach Erfordernis werden auf die gemittelten Geräusche Zuschläge für Impuls, Ton- oder Informationshaltigkeit
erteilt.

Nach TA Lärm gelten die folgenden Immissionsrichtwerte, mit denen der Beurteilungspegel zu vergleichen ist.
Die kurzeitigen Geräuschspitzen (Maximalpegel) dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als
30 dB(A) und der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die genannten Werte sind 0,5 m vor dem
geöffneten Fenster des nächstgelegenen schutzbedürftigen Raums nach DIN 4109 einzuhalten.

Gebietsart Immissionsrichtwert in [dB(A)] Zulässige kurzeitige
Geräuschspitzen in [dB(A)]

Tag
(06–22 Uhr)

Nacht
(22-06 Uhr)

Tag
(06–22 Uhr)

Nacht
(22-06 Uhr)

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 75 55

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 40 85 60

Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK) 60 45 90 65

Urbane Gebiete (MU) 63 45 93 65

Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70

Industriegebiete (GI) 70 70 100 90

Tabelle 11 Immissionsrichtwerte und zulässige kurzzeitige Geräuschspitzen der TA Lärm

Außerdem gelten nach TA Lärm für sogenannte seltene Ereignisse - welche an höchstens zehn Tagen im Jahr und
dabei an nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden auftreten - Ausnahmen vom Regelbetrieb,
nämlich die folgenden höheren, vereinheitlichten Immissionsrichtwerte:
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Gebietsart Immissionsrichtwert in [dB(A)] Zulässige kurzeitige
Geräuschspitzen in [dB(A)]

Tag
(06–22 Uhr)

Nacht
(22-06 Uhr)

Tag
(06–22 Uhr)

Nacht
(22-06 Uhr)

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 70 55 90 65

Reine Wohngebiete (WR) 70 55 90 65

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 70 55 90 65

Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK) 70 55 90 65

Urbane Gebiete (MU) 70 55 90 65

Gewerbegebiete (GE) 70 55 95 70

Tabelle 12 Seltene Ereignisse, Immissionsrichtwerte und zulässige kurzzeitige Geräuschspitzen der TA Lärm

Nach den Bestimmungen der TA Lärm ist am Immissionsort die Summe aller Anlagengeräusche zu betrachten
und mit dem jeweiligen Immissionsrichtwert zu vergleichen. Diese Schallimmissionen werden als Gesamtbelas-
tung bezeichnet und setzen sich zusammen aus z. B. den Geräuschen einer neuen Anlage (Zusatzbelastung) und
den Immissionen bereits vorhandener, betriebsfremder Anlagen (Vorbelastung).

Der Immissionsrichtwert darf nach Nr. 3.2 TA Lärm von der neuen zu beurteilenden Anlage ausgeschöpft
werden, sofern die Vorbelastung anderer Anlagen an den maßgeblichen Immissionsorten keine pegelerhöhende
Wirkung hat. Wirken sich bereits bestehende Anlagen jedoch vorbelastend aus, kann die Vorbelastung mess-
technisch oder rechnerisch bestimmt werden. Alternativ kann nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm vorgegangen
werden. Danach stellt ein Immissionsbeitrag einer Anlage zur Gesamtbelastung keine Relevanz dar, sofern dieser
die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreitet. Das heißt, bei Betrachtung einer einzelnen Anlage
muss der durch diese verursachte Immissionsanteil mindestens 6 dB unter dem jeweiligen Immissionsrichtwert
liegen, damit auf die Bestimmung der Vorbelastung verzichtet werden kann.

5.2.2 Feststellung der schutzbedürftigen Nutzungen

In der Nacht haben nur die Aufenthaltsräume in Wohnungen und die Übernachtungsräume in der Pflegeein-
richtung eine besondere Schutzbedürftigkeit. Die übrigen Räume wie z. B. Aufenthaltsräume der Pflegeein-
richtung, Büros, Arztpraxen, Räume der Tagespflege etc. sind nur während des Tags schutzbedürftig, da sie in
der Nacht nicht genutzt werden bzw. am Tag und in der Nacht die Schutzbedürftigkeit des Tags genießen.

Die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet erfolgt in Form von Gebäudelärmkarten. Zusätzlich
werden die nachfolgend aufgeführten 4 repräsentativen Immissionsorte berücksichtigt.
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IO Adresse Einstufung der Gebietsart/Schutzbedürftigkeit

1 Ärztehaus MU

2 Pflegeheim MU

3 Pflegeheim MU

4 Pflegeheim MU

Tabelle 13 Gewerbelärm, Aufgabenstellung – Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, repräsentative Immissionsorte

5.2.3 Feststellung der Emittenten und Eingangsdaten für die Berechnung der Geräuschemissionen

Folgende gewerbliche Nutzungen sind zu berücksichtigen:

• Gewerbliche Nutzungen außerhalb des Plangebiets

• Gewerbliche Nutzungen im Plangebiet

Im Einwirkungsbereich des Planungsvorhabens befinden sich drei schallrelevante Betriebe und ein Parkplatz mit
Garagen im Westen. Im Süden des Planungsvorhabens liegen ein Discount- und ein Getränkemarkt. Östlich
befindet sich die Heuberg Passage. Dazwischen ist ein Gebäude mit einer Bar und einer Bäckerei angeordnet.

Die Nutzerdaten wurden von folgenden Betrieben abgefragt [11] und deren schallrelevanten Emissionen in Form
von Linien-, Punkt- oder Flächenschallquellen den Berechnungen zugrunde gelegt:

• Zimmerei Eppler

• Metallgießerei Ast

• Stuckateur Schlagenhauf

• Garagenvermietung

• Lidl-Discountmarkt

• Variante 1 Bestand

• Variante 2 Neubau

• Fristo Getränkemarkt (nur bei Variante 1Lidl-Discountmarkt Bestand, der Markt entfällt bei Variante
2 Neubau des Lidl-Discountmarkts)

• Bäckerei

• Bar

• Heuberg Passage EG mit TEDI und NKD

• Heuberg Passage OG mit Fitness Wendepunkt
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5.2.3.1.1 Betriebsmodell während der Tageszeit

Bei den einzelnen Betrieben wurden folgende Emittenten während der Tageszeit berücksichtigt:

• Zimmerei Eppler
Gabelstaplerbetrieb auf der Ost- und Westseite des Betriebsgebäudes, Kettensägenbetrieb auf dem
westlichen Betriebshof, Lkw Fahrweg zum westlichen und östlichen Betriebshof, Pkw-Parkplatz

• Metallgießerei Ast
Schallabstrahlung Ostfassade und Dach des Betriebsgebäudes, Gabelstaplerbetrieb auf der Westseite
des Betriebsgebäudes, Entsorgung der Müllcontainer, Lkw Fahrweg, zwei Pkw-Parkplätze

• Stuckateur Schlagenhauf
Gabelstaplerbetrieb auf der Westseite des Betriebsgebäudes, Verladung der Gerüste auf dem west-
lichen Betriebshof, Lkw Fahrweg, Pkw-Parkplatz

• Garagenvermietung
Emission eines Parkplatzes mit 16 Stellplätzen auf Grundlage einer Bewegungshäufigkeit pro Stell-
platz und Stunde

• Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand
Pkw-Parkplatz, Lkw Fahrweg, Anlieferung, Kühlaggregat, Kartonagepresse, Außeneinheiten der
Klima- und Kältetechnik

• Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau
Pkw-Parkplatz, Lkw Fahrweg, Anlieferung, Kühlaggregat, Außeneinheit der Klima- und Kältetechnik

• Fristo Getränkemarkt (nur bei Variante 1Lidl-Discountmarkt Bestand, der Markt entfällt bei Variante
2 Neubau des Lidl-Discountmarkts)
Pkw-Parkplatz, Lkw Fahrweg, Anlieferung, Abholung

• Heuberg Passage EG
Pkw-Parkplatz, NKD Anlieferung, NKD Lkw Fahrweg, TEDI Anlieferung, TEDI Lkw Fahrweg

• Heuberg Passage OG
Pkw-Parkplatz, Lkw Fahrweg Fitness Wendepunkt

• Bäckerei
Pkw-Parkplatz, Lkw Fahrweg, Anlieferung

• Bar,
Pkw-Parkplatz, Freiflächenbewirtung, Pkw Fahrweg
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5.2.3.1.2 Betriebsmodell in der lautesten Nachtstunde

• Garagenvermietung
Emission eines Parkplatzes mit 16 Stellplätzen auf Grundlage einer Bewegungshäufigkeit pro Stell-
platz und Stunde

• Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand
Außeneinheiten der Klima- und Kältetechnik

• Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau
Außeneinheit der Klima- und Kältetechnik

• Fristo-Getränkemarkt (nur bei Variante 1Lidl-Discountmarkt Bestand, der Markt entfällt bei Variante
2 Neubau des Lidl-Discountmarkts)
Leergutabholung

• Bar
Pkw-Parkplatz, Freiflächenbewirtung, Pkw Fahrweg

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schallleistungspegel der einzelnen Emittenten für das Rechenmodell
während der Tageszeit und der lautesten Nachtstunde aufgeführt. Die Lage der Schallquellen zeigen die Anlagen
2.1.1 - 2 1.4 für die Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand und die Anlagen 2.2.1 – 2.2.4 für die Variante 2 Lidl-
Discountmarkt Neubau.
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Nr. Beschreibung Zeitraum Mittlerer längen- oder
flächenbezogener
Schallleistungs-
beurteilungspegel

Mittlerer Schall-
leistungsbeurteilungs-
pegel

Einwirkzeit Anlage 1.1
Tabelle

L WAr' / L WAr'' L War

[dB(A)/m / dB(A)/m²] [dB(A)] [Stunden] [-]

19 Pkw-Parkplatz Heuberg
Passage EG

06.00 - 22.00 Uhr - 92,1 16 1

20 Pkw-Parkplatz Heuberg
Passage OG

06.00 - 22.00 Uhr - 88,0 16 1

24 Pkw-Parkplatz Bäckerei 06.00 - 22.00 Uhr - 85,5 16 1

25 Pkw-Parkplatz Bar 06.00 - 22.00 Uhr - 86,7 16 1

25 Pkw-Parkplatz Bar LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 83,8 1 1

40 Pkw-Parkplatz Lidl

Bestand

06.00 - 22.00 Uhr - 99,3 16 1

64 Pkw-Parkplatz Lidl

Neubau

06.00 - 22.00 Uhr - 101,5 16 1

39 Pkw-Parkplatz Fristo 06.00 - 22.00 Uhr - 95,0 16 1

04 Pkw-Parkplatz Eppler 06.00 - 22.00 Uhr - 67,0 16 2

07 Pkw-Parkplatz Ast 1 06.00 - 22.00 Uhr - 73,0 16 2

13 Pkw-Parkplatz Ast 2 06.00 - 22.00 Uhr - 65,8 16 2

17 Pkw-Parkplatz
Schlagenhauf

06.00 - 22.00 Uhr - 68,0 16 2

00 Garagenvermietung 06.00 - 22.00 Uhr - 79,7 16 2

00 Garagenvermietung LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 75,5 1 2

06 Lkw Fahrweg Eppler
Ost

06.00 - 22.00 Uhr 61,8 - 16 4

03 Lkw Fahrweg Eppler
West

06.00 - 22.00 Uhr 57,0 - 16 4

10 Lkw Fahrweg Ast 06.00 - 22.00 Uhr 61,8 - 16 4

16 Lkw Fahrweg
Schlagenhauf

06.00 - 22.00 Uhr 61,8 - 16 4

18 Lkw Fahrweg
Wendepunkt

06.00 - 22.00 Uhr 54,0 - 16 4

21 Lkw Fahrweg TEDI 06.00 - 22.00 Uhr 54,0 - 16 4
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Nr. Beschreibung Zeitraum Mittlerer längen- oder
flächenbezogener
Schallleistungs-
beurteilungspegel

Mittlerer Schall-
leistungsbeurteilungs-
pegel

Einwirkzeit Anlage 1.1
Tabelle

L WAr' / L WAr'' L War

[dB(A)/m / dB(A)/m²] [dB(A)] [Stunden] [-]

23 Lkw Fahrweg NKD 06.00 - 22.00 Uhr 54,0 - 16 4

28 Lkw Fahrweg Bäckerei 06.00 - 22.00 Uhr 57,0 - 16 4

35 Lkw Fahrweg Lidl
Bestand

06.00 - 22.00 Uhr 58,8 - 16 4

62 Lkw Fahrweg Lidl
Neubau

06.00 - 22.00 Uhr 58,8 - 16 4

38 Lkw Fahrweg Fristo 06.00 - 22.00 Uhr 54,0 - 16 4

05 Eppler Gabelstapler
Ost

06.00 - 22.00 Uhr - 88,0 16 6

01 Eppler Gabelstapler
West

06.00 - 22.00 Uhr - 91,0 16 6

09 Ast Gabelstapler 06.00 - 22.00 Uhr - 94,0 16 6

14 Schlagenhauf
Gabelstapler

06.00 - 22.00 Uhr - 88,0 16 6

37 Fristo Gabelstapler 06.00 - 22.00 Uhr - 91,0 16 6

02 Eppler Kettensäge
West

06.00 - 22.00 Uhr - 106,0 16 6

08 Ast Entsorgung 06.00 - 22.00 Uhr - 81,0 16 6

15 Schlagenhauf
Verladung Gerüste

06.00 - 22.00 Uhr - 92,0 16 6

30 Lidl Bestand
Kartonagepresse

06.00 - 22.00 Uhr - 75,0 16 6

31 Lidl Bestand
Klimatechnik

06.00 - 22.00 Uhr - 75,0 16 7

31 Lidl Bestand
Klimatechnik

LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 75,0 1 7

32 Lidl Bestand
Kältetechnik

06.00 - 22.00 Uhr - 70,0 16 7

32 Lidl Bestand
Kältetechnik

LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 70,0 1 7

34 Lidl Bestand
Kühlaggregat

06.00 - 22.00 Uhr - 85,0 16 7
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Nr. Beschreibung Zeitraum Mittlerer längen- oder
flächenbezogener
Schallleistungs-
beurteilungspegel

Mittlerer Schall-
leistungsbeurteilungs-
pegel

Einwirkzeit Anlage 1.1
Tabelle

L WAr' / L WAr'' L War

[dB(A)/m / dB(A)/m²] [dB(A)] [Stunden] [-]

61 Lidl Planung
Kühlaggregat

06.00 - 22.00 Uhr - 85,0 16 7

63 Lidl Neubau

Technik

06.00 - 22.00 Uhr - 75,0 16 7

63 Lidl Neubau

Technik

LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 65,0 1 7

26 Bar Freifläche 06.00 - 22.00 Uhr - 85,4 16

26 Bar Freifläche LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 85,4 1 8

29 Bäckerei Anlieferung 06.00 - 22.00 Uhr - 79,0 16 9

36 Fristo Abholung 06.00 - 22.00 Uhr - 87,8 16 9

60 Lidl Anlieferung
Planung

06.00 - 22.00 Uhr - 92,4 16 9

27 NKD Anlieferung 06.00 - 22.00 Uhr - 75,0 16 9

22 TEDI Anlieferung 06.00 - 22.00 Uhr - 88,3 16 9

11 Ast Ostfassade
Betriebsgebäude

06.00 - 22.00 Uhr 71,0 - 16 10

12 Ast Dach
Betriebsgebäude

06.00 - 22.00 Uhr 63,9 - 16 10

Tabelle 14 Gewerbelärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Schallemission der Betriebe außerhalb des
Plangebiets

Die rechnerischen Ansätze sind in Anlage 1.1 beigefügt. Die Anlage 1.2.1 dokumentiert die Schallemissionen der
Schallquellen (Schallleistungspegel, Frequenzbänder, zeitliche Einwirkungsdauer etc.) für die Variante 1 Lidl-
Discountmarkt Bestand und die Anlage 1.2.2 für die Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau.

Zur Berechnung der durch kurzzeitige Schallereignisse verursachten maximalen Schalldruckpegel LWAmax

(Maximalpegel) an den Immissionsorten wurden Punktschallquellen auf den Emissionslinien bzw. -flächen
formuliert.

Dabei wurde den Lkw-Fahrwegen für das Schallereignis „Lkw-Betriebsbremse“ ein maximaler Schallleistungs-
pegel von

• LWAmax = 108 dB(A)
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zugeordnet.

Für die Pkw-Stellplätze wurde das Schallereignis „Kofferraum/Heckklappen schließen“ mit einem Schallleistungs-
pegel von

• = 100 dB(A)

berücksichtigt.

Für die Verladetätigkeiten wurde den Berechnungen ein maximaler Schalleistungspegel von

• LWAmax = 115 dB(A)

zugrunde gelegt.

Die Lage der Punktschallquellen wurde durch das Rechenprogramm derart gewählt, dass den Berechnungen
zwischen den Schallereignissen und den entsprechenden Immissionsorten der jeweils kürzeste Abstand zu-
grunde gelegt wird.

Für das Planungsvorhaben stehen insgesamt 43 Stellflächen auf sechs Parkflächen zur Verfügung. 10 Stellflächen
des Parkplatzes 5 sind für das Wohnen reserviert. Die übrigen 33 Stellplätze sind für das Ärztehaus und das
Pflegeheim bestimmt. Im Osten des geplanten Gebäudes ist der Anlieferungsbereich, im Norden befindet sich
der Entsorgungsbereich. Entsprechende Fahrwege führen von der Einfahrt im Osten zu den jeweiligen Bereichen
und Parkflächen.

5.2.3.2.1 Betriebsmodell während der Tageszeit

• Parkplatz 1 (2 Stellplätze), Fahrweg Parkplatz 1

• Parkplatz 2 (6 Stellplätze), Fahrweg Parkplatz 2

• Parkplatz 3 (5 Stellplätze), Fahrweg Parkplatz 3

• Parkplatz 4 (2 Stellplätze), Fahrweg Parkplatz 4

• Parkplatz 5 (8 Stellplätze), Fahrweg Parkplatz 5

• Parkplatz 6 (10 Stellplätze), Fahrweg Parkplatz 6

• Anlieferung, Lkw Fahrweg

• Entsorgung, Lkw Fahrweg

5.2.3.2.2 Betriebsmodell in der lautesten Nachtstunde

• Parkplatz 6 (5 Stellplätze), Fahrweg Parkplatz 6

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schallleistungspegel der einzelnen Emittenten für das Rechenmodell
während der Tageszeit und der lautesten Nachtstunde aufgeführt. Die Lage der Schallquellen zeigen die Anlagen
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2.1.1 - 2 1.4 für die Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand und die Anlagen 2.2.1 – 2.2.4 für die Variante 2 Lidl-
Discountmarkt Neubau.

Nr. Beschreibung Zeitraum Mittlerer längen- oder
flächenbezogener
Schallleistungs-
beurteilungspegel

Mittlerer Schall-
leistungsbeurteilungs-
pegel

Einwirkzeit Anlage 1.1
Tabelle

L WAr' / L WAr'' L WAr

[dB(A)/m / dB(A)/m²] [dB(A)] [Stunden] [-]

47 Parkplatz 1 06.00 - 22.00 Uhr - 70,0 16 3

42 Parkplatz 2 06.00 - 22.00 Uhr - 74,8 16 3

49 Parkplatz 3 06.00 - 22.00 Uhr - 74,0 16 3

58 Parkplatz 4 06.00 - 22.00 Uhr - 70,0 16 3

52 Parkplatz 5 06.00 - 22.00 Uhr - 76,0 16 3

56 Parkplatz 6 06.00 - 22.00 Uhr - 77,0 16 3

57 Parkplatz 6 LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 74,0 1 3

44 Fahrweg Parkplatz 1 06.00 - 22.00 Uhr 52,8 - 16 5

42 Fahrweg Parkplatz 2 06.00 - 22.00 Uhr 57,6 - 16 5

48 Fahrweg Parkplatz 3 06.00 - 22.00 Uhr 56,8 - 16 5

59 Fahrweg Parkplatz 4 06.00 - 22.00 Uhr 52,8 - 16 5

53 Fahrweg Parkplatz 5 06.00 - 22.00 Uhr 58,8 - 16 5

54 Fahrweg Parkplatz 6 06.00 - 22.00 Uhr 59,8 - 16 5

55 Fahrweg Parkplatz 6 LNS 22.00 - 06.00 Uhr 56,8 - 1 5

45 Lkw Fahrweg
Anlieferung

06.00 - 22.00 Uhr 54,0 - 16 4

50 Lkw Fahrweg
Entsorgung

06.00 - 22.00 Uhr 54,0 - 16 4

51 Verladung Entsorgung 06.00 - 22.00 Uhr - 78,0 16 6

46 Verladung
Anlieferung

06.00 - 22.00 Uhr - 82,0 16 9

Tabelle 15 Gewerbelärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Schallemission der Schallquellen im Plangebiet
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Die rechnerischen Ansätze sind in Anlage 1.1 beigefügt. Die Anlage 1.2.1 dokumentiert die Schallemissionen der
Schallquellen (Schallleistungspegel, Frequenzbänder, zeitliche Einwirkungsdauer etc.) für die für Variante 1 Lidl-
Discountmarkt Bestand und die Anlage 1.2.2 für die Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau.

Zur Berechnung der durch kurzzeitige Schallereignisse verursachten maximalen Schalldruckpegel LWAmax

(Maximalpegel) an den Immissionsorten wurden Punktschallquellen auf den Emissionslinien bzw. -flächen
formuliert.

Dabei wurde den Lkw-Fahrwegen für das Schallereignis „Lkw-Betriebsbremse“ ein maximaler Schallleistungs-
pegel von

• LWAmax = 108 dB(A)

zugeordnet.

Für die Pkw-Stellplätze wurde das Schallereignis „Kofferraum/Heckklappen schließen“ mit einem Schallleistungs-
pegel von

• = 100 dB(A)

berücksichtigt.

Für die Verladetätigkeiten wurde den Berechnungen ein maximaler Schalleistungspegel von

• LWAmax = 115 dB(A)

zugrunde gelegt.

Die Lage der Punktschallquellen wurde durch das Rechenprogramm derart gewählt, dass den Berechnungen
zwischen den Schallereignissen und den entsprechenden Immissionsorten der jeweils kürzeste Abstand zu-
grunde gelegt wird.

5.2.4 Erarbeitung des digitalen Simulationsmodells - DSM

Das vorhandene digitale Simulationsmodell des Straßenverkehrslärms wurde überarbeitet.

Statt der Straßen wurden die in den Kapiteln 5.2.3.1 und 5.2.3.2 beschriebenen Schallquellen nach Lage und
Höhe sowie mit den für sie ermittelten Emissionen in das digitale Simulationsmodell eingearbeitet.

Zur Dokumentation der Eingangsdaten des Gewerbelärms und der Berechnung des Beurteilungspegels wurden
vier repräsentative Immissionsort (IO 1 – IO 4) in das digitale Simulationsmodell eingearbeitet.

Die Anlage 2.1.1 zeigt das digitale Simulationsmodell der Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand für die Berech-
nung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet in der Übersicht. In den Anlage 2.1.2 – 2.1.4 sind die Schall-
quellen im Detail zu ersehen.

Die Anlage 2.2.1 zeigt das digitale Simulationsmodell der Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau für die Berech-
nung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet in der Übersicht. In den Anlage 2.2.2 – 2.2.4 sind die Schall-
quellen im Detail zu ersehen.

5.2.5 Durchführung der Ausbreitungsrechnungen

Zur Berechnung der Geräuscheinwirkungen (Beurteilungspegel und Maximalpegel) des Gewerbelärms wurde
eine detaillierte Prognose nach Anhang A.2.3 der TA Lärm in Verbindung mit der Ausbreitungsrichtlinie DIN ISO
9613-2 durchgeführt.
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Für die Ausbreitungsberechnungen wurde das Programmsystem SoundPLAN Version 8.2 verwendet. Für die
Digitalisierung der Bodenverhältnisse, aller umliegenden Gebäude, der topografischen Verhältnisse und der
Geräuschquellen wurden die zur Verfügung gestellten Planunterlagen herangezogen.

Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet das Programmsystem unter Beachtung der Ausbrei-
tungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den maßgeblichen Immissionsorten
den Immissionspegel der einzelnen Emittenten.

Dabei wurden alle erforderlichen Zuschläge nach TA Lärm, wie z. B. Impulszuschläge und Tonzuschläge sowie
Zuschläge für ruhebedürftige Zeiten an einem Werktag erteilt.

Die Berechnungen des Beurteilungspegels und Maximalpegels erfolgten in Form von Gebäudelärmkarten,
getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00 -22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr – lauteste
Nachtstunde). Die Beurteilungspegel und die Maximalpegel wurden vom Erdgeschoss bis 3. Oberschoss berech-
net.

Für die repräsentativen Immissionsorte IO 1 – IO 4 wurden der Beurteilungspegel und Maximalpegel stockwerks-
weise berechnet.

Die farbigen Ergebnisdarstellungen in den aufgeführten Anlagen sind wie folgt skaliert.
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5.2.6 Berechnungsergebnisse und ihre Beurteilung

In den in der nachfolgenden Tabelle genannten Anlagen sind die berechneten Beurteilungspegel und Maximal-
pegel für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr – lauteste Nachstunde)
zu ersehen.

Beurteilungszeitraum Geschoss Anlage

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.1.1

1. Obergeschoss 3.1.1.2

2. Obergeschoss 3.1.1.3

3. Obergeschoss 3.1.1.4

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr))

Erdgeschoss 3.1.2.1

1. Obergeschoss 3.1.2.2

2. Obergeschoss 3.1.2.3

3. Obergeschoss 3.1.2.4

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.3.1

1. Obergeschoss 3.1.3.2

2. Obergeschoss 3.1.3.3

3. Obergeschoss 3.1.3.4

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.4.1

1. Obergeschoss 3.1.4.2

2. Obergeschoss 3.1.4.3

3. Obergeschoss 3.1.4.4

Einzelpunkte Beurteilungspegel und Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.5

Einzelpunkte Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel und
Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6

Tabelle 16  Gewerbelärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand
Berechnungsergebnisse
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Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse gelangt zu folgendem Ergebnis.

• Beurteilungspegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der Beurteilungspegel am Tag beträgt 49 - 63 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Urbane
Gebiete von 63 dB(A) am Tag wird eingehalten und an einer Vielzahl von Fassaden deutlich unter-
schritten.

• Beurteilungspegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Im MU2 beträgt der Beurteilungspegel 26 - 45 dB(A). Im MU3 erreicht der Beurteilungspegel
34 - 43 dB(A). Der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) wird im MU2 und MU3 eingehalten.

Im MU1 treten die höchsten Beurteilungspegel von 46 - 48 dB(A) im Erdgeschoss und Teilen des
1. Obergeschosses an der West- und Nordfassade eines künftigen Gebäudes auf. Diese Beurteilungs-
pegel werden durch die nächtlichen Fahrten von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung hervorgerufen.
An den Fassaden mit einem Beurteilungspegel von 46 dB(A) und mehr wird der nächtliche Immis-
sionsrichtwert der TA Lärm von 45 dB(A) überschritten. Im MU1 sind an den von Überschreitungen
des Immissionsrichtwerts betroffenen Fassadenteilen keine Aufenthaltsräume von Wohnungen
zulässig, die in der Nacht schutzbedürftig sind. Daher sind die Überschreitungen des nächtlichen
Immissionsrichtwerts in den unteren Geschossen ohne Relevanz, da für die sonstigen schutzbedürfti-
gen Aufenthaltsräume am Tag und in der Nacht der Immissionsrichtwert für den Tag von 63 dB(A)
gilt.

Ab dem 2. Obergeschoss der West- und Nordfassade und an allen übrigen Fassaden wird der nächt-
liche Immissionsrichtwert eingehalten.

• Maximalpegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der höchste Maximalpegel mit bis zu 98 dB(A) tritt im Erdgeschoss an der Ostseite der Pflegeeinrich-
tung (MU1) im Bereich der Lkw-Andienung auf. Weitere hohe Maximalpegel mit bis zu 89 dB(A) sind
im Norden des Ärztehauses (MU2) im Bereich der Müllentsorgung zu erwarten.

An allen übrigen Fassaden im MU1 – MU3 beträgt der Maximalpegel maximal 88 dB(A).

Mit Ausnahme der Lkw-Andienung im Osten der Pflegeeinrichtung wird der zulässige Maximalpegel
am Tag für Urbane Gebiete von 93 dB(A) deutlich unterschritten.

In der Nähe der Lkw-Andienung wird der zulässige Maximalpegel um bis zu 5 dB(A) überschritten. An
den Fassadenteilen mit Überschreitungen des zulässigen Maximalpegels befinden sich keine zu öff-
nenden Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen. Außerdem ist vom kritischen Maximal-
pegel ausschließlich die eigene Nutzung betroffen. Daher sind die Überschreitungen ohne Relevanz.

• Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Im MU2 und MU3 beträgt der Maximalpegel maximal 62 dB(A). Der zulässige Wert von 65 dB(A) wird
unterschritten.

Der höchste Maximalpegel im MU1 tritt im Erdgeschoss mit bis 72 dB(A) und 1. Obergeschoss mit bis
zu 68 dB(A) an der West- und Nordseite eines potenziellen Gebäudes auf. Ab dem 2. Obergeschoss
beträgt der Pegel maximal 65 dB(A).
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Diese Maximalpegel werden durch die nächtlichen Fahrten von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung
hervorgerufen. An den Fassaden mit einem Maximalpegel von 66 dB(A) und mehr wird der zulässige
Wert von 65 dB(A) überschritten. Im MU1 sind an den von Überschreitungen betroffenen Fassaden-
teilen keine Aufenthaltsräume von Wohnungen zulässig, die in der Nacht schutzbedürftig sind. Daher
sind die Überschreitungen in den unteren Geschossen ohne Relevanz, da für die sonstigen schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräume am Tag und in der Nacht der zulässige Wert für den Tag von 93 dB(A)
gilt. Ab dem 2. Obergeschoss der West- und Nordfassade und an allen übrigen Fassaden wird der
nächtliche Immissionsrichtwert eingehalten.

In den in der nachfolgenden Tabelle genannten Anlagen sind die berechneten Beurteilungspegel und Maximal-
pegel für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr – lauteste Nachstunde)
zu ersehen.
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Beurteilungszeitraum Geschoss Anlage

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.1.1

1. Obergeschoss 3.2.1.2

2. Obergeschoss 3.2.1.3

3. Obergeschoss 3.2.1.4

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr))

Erdgeschoss 3.2.2.1

1. Obergeschoss 3.2.2.2

2. Obergeschoss 3.2.2.3

3. Obergeschoss 3.2.2.4

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.3.1

1. Obergeschoss 3.2.3.2

2. Obergeschoss 3.2.3.3

3. Obergeschoss 3.2.3.4

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.4.1

1. Obergeschoss 3.2.4.2

2. Obergeschoss 3.2.4.3

3. Obergeschoss 3.2.4.4

Einzelpunkte Beurteilungspegel und Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.5

Einzelpunkte Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel und
Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6

Tabelle 17  Gewerbelärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet, Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau
Berechnungsergebnisse

Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse gelangt zu folgendem Ergebnis. Die Berechnungsergebnisse ent-
sprechen im Wesentlichen denjenigen der Variante 1 – Lidl-Discountmarkt Bestand.
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• Beurteilungspegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der Beurteilungspegel am Tag beträgt 49 - 63 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Urbane
Gebiete von 63 dB(A) am Tag wird eingehalten und an einer Vielzahl von Fassaden deutlich unter-
schritten.

• Beurteilungspegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Im MU2 beträgt der Beurteilungspegel 26 - 45 dB(A). Im MU3 erreicht der Beurteilungspegel
34 - 43 dB(A). Der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) wird im MU2 und MU3 eingehalten.

Im MU1 treten die höchsten Beurteilungspegel von 46 - 48 dB(A) im Erdgeschoss und Teilen des
1. Obergeschosses an der West- und Nordfassade eines künftigen Gebäudes auf. Diese Beurteilungs-
pegel werden durch die nächtlichen Fahrten von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung hervorgerufen.
An den Fassaden mit einem Beurteilungspegel von 46 dB(A) und mehr wird der nächtliche Immis-
sionsrichtwert der TA Lärm von 45 dB(A) überschritten. Im MU1 sind an den von Überschreitungen
des Immissionsrichtwerts betroffenen Fassadenteilen keine Aufenthaltsräume von Wohnungen zu-
lässig, die in der Nacht schutzbedürftig sind. Daher sind die Überschreitungen des nächtlichen Immis-
sionsrichtwerts in den unteren Geschossen ohne Relevanz, da für die sonstigen schutzbedürftigen
Aufenthaltsräume am Tag und in der Nacht der Immissionsrichtwert für den Tag von 63 dB(A) gilt.

Ab dem 2. Obergeschoss der West- und Nordfassade und an allen übrigen Fassaden wird der nächt-
liche Immissionsrichtwert eingehalten.

• Maximalpegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der höchste Maximalpegel mit bis zu 98 dB(A) tritt im Erdgeschoss an der Ostseite der Pflegeeinrich-
tung (MU1) im Bereich der Lkw-Andienung auf. Weitere hohe Maximalpegel mit bis zu 89 dB(A) sind
im Norden des Ärztehauses (MU2) im Bereich der Müllentsorgung zu erwarten.

An allen übrigen Fassaden im MU1 – MU3 beträgt der Maximalpegel maximal 88 dB(A).

Mit Ausnahme der Lkw-Andienung im Osten der Pflegeeinrichtung wird der zulässige Maximalpegel
am Tag für Urbane Gebiete von 93 dB(A) deutlich unterschritten.

In der Nähe der Lkw-Andienung wird der zulässige Maximalpegel um bis zu 5 dB(A) überschritten. An
den Fassadenteilen mit Überschreitungen des zulässigen Maximalpegels befinden sich keine zu öff-
nenden Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen. Außerdem ist vom kritischen Maximal-
pegel ausschließlich die eigene Nutzung betroffen. Daher sind die Überschreitungen ohne Relevanz.

• Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Im MU2 und MU3 beträgt der Maximalpegel maximal 62 dB(A). Der zulässige Wert von 65 dB(A) wird
unterschritten.

Der höchste Maximalpegel im MU1 tritt im Erdgeschoss mit bis 72 dB(A) und 1. Obergeschoss mit bis
zu 68 dB(A) an der West- und Nordseite eines potenziellen Gebäudes auf. Ab dem 2. Obergeschoss
beträgt der Pegel maximal 65 dB(A).

Diese Maximalpegel werden durch die nächtlichen Fahrten von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung
hervorgerufen. An den Fassaden mit einem Maximalpegel von 66 dB(A) und mehr wird der zulässige
Wert von 65 dB(A) überschritten. Im MU1 sind an den von Überschreitungen betroffenen Fassaden-
teilen keine Aufenthaltsräume von Wohnungen zulässig, die in der Nacht schutzbedürftig sind.
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Daher sind die Überschreitungen in den unteren Geschossen ohne Relevanz, da für die sonstigen
schutzbedürftigen Aufenthaltsräume am Tag und in der Nacht der zulässige Wert für den Tag von
93 dB(A) gilt. Ab dem 2. Obergeschoss der West- und Nordfassade und an allen übrigen Fassaden
wird der nächtliche Immissionsrichtwert eingehalten.

5.3 Aufgabenstellung – Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung sind die Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets aufgrund der
Schallquellen im Plangebiet und der vorhandenen Gewerbebetriebe zu ermitteln und zu beurteilen.

Gewerbelärm

Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets aufgrund vorhandener und künftiger Schallquellen im Plangebiet

Variante1
Lidl-Discountmarkt
Bestand

Variante2
Lidl- Discountmarkt
Neubau

Abbildung 9 Aufgabenstellungen Gewerbelärm - Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

5.3.1 Beurteilungsgrundlage

Die Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen aufgrund der Schallquellen im Plangebiet
und der vorhandenen Gewerbebetriebe auf die schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebiets erfolgt
nach folgender Vorschrift

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Lärm -
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503), geändert
durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

In Kapitel 5.2.1.2 sind die Anforderungen der TA Lärm ausführlich beschrieben. Auf diese Ausführung wird ver-
wiesen.

5.3.2 Feststellung der schutzbedürftigen Nutzungen

Die Lage der schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebietes sind der Anlage 2 zu ersehen. Für diese
werden die in der nachfolgenden Tabelle angeführten Schutzbedürftigkeiten in Ansatz gebracht.

Bereich Einstufung der Gebietsart/Schutzbedürftigkeit

Wohngebiet östlich der Hossinger Straße Allgemeines Wohngebiet

Gewerbegebiete westlich, östlich und nördlich des Plangebiets Gewerbegebiet

Sondergebiet „Einkaufszentrum“ und Sondergebiet „Lidl“ Gewerbegebiet

Tabelle 18  Gewerbelärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet, schutzbedürftige Nutzungen
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Die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen an den Gebäuden in der Nachbarschaft des Ärztehauses und der
Pflegeeinrichtung erfolgt in Form von Gebäudelärmkarten. Zusätzlich werden die nachfolgend aufgeführten
4 repräsentativen Immissionsorte berücksichtigt.

IO Adresse Einstufung der Gebietsart/Schutzbedürftigkeit

1 Hossinger Straße 29 GE

2 IO 01 unbebaut GE

3 IO 02 unbebaut GE

4 Johannesstraße 62 WA

Tabelle 19 Gewerbelärm, Aufgabenstellung – Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet, repräsentative Immissionsorte

5.3.3 Feststellung der Emittenten und Eingangsdaten für die Berechnung der Geräuschemissionen

Die relevanten Gewerbebetriebe außerhalb des Plangebietes sowie die Schallquellen innerhalb des Plangebietes
sind identisch mit denjenigen der Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb des Plangebietes. Daher
wird auf die Ausführungen zu Kapitel 5.2.3 verwiesen.

5.3.4 Erarbeitung des digitalen Simulationsmodells - DSM

Das vorhandene digitale Simulationsmodell zur Ermittlung des Gewerbelärms außerhalb des Plangebiets ist weit-
gehend identisch mit demjenigen zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen innerhalb des Plangebietes. Es
wurden lediglich andere repräsentative Immissionsorte berücksichtigt. Die Immissionsorte IO 1 - IO 4 befinden
sich außerhalb des Plangebietes.

Die Anlage 2.1 zeigt das digitale Simulationsmodell für die Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand zur Berech-
nung der Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets. Die Anlage 2.2 gibt das Modell für die Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau wieder.

5.3.5 Durchführung der Ausbreitungsrechnungen

Zur Berechnung der Geräuscheinwirkungen (Beurteilungspegel und der Maximalpegel) des Gewerbelärms wurde
eine detaillierte Prognose nach Anhang A.2.3 der TA Lärm in Verbindung mit der Ausbreitungsrichtlinie DIN ISO
9613-2 durchgeführt. Für die Ausbreitungsberechnungen wurde das Programmsystem SoundPLAN Version 8.2
verwendet. Für die Digitalisierung der Bodenverhältnisse, aller umliegenden Gebäude, der topografischen
Verhältnisse und der Geräuschquellen wurden die zur Verfügung gestellten Planunterlagen herangezogen.

Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet das Programmsystem unter Beachtung der Ausbrei-
tungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den maßgeblichen Immissionsorten
den Immissionspegel der einzelnen Emittenten. Dabei wurden alle erforderlichen Zuschläge nach TA Lärm, wie
z. B. Impulszuschläge und Tonzuschläge sowie Zuschläge für ruhebedürftige Zeiten an einem Werktag erteilt.
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Die Berechnungen des Beurteilungspegels und der Maximalpegel erfolgten in Form von Gebäudelärmkarten,
getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00 -22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr – lauteste
Nachtstunde). Die Beurteilungspegel und die Maximalpegel wurden vom Erdgeschoss bis 2. Oberschoss berech-
net.

Die farbigen Ergebnisdarstellungen in den aufgeführten Anlagen sind wie folgt skaliert.
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5.3.6 Berechnungsergebnisse und ihre Beurteilung

In den in der nachfolgenden Tabelle genannten Anlagen sind die berechneten Beurteilungspegel für die Beurtei-
lungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr – lauteste Nachstunde) zu ersehen.

Beurteilungszeitraum Geschoss Anlage

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.1.1

1. Obergeschoss 3.1.1.2

2. Obergeschoss 3.1.1.3

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.2.1

1. Obergeschoss 3.1.2.2

2. Obergeschoss 3.1.2.3

Maximalpegel
Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.3.1

1. Obergeschoss 3.1.3.2

2. Obergeschoss 3.1.3.3

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.4.1

1. Obergeschoss 3.1.4.2

2. Obergeschoss 3.1.4.3

Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.5

Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6

Tabelle 20  Gewerbelärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet, Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand
Berechnungsergebnisse

Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse gelangt zu folgendem Ergebnis.

• Beurteilungspegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Am Tag beträgt der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 45 - 62 dB(A). Der
Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 65 dB(A) wird um mindestens 3 dB(A)
deutlich unterschritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt
38 – 51 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird
um mindestens 4 dB(A) deutlich unterschritten.
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• Beurteilungspegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

In der Nacht beträgt der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 26 - 46 dB(A). Der
Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 50 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A)
deutlich unterschritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt
22 - 38 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) wird
um mindestens 2 dB(A) unterschritten.

• Maximalpegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Am Tag beträgt der Maximalpegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 66 - 91 dB(A). Der zulässige
Wert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 95 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A) deutlich unter-
schritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt 56 – 77 dB(A). Der
zulässige Wert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 85 dB(A) wird um mindestens 8 dB(A)
deutlich unterschritten.

• Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

In der Nacht beträgt der Maximalpegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 46 - 66 dB(A). Der
zulässige Wert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 70 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A) deutlich
unterschritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt 40 – 56 dB(A). Der
zulässige Wert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 60 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A)
deutlich unterschritten.
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In den in der nachfolgenden Tabelle genannten Anlagen sind die berechneten Beurteilungspegel für die Beurtei-
lungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr – lauteste Nachstunde) zu ersehen.

Beurteilungszeitraum Geschoss Anlage

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.1.1

1. Obergeschoss 3.2.1.2

2. Obergeschoss 3.2.1.3

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.2.1

1. Obergeschoss 3.2.2.2

2. Obergeschoss 3.2.2.3

Maximalpegel
Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.3.1

1. Obergeschoss 3.2.3.2

2. Obergeschoss 3.2.3.3

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.4.1

1. Obergeschoss 3.2.4.2

2. Obergeschoss 3.2.4.3

Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.5

Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6

Tabelle 21  Gewerbelärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet, Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau
Berechnungsergebnisse

Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse gelangt zu folgendem Ergebnis.

• Beurteilungspegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Am Tag beträgt der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 45 - 57 dB(A). Der
Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 65 dB(A) wird um mindestens 8 dB(A)
deutlich unterschritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt
38 – 51 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird
um mindestens 4 dB(A) deutlich unterschritten.
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• Beurteilungspegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

In der Nacht beträgt der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 27 - 46 dB(A). Der
Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 50 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A)
deutlich unterschritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt
23 - 38 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) wird
um mindestens 2 dB(A) unterschritten.

• Maximalpegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Am Tag beträgt der Maximalpegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 66 - 91 dB(A). Der zulässige
Wert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 95 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A) deutlich unter-
schritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt 56 – 77 dB(A). Der
zulässige Wert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 85 dB(A) wird um mindestens 8 dB(A)
deutlich unterschritten.

• Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

In der Nacht beträgt der Maximalpegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 47 - 66 dB(A). Der
zulässige Wert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 70 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A) deutlich
unterschritten. Der Pegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt 40 – 56 dB(A). Der
zulässige Wert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 60 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A)
deutlich unterschritten.

5.4 Schallschutzmaßnahmen

Aufgrund der Berechnungsergebnisse für den Gewerbelärm werden die folgenden Schallschutzmaßnahmen
empfohlen.

1. Die Zu- und Abfahrt zu den in der nachfolgenden Abbildung 10 mit „ST1“ - „ST4“ bezeichneten
Stellplatzflächen sind nur über die in der Abbildung 10 mit „Zufahrt ST1 - ST4“ bezeichneten Fläche
zulässig.

2. Stellplätze für Wohnnutzungen im MU1 und MU2 sind nur auf der in der Abbildung 10 mit „ST2“
bezeichneten Stellplatzfläche zulässig. Auf der mit „ST2“ bezeichneten Stellplatzfläche sind nur
Stellplätze für Wohnnutzungen zulässig.

3. Die in der Abbildung mit „ST1“, „ST4“ und „ST5“ bezeichneten Stellplatzflächen dürfen nur am Tag
(06.00 - 22.00 Uhr) genutzt werden. Eine Nutzung in der Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) ist unzulässig.

4. Die in der Abbildung mit „ST3“ bezeichnete Stellplatzfläche darf am Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und in
der Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) genutzt werden.
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Abbildung 10 Gewerbelärm, Lageplan Schallschutzmaßnahmen

Es wird empfohlen die Außenbauteile des Aufenthaltsraumes der Hausmeisterwohnung an der Westseite des
Ärztehauses gemäß den in Kapitel 4.2.8.5 ermittelten Außenlärmpegeln auszugestalten und eine fensterunab-
hängige Lüftungsanlage einzubauen. Durch die beiden Schallschutzmaßnahmen wird sichergestellt, dass im Auf-
enthaltsraum ein ungestörter Nachtschlaf bei ausreichender Belüftung möglich ist.
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6 Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnungen

6.1 Aufgabenstellung – Geräuscheinwirkungen innerhalb/außerhalb Plangebiet

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung sind die Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb des Plangebiets
aufgrund der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze zu ermitteln und zu beurteilen.

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnungen

Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

Abbildung 11 Aufgabenstellung Parkierungslärm Wohnen, Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

6.1.1 Beurteilungsgrundlagen

Nach § 12 Abs. 1 BauNVO sind Stellplätze und Garagen in allen Baugebieten zulässig. Dies gilt umso mehr für die
bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze von Wohnungen.

Ungeachtet der planungsrechtlichen Zulässigkeit von notwendigen Stellplätzen gilt nach § 15 Abs. 1 Satz 2 der
BauNVO allerdings dann, wenn von ihnen Belästigungen ausgehen, die nach der Eigenart des Baugebiets im Bau-
gebiet selbst oder in dessen Umgebung unzulässig sind.

Dabei wird allerdings regelmäßig davon ausgegangen, dass notwendige Stellplätze für Wohnvorhaben in einer
von Wohnbebauung geprägten Umgebung keine erheblichen, billigerweise nicht mehr zumutbaren Störungen
im Sinne dieser Vorschrift hervorrufen (Beschl. d. Senats v. 10.1.2008 - 3 S 2773/07 - BauR 2009, 470; Sauter,
LBO, Stand Dez. 2012, .37 Rn. 11). Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 BauNVO darf die Nutzung von Stellplätzen die
Gesundheit der Anwohner nicht schädigen. Als kritisch für die Gesundheit werden chronische Lärmbelastungen
tags von 70 dB(A) und nachts von 60 dB(A) angesehen.

Parkhäuser, Parkplätze und Tiefgaragen einschließlich der Zu- und Abfahrten können darüber hinaus aus schall-
technischer Sicht wie nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des BImSchG behandelt werden. Die
Beurteilung findet demnach nach den Kriterien der TA Lärm für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen statt.

Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des BImSchG so zu errichten und zu
betreiben, dass

a) schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und

b) nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-einwirkungen
durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Für die Beurteilung des Parkierungslärms der notwendigen Stellplätze von Wohnungen existiert somit keine ver-
bindliche Rechtsgrundlage. Daher findet eine analoge Anwendung der TA Lärm statt. Hinsichtlich der Regelungen
der TA Lärm im Detail wird auf die Ausführungen in Kapitel 5.2.1.2 des vorliegenden Gutachtens verwiesen.
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Bei der Beurteilung des Parkierungslärms werden bei analoger Anwendung der TA Lärm folgende Anpassungen
in Ansatz gebracht, die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung insbesondere im Land Baden-Württemberg
entwickelt wurde:

• Die Bewertung der Beurteilungspegel des Parkierungslärms erfolgt durch einen direkten Vergleich
mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. Eine Überlagerung mit dem Gewerbelärm findet nicht
statt.

• Auf die Ermittlung und Beurteilung von Spitzenpegeln kann gemäß aktueller Rechtsprechung zu not-
wendigen Stellplätzen von Wohnungen verzichtet werden.

6.1.2 Feststellung der schutzbedürftigen Nutzungen

• Innerhalb des Plangebiets

Die geplanten schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
sind identisch mit denjenigen des Gewerbelärms im Plangebiet. Daher wird auf die Ausführungen in
Kapitel 5.2.2 verwiesen.

• Außerhalb des Plangebiets

Die schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebietes sind identisch mit denjenigen des
Gewerbelärms außerhalb des Plangebietes. Daher wird auf die Ausführungen in Kapitel 5.3.2
verwiesen.

6.1.3 Feststellung der Emittenten und Eingangsdaten für die Berechnung der Geräuschemissionen

Für die Anwohner stehen auf der Parkierungsfläche 5 im Westen des geplanten Gebäudes 12 Stellplätze zur
Verfügung. Ein Fahrweg führt von der Einfahrt im Osten zur Parkierungsfläche 5.

6.1.3.1.1 Betriebsmodell während der Tageszeit

• Parkierungsfläche 6 (10 Stellplätze), Fahrweg Parkierungsfläche 6

6.1.3.1.2 Betriebsmodell in der lautesten Nachtstunde

• Parkierungsfläche 6 (10 Stellplätze), Fahrweg Parkierungsfläche 6

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schallleistungspegel der einzelnen Emittenten für das Rechenmodell
während der Tageszeit und der lautesten Nachtstunde aufgeführt. Die Lage der Schallquellen zeigt die
Anlage 2.1.
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Nr. Beschreibung Zeitraum Mittlerer längen- oder
flächenbezogener
Schallleistungs-
beurteilungspegel

Mittlerer Schallleistungs-
beurteilungspegel

Einwirkzeit Anlage 1.1
Gewerbelärm
im Plangebiet
Tabelle

L WAr' / L WAr'' L War

[dB(A)/m / dB(A)/m²] [dB(A)] [Stunden] [-]

66 Parkplatz 6 06.00 - 22.00 Uhr - 73,0 16 3

66 Parkplatz 6 LNS 22.00 - 06.00 Uhr - 68,8 1 3

65 Fahrweg Parkplatz 6 06.00 - 22.00 Uhr 56,7 - 16 5

65 Fahrweg Parkplatz 6  LNS 22.00 - 06.00 Uhr 52,5 - 1 5

Tabelle 22 Parkierungslärm, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb des Baugrundstücks, Eingangsdaten und
Emissionsansätze

Die Anlage 1.1 dokumentiert die Schallemissionen der Schallquellen (Schallleistungspegel, Frequenzbänder, zeit-
liche Einwirkungsdauer etc.).

6.1.4 Erarbeitung des digitalen Simulationsmodells - DSM

Das vorhandene digitale Simulationsmodell des Gewerbelärms wurden überarbeitet. Statt der Schallquellen des
Gewerbelärms wurden die oberirdischen Stellplätze der Wohnungen und deren Zufahrt nach Lage und Höhe
sowie mit den für sie ermittelten Emissionen in das digitale Simulationsmodell eingearbeitet.

Das digitale Simulationsmodell zur Berechnung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet findet sich in Anlage
2.1. Die Anlage 2.2 zeigt das entsprechende Modell zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen außerhalb des
Plangebiets.

6.1.5 Durchführung der Ausbreitungsrechnungen und Berechnungsergebnisse

Die Berechnung der Geräuscheinwirkungen (Beurteilungspegel) des Parkierungslärms wurde als detaillierte
Prognose nach Anhang A.2.3 der TA Lärm in Verbindung mit der Ausbreitungsrichtlinie DIN ISO 9613-2 durchge-
führt. Für die Ausbreitungsberechnungen wurde das Programmsystem SoundPLAN Version 8.2 verwendet. Für
die Digitalisierung der Bodenverhältnisse, aller umliegenden Gebäude, der topografischen Verhältnisse und der
Geräuschquellen wurden die zur Verfügung gestellten Planunterlagen herangezogen. Ausgehend von der Schall-
leistung der Emittenten berechnet das Programmsystem unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der
Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den maßgeblichen Immissionsorten den Immissionspegel
der einzelnen Emittenten. Dabei wurden alle erforderlichen Zuschläge nach TA Lärm, wie z. B. Impulszuschläge
und Tonzuschläge sowie Zuschläge für ruhebedürftige Zeiten an einem Werktag erteilt.

Die Berechnungen erfolgen in Form von Gebäudelärmkarten, getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag
(06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr – lauteste Nachtstunde). Bei den Berechnungen der Gebäude-
lärmkarten werden die Beurteilungspegel an den Gebäuden im Plangebiet stockwerksweise ermittelt. Im vorlie-
genden Gutachten werden die Beurteilungspegel vom Erdgeschoss bis zum 3. Obergeschoss im Plangebiet und
vom Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss außerhalb des Plangebiets der untersuchten Gebäude dargestellt.
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Für die repräsentativen Immissionsorte IO 1 – IO 4 wurden der Beurteilungspegel und Maximalpegel stockwerks-
weise berechnet.

Die farbigen Ergebnisdarstellungen in den aufgeführten Anlagen sind wie folgt skaliert.

Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet
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6.1.6 Berechnungsergebnisse und ihre Beurteilung

In den in der nachfolgenden Tabelle genannten Anlagen sind die berechneten Beurteilungspegel für die Beurtei-
lungszeiträume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) zu ersehen.

Untersuchungsbereich Beurteilungszeitraum Geschoss Anlage

Innerhalb Plangebiet Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.1.1

1. Obergeschoss 3.1.1.2

2. Obergeschoss 3.1.1.3

3. Obergeschoss 3.1.1.4

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.1.2.1

1. Obergeschoss 3.1.2.2

2. Obergeschoss 3.1.2.3

3. Obergeschoss 3.1.2.4

Einzelpunkte, Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.3

Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung
Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.4

Außerhalb Plangebiet Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.1.1

1. Obergeschoss 3.2.1.2

2. Obergeschoss 3.2.1.3

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

Erdgeschoss 3.2.2.1

1. Obergeschoss 3.2.2.2

2. Obergeschoss 3.2.2.3

Einzelpunkte, Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.3

Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung
Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.4

Tabelle 23  Parkierungslärm Wohnen, Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb/außerhalb Plangebiet, Berechnungsergebnisse
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Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse gelangt zu folgendem Ergebnis.

• Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Am Tag beträgt der Beurteilungspegel an den künftigen Gebäuden 11 - 45 dB(A). Der Immissions-
richtwert der TA Lärm für Urbane Gebiete von 63 dB(A) wird um mindestens 18 dB(A) deutlich unter-
schritten.

• Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

In der Nacht beträgt der Beurteilungspegel an den künftigen Gebäuden 7 - 41 dB(A). Der Immissions-
richtwert der TA Lärm für Urbane Gebiete von 45 dB(A) wird um mindestens 4 dB(A) deutlich unter-
schritten.

• Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Am Tag beträgt der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 9 - 44 dB(A). Der
Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 65 dB(A) wird um mindestens 21 dB(A)
deutlich unterschritten. Der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet
beträgt 11 – 32 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von
55 dB(A) wird um mindestens 23 dB(A) deutlich unterschritten.

• Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

In der Nacht beträgt der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem Gewerbegebiet 5 - 40 dB(A). Der
Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 50 dB(A) wird um mindestens 10 dB(A)
unterschritten. Der Beurteilungspegel an Gebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet beträgt
5 - 26 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) wird
um mindestens 14 dB(A) deutlich unterschritten.
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7 Zusammenfassung

Die BeneVit Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG beabsichtigt die Realisierung eines Sozial- und Gesundheits-
zentrums einschließlich von Wohnungen in der Stadt Meßstetten. Zur planungsrechtlichen Umsetzung des
geplanten Bauvorhabens stellt die Stadt Meßstetten den Bebauungsplan „6. Änderung Rechts der Hartheimer
Straße / Links der Hossinger Straße“ auf. Der Geltungsbereich umfasst das künftige Baugrundstück des Sozial-
und Gesundheitszentrums sowie das Grundstück Hossinger Straße 29, Flurstücks-Nr. 3248.

Der Bebauungsplan setzt ein Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO fest. Das urbane Gebiet gliedert sich in die drei
Teilgebiete MU1, MU2 und MU3.

Die Art der zulässigen Nutzung in den Teilgebieten MU1 und MU2 orientiert sich an der Genehmigungsplanung
des Sozial- und Gesundheitszentrums.

• MU1-Gebiet

Im MU1 ist ein Ärztehaus vorgesehen. Die Genehmigungsplanung sieht neben Praxen, eine Sozial-
station, einen Kindergarten / Kindertagesstätte sowie Flächen für gesundheitsaffine und soziale
Nutzungen vor. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen diese Nutzungen und darüber hin-
aus medizin- und gesundheitsaffine Einzelhandelsbetriebe (z. B. Optiker, Hörgerätefachgeschäft,
Sanitätsgeschäft, Reformhaus, Apotheke). Eine Wohnnutzung ist erst oberhalb des 3. Vollgeschosses
zulässig.

Nach dem Bebauungsplan sind 3 Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss zulässig.

• MU2-Gebiet

Im MU2 sieht die Genehmigungsplanung eine Pflegeeinrichtung für ca. 85 Bewohner sowie im obers-
ten Geschoss 9 Wohnungen vor. Im zentralen Bereich des Gebäudes ist im Erdgeschoss ein Café vor-
gesehen. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen die beschriebenen Nutzungen sowie
weitere medizin- und gesundheitsbezogene Nutzungen und soziale Einrichtungen, wie z. B. medizin-
und gesundheitsaffine Dienstleistungsbetriebe (z.B. Physiotherapie, Krankengymnastik, Ergotherapie,
Ernährungsberatung, Labor).

Nach dem Bebauungsplan sind 2 Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss zulässig.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger
Straße“ umfasst neben dem Baugrundstück für das Sozial- und Gesundheitszentrum das Grundstück Flurstücks-
Nr. 3248 mit dem Wohnhaus Hossinger Straße Nr. 29. Dieses Grundstück ist als MU3 im Entwurf des Bebauungs-
plans festgesetzt.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ist ein schalltechnisches Gutachten zur erarbeiten.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Untersuchungsergebnisse zu den unterschiedlichen Geräuscharten
dargestellt.
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7.1 Straßenverkehrslärm

7.1.1 Aufgabenstellung - Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Im Zuge dieser Aufgabenstellung werden die Geräuscheinwirkungen innerhalb des Plangebietes aufgrund der
Hossinger Straße (K7143) und der Hauptstraße (L433) ermittelt und bewertet.

• Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Im MU1 beträgt der höchste Beurteilungspegel 60 dB(A). Der Orientierungswert der DIN 18005 für
Urbane Gebiete von 60 dB(A) wird an allen Fassaden künftiger Gebäude eingehalten, und an einem
Großteil der Fassaden sehr deutlich unterschritten.

Im MU2 beträgt der höchste Beurteilungspegel an der Nordfassade eines potentiellen Gebäudes
60 dB(A) und an der Ostfassade 61 - 63 dB(A). An diesen Fassaden wird der Orientierungswert für
Urbane Gebiete um bis zu 3 dB(A) überschritten. An der West- und Südfassade eines potentiellen
Gebäudes beträgt der höchste Beurteilungspegel 52 dB(A). Der Orientierungswert für Urbane
Gebiete wird sehr deutlich unterschritten.

Im MU3 beträgt der höchste Beurteilungspegel 56 dB(A). Der Orientierungswert für Urbane Gebiete
wird sehr deutlich unterschritten.

• Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Im MU1 beträgt der höchste Beurteilungspegel 50 dB(A). Der Orientierungswert der DIN 18005 für
Urbane Gebiete von 50 dB(A) wird an allen Fassaden künftiger Gebäude eingehalten, und an einem
Großteil der Fassaden sehr deutlich unterschritten.

Im MU2 beträgt der höchste Beurteilungspegel an der Nordfassade eines potentiellen Gebäudes
50 dB(A) und an der Ostfassade bis zum 2. Obergeschoss 52 dB(A). An diesen Fassaden wird der
Orientierungswert für Urbane Gebiete um bis zu 2 dB(A) überschritten. Im 3. Obergeschoss und der
West- und Südfassade eines potentiellen Gebäudes beträgt der höchste Beurteilungspegel 50 dB(A).
Der Orientierungswert für Urbane Gebiete wird eingehalten. Im MU2 sich lediglich im 3. Ober-
geschoss Wohnungen zulässig, die in der Nacht besonders schutzbedürftig sind. Vor den Fenstern
dieser Wohnungen wird der zulässige Orientierungswert eingehalten.

An den übrigen Fassaden befinden sich keine in der Nacht schutzbedürftigen Aufenthaltsräume. Der
höchste Beurteilungspegel an diesen Fassaden beträgt 53 dB(A). Da an diesen Fassadenseiten keine
in der Nacht schutzbedürftigen Aufenthaltsräume vorhanden sind, gilt für Aufenthaltsräume an
diesen Fassaden der Orientierungswert von 60 dB(A) am Tag. Dieser Wert wird sehr deutlich unter-
schritten.

• Schallschutzmaßnahme

Aufgrund der Überschreitungen des Orientierungswerts für Urbane Gebiete an Teilen der Nord- und
der Ostfassade des Ärztehauses werden Schallschutzmaßnahmen erforderlich. An diesen Fassaden
sind die Außenbauteile (Fenster, Türen, Wände, Decken, Dächer) von Aufenthaltsräumen gemäß den
Anforderungen der DIN 4109 auszubilden.
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7.1.2 Aufgabenstellung – Zunahme des Straßenverkehrslärms auf vorhandenen Straßen

Im Zuge dieser Aufgabenstellung werden die Geräuscheinwirkungen an den schutzbedürftigen Wohngebäuden
außerhalb des Plangebietes entlang der das Plangebiet erschließenden Straßen, Hossinger Straße und Haupt-
straße, ermittelt und bewertet.

Die höchste Zunahme tritt an den Immissionsorten entlang der Hossinger Straße auf. Dort beträgt die Zunahme
am Tag bis zu 0,7 dB(A) und in der Nacht bis zu 0,3 dB(A). Entlang der Hauptstraße beträgt die Zunahme lediglich
0,1 dB(A) am Tag und in der Nacht.

Die Zunahme des Beurteilungspegels an den Immissionsorten insbesondere entlang der Hauptstraße ist mit
0,1 dB(A) sehr gering. Eine Geräuschbelastungen in dieser Größenordnung ist für die Anwohner nicht feststell-
bar. Eine Geräuschzunahme in dieser Größenordnung bewegt sich in der Schwankung der Geräuscheinwirkun-
gen unterschiedlicher Wochentage.

An keinem Immissionsort nimmt der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) zu.

Lediglich am Immissionsort 1 (Hauptstraße 40) beträgt der Beurteilungspegel bereits im Prognose-Nullfall 2035
als auch im Planfall 2035 am Tag mindestens 70 dB(A) und 60 dB(A) in der Nacht. Die Zunahme von 0,1 dB(A)
wird als sehr geringfügig eingestuft. Die hohe Belastung an diesem Immissionsort resultiert aus der sehr gerin-
gen Entfernung des Gebäudes zur L433. Die kritische Belastung wird somit nicht durch die Zunahme des Straßen-
verkehrslärms durch das Plangebiet, sondern durch die Lage des Gebäudes ausgelöst.

An allen übrigen Immissionsorten wird weder am Tag ein kritischer Beurteilungspegel von 70 dB(A) noch in der
Nacht von 60 dB(A) erreicht. Diese Werte werden am Tag und in der Nacht um mindestens 3 dB(A) unterschrit-
ten.

Die sehr geringe Zunahme des Straßenverkehrslärms ist als unerheblich einzustufen.
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7.2 Gewerbelärm

7.2.1 Aufgabenstellung - Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung werden die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund der Gewerbe-
betriebe außerhalb des Plangebiets und der Schallquellen innerhalb des Plangebiets ermittelt und bewertet.

• Beurteilungspegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der Beurteilungspegel am Tag beträgt 49 - 63 dB(A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Urbane
Gebiete von 63 dB(A) am Tag wird eingehalten und an einer Vielzahl von Fassaden deutlich unter-
schritten.

• Beurteilungspegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Im MU2 beträgt der Beurteilungspegel 26 - 45 dB(A). Im MU3 erreicht der Beurteilungspegel
34 - 43 dB(A). Der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) wird im MU2 und MU3 eingehalten.

Im MU1 treten die höchsten Beurteilungspegel von 46 - 48 dB(A) im Erdgeschoss und Teilen des
1. Obergeschosses an der West- und Nordfassade eines künftigen Gebäudes auf. Diese Beurteilungs-
pegel werden durch die nächtlichen Fahrten von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung hervorgerufen.
An den Fassaden mit einem Beurteilungspegel von 46 dB(A) und mehr wird der nächtliche Immissi-
onsrichtwert der TA Lärm von 45 dB(A) überschritten. Im MU1 sind an den von Überschreitungen des
Immissionsrichtwerts betroffenen Fassadenteilen keine Aufenthaltsräume von Wohnungen zulässig,
die in der Nacht schutzbedürftig sind. Daher sind die Überschreitungen des nächtlichen Immissions-
richtwerts in den unteren Geschossen ohne Relevanz, da für die sonstigen schutzbedürftigen Aufent-
haltsräume am Tag und in der Nacht der Immissionsrichtwert für den Tag von 63 dB(A) gilt.

Ab dem 2. Obergeschoss der West- und Nordfassade und an allen übrigen Fassaden wird der nächt-
liche Immissionsrichtwert eingehalten.

• Maximalpegel Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der höchste Maximalpegel mit bis zu 98 dB(A) tritt im Erdgeschoss an der Ostseite der Pflegeeinrich-
tung (MU1) im Bereich der Lkw-Andienung auf. Weitere hohe Maximalpegel mit bis zu
89 dB(A) sind im Norden des Ärztehauses (MU2) im Bereich der Müllentsorgung zu erwarten.

An allen übrigen Fassaden im MU1 – MU3 beträgt der Maximalpegel maximal 88 dB(A).

Mit Ausnahme der Lkw-Andienung im Osten der Pflegeeinrichtung wird der zulässige Maximalpegel
am Tag für Urbane Gebiete von 93 dB(A) deutlich unterschritten.

In der Nähe der Lkw-Andienung wird der zulässige Maximalpegel um bis zu 5 dB(A) überschritten. An
den Fassadenteilen mit Überschreitungen des zulässigen Maximalpegels befinden sich keine zu öff-
nenden Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen. Außerdem ist vom kritischen Maximal-
pegel ausschließlich die eigene Nutzung betroffen. Daher sind die Überschreitungen ohne Relevanz.



Datum: 26.08.2022 dokument: 19005_gut01_220826 Seite 78

• Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Im MU2 und MU3 beträgt der Maximalpegel maximal 62 dB(A). Der zulässige Wert von 65 dB(A) wird
unterschritten.

Der höchste Maximalpegel im MU1 tritt im Erdgeschoss mit bis 72 dB(A) und 1. Obergeschoss mit bis
zu 68 dB(A) an der West- und Nordseite eines potenziellen Gebäudes auf. Ab dem 2. Obergeschoss
beträgt der Pegel maximal 65 dB(A).

Diese Maximalpegel werden durch die nächtlichen Fahrten von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung
hervorgerufen. An den Fassaden mit einem Maximalpegel von 66 dB(A) und mehr wird der zulässige
Wert von 65 dB(A) überschritten. Im MU1 sind an den von Überschreitungen betroffenen Fassaden-
teilen keine Aufenthaltsräume von Wohnungen zulässig, die in der Nacht schutzbedürftig sind. Daher
sind die Überschreitungen in den unteren Geschossen ohne Relevanz, da für die sonstigen schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräume am Tag und in der Nacht der zulässige Wert für den Tag von 93 dB(A)
gilt. Ab dem 2. Obergeschoss der West- und Nordfassade und an allen übrigen Fassaden wird der
nächtliche Immissionsrichtwert eingehalten.

7.2.2 Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung werden die Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebietes aufgrund
der Gewerbebetriebe außerhalb des Plangebiets und der Schallquellen innerhalb des Plangebiets ermittelt und
bewertet.

• Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Am Tag werden die zulässigen Immissionsrichtwerte und die zulässigen Maximalpegel der TA Lärm
eingehalten.

• Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

In der Nacht werden die zulässigen Immissionsrichtwerte und die zulässigen Maximalpegel der
TA Lärm eingehalten.

7.2.3 Schallschutzmaßnahmen

Zum Schutz gegen Gewerbelärm werden Empfehlungen zur Nutzung der im Bebauungsplan festgesetzten Stell-
platzflächen getroffen.
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7.3 Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnungen

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung sind die Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes
aufgrund der notwendigen Stellplätze für Wohnungen im Plangebiet zu untersuchen.

7.3.1 Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

• Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Urbane Gebiete von 60 dB(A) wird deutlich unterschritten.

• Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Urbane Gebiete von 45 dB(A) wird unterschritten.

7.3.2 Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

• Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr)

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm wird an den Immissionsorten in Gewerbegebieten und an den
Immissionsorten im allgemeinen Wohngebiet deutlich unterschritten.

• Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm wird an den Immissionsorten in Gewerbegebieten und an den
Immissionsorten im allgemeinen Wohngebiet deutlich unterschritten.
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8 Anlagenverzeichnis

Plangrundlagen

1 Planzeichnungen Bebauungsplan 6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße,
Entwurf Stand 29.08.2022

2 Genehmigungsplanung, Bauvorhaben Sozial- und Gesundheitszentrum Meßstetten, Stand 28.02.2022

2.1 Übersichtsplan mit Dachaufsicht

2.2 Gebäude 1

2.2.1 Grundriss Untergeschoss

2.2.2 Grundriss Erdgeschoss

2.2.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.2.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.2.5 Schnitt A - A

2.2.6 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.2.7 Ansicht Nord

2.2.8 Ansicht Ost

2.2.9 Ansicht West

2.3 Gebäude 2

2.3.1 Grundriss Untergeschoss

2.3.2 Grundriss Erdgeschoss

2.3.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.3.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.3.5 Grundriss 3. Obergeschoff

2.3.6 Schnitt B - B

2.3.7 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.3.8 Ansicht Nord

2.3.9 Ansicht Ost

2.3.10 Ansicht West
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Straßenverkehrslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Verkehrszahlen und Emissionspegel

1.1 Prognose-Nullfall 2035

1.2 Planfall 2035

2 Digitales Simulationsmodell

3 Immissionen

3.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1 Erdgeschoss

3.1.2 1. Obergeschoss

3.1.3 2. Obergeschoss

3.1.4 3. Obergeschoss

3.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.1 Erdgeschoss

3.2.2 1. Obergeschoss

3.2.3 2. Obergeschoss

3.2.4 3. Obergeschoss
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Straßenverkehrslärm - Zunahme

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht Belegt

2 Digitales Simulationsmodell

3 Immissionen

3.1 Prognose - Nullfall 2035, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Planfall 2035, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Eingangsdaten und Betriebsmodelle

1.2 Quelldaten

1.2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

1.2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.1.1 Übersicht

2.1.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.1.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.1.4 Schallquellen im Plangebiet

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2.2.1 Übersicht

2.2.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.2.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.2.4 Schallquellen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.3.4 3. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.4.4 3. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.1.4 3. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.2.4 3. Obergeschoss
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.3.4 3. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.4.4 3. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1-1

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Innerhalb Plangebiet

2.2 Außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Innerhalb Plangebiet

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss

3.1.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss
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Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)



Datum: 26.08.2022 dokument: 19005_gut01_220826 Seite 90

Gesamtlärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Immissionen

1.1. Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

1.1.1. Erdgeschoss

1.1.2 1. Obergeschoss

1.1.3 2. Obergeschoss

1.1.4 3. Obergeschoss

1.2 Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

1.2.1 Erdgeschoss

1.2.2 1. Obergeschoss

1.2.3 2. Obergeschoss

1.2.4 3. Obergeschoss
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Plangrundlagen

1 Planzeichnung Bebauungsplan 6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße,
Entwurf Stand 29.08.2022

2 Genehmigungsplanung, Bauvorhaben Sozial- und Gesundheitszentrum Meßstetten, Stand 28.02.2022

2.1 Übersichtsplan mit Dachaufsicht

2.2 Gebäude 1

2.2.1 Grundriss Untergeschoss

2.2.2 Grundriss Erdgeschoss

2.2.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.2.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.2.5 Schnitt A - A

2.2.6 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.2.7 Ansicht Nord

2.2.8 Ansicht Ost

2.2.9 Ansicht West

2.3 Gebäude 2

2.3.1 Grundriss Untergeschoss

2.3.2 Grundriss Erdgeschoss

2.3.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.3.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.3.5 Grundriss 3. Obergeschoff

2.3.6 Schnitt B - B

2.3.7 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.3.8 Ansicht Nord

2.3.9 Ansicht Ost

2.3.10 Ansicht West
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Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften

"6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße /

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB

Links der Hossinger Straße"

Entwurf vom 23.09.2022

Maßstab im Original: 1:500

Koordinatensystem: DHDN / GK
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StSt
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FHmax

THmax

DN 14°-30°

Baugebiet

Grund-
flächenzahl

Bauweise Dachneigung

Zahl der
Vollgeschosse /
maximale Fristhöhe /
maximale Traufhöhe

II

Planungsrechtliche Festsetzungen

Zeichenerklärung

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Fläche: ca. 0,75 ha

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs:
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen von Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans:
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 Abs. 1 u. 7 LBO mit § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Inkrafttreten des Bebauungsplans durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

18.12.2020

...............

...............

...............

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem

Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).
Meßstetten, den

Frank Schroft, Bürgermeister

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

Beispiel
Nutzungsschablone

Füllschema der
Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Urbanes Gebiet
(§ 6a BauNVO)MU

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

FHmax./
THmax.

maximale Firsthöhe / maximale Traufhöhe
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 19 BauNVO)

0.6

Bezugshöhe in Metern ü. NN
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO)

BZH = 480.75

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche,

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o offene Bauweise

a abweichende Bauweise

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Äußere Gestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Sonstige Planzeichen

Hinweise

Örtliche Bauvorschriften

Dachneigung

Bestandshöhenlinien

DN 14°-30°

Bemaßung in ca.-Werten, unverbindlich

Bestandshöhen Gelände/Straße

Abgrenzung unterschiedl. Art baulicher Nutzung
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen:
First- und Traufhöhe, Bezugshöhe

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Pflanzbindung (pb 1) Einzelbäume

Pflanzverpflichtung (pz 1) Einzelbäume

geplantes Vorhaben, Stand Februar 2022

Umgrenzung von Flächen für offene Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse
((§ 16 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m.§ 20 BauNVO)

III

Fläche für Zu- und Abfahrt zu den Stellplatzflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Gesetzliche Grundlagen:

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) geändert
worden ist.

BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
die durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden
ist.

PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3 des
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

LBO in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch Art. 27 der
Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1, 4) geändert worden ist.

Sichtdreieck, unverbindlich

Vordach zulässig

Übersicht ohne Maßstab

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Örtlichen Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Maßstab im Original: 1:500
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Beiplan - Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 im Plangebiet
(siehe Textteil Ziff. A6.1)

Die maßgeblichen Außenlärmpegel betragen 66 bis 69 dB(A). Diese Pegel sind die
Grundlage zur Dimensionierung des baulichen Schallschutzes der Außenbauteile von
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (Wohn- und Schlafräume, Praxisräume, Büroräume,
Aufenthalts- und Ruheräume etc.). Durch die entsprechende Dämmung der Außenbauteile
(Dächer, Fenster, Türen, Decken) werden im Inneren der schutzbedürftigen
Aufenthaltsräume gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet.
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Plangrundlagen

1 Planzeichnung Bebauungsplan 6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße,
Entwurf Stand 29.08.2022

2 Genehmigungsplanung, Bauvorhaben Sozial- und Gesundheitszentrum Meßstetten, Stand 28.02.2022
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2.2.1 Grundriss Untergeschoss

2.2.2 Grundriss Erdgeschoss

2.2.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.2.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.2.5 Schnitt A - A
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2.2.7 Ansicht Nord
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2.2.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.2.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.2.5 Schnitt A - A

2.2.6 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.2.7 Ansicht Nord

2.2.8 Ansicht Ost

2.2.9 Ansicht West

2.3 Gebäude 2

2.3.1 Grundriss Untergeschoss

2.3.2 Grundriss Erdgeschoss

2.3.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.3.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.3.5 Grundriss 3. Obergeschoff

2.3.6 Schnitt B - B

2.3.7 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.3.8 Ansicht Nord

2.3.9 Ansicht Ost

2.3.10 Ansicht West
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²

2.3.30

Rein4.68 m
²

2.3.31HW
R

6.68 m
²

2.3.32

W
aschen

8.29 m
²

2.3.33
Unrein
6.82 m²

2.3.34

Kochen/ Essen

41.17 m
²

33.38 m
²

2.3.35

W
ohnen

2.3.37

Flur33.15 m
²

2.3.38

Flur12.51 m
²

2.3.39

Flur31.83 m
²

2.01
Ruheraum

18.70 m²

2.02
Flur
10.91 m²

2.03
Treppenhaus

6.14 m²
WC
4.24 m²

2.05
Pflegebad
15.17 m²

2.4.01

19.79 m²
Einzelzimmer

2.4.02
Einzelzimmer

18.23 m²

2.4.03
Einzelzimmer

17.76 m²

2.4.04
Einzelzimmer

17.76 m²

2.4.05
Einzelzimmer

18.10 m² 2.4.06
Einzelzimmer R
16.86 m²

2.4.07
Einzelzimmer R
16.87 m²

2.4.08
Einzelzimmer

17.66 m²

2.4.09
Einzelzimmer
17.66 m²

2.4.10
Einzelzimmer
15.37 m²

2.4.11
Einzelzimmer
15.49 m²

2.4.12
Einzelzimmer
17.84 m²

2.4.13
Einzelzimmer
17.84 m²

2.4.14
Einzelzimmer
18.14 m²

2.4.15
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4.74 m²

2.4.16
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4.28 m²

2.4.17
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4.26 m²

2.4.18
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4.26 m²

2.4.19
Bad
4.32 m²

2.4.20
Bad R
6.05 m²

2.4.21
Bad

4.20 m²

2.4.22
Bad
4.20 m²

2.4.24
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4.20 m²

2.4.23
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2.4.25
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4.20 m²

2.4.26
Bad
4.28 m²

2.4.27
Unrein

4.90 m²

2.4.28
Abstellen

5.12 m²

2.4.29
HWR

6.68 m²

2.4.30
Rein
4.55 m²

2.4.31
Waschen
6.47 m²

2.4.32
Kochen/ Essen
41.17 m²

2.4.33
Wohnen
33.38 m²

Flur
39.01 m²

2.4.35
2.4.36
Flur
12.46 m²

2.4.37
Flur
33.53 m²

WOHNGRUPPE 4WOHNGRUPPE 3

Ca. 538.00 m²
15 Bewohner
11 Einzelzimmer mit eigenem Bad, 
davon 2 Einzelzimmer rollstuhlgerecht
4 Einzelzimmer mit gemeinsamen Bad

Ca. 495.00 m²
14 Bewohner
10 Einzelzimmer mit eigenem Bad
4 Einzelzimmer mit gemeinsamen Bad, 
davon 2 Einzelzimmer rollstuhlgerecht

2.4.34
Balkon
16.61 m² /2 = 8,31 m²

2.3.36

Balkon

17.53 m
² /2 = 8,77 m

²

Inst. 

4.13 m²

2.04

FFB = + 2.89 m 
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Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

NB

1190x594

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022

PROJEKT:

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

N
NOTWENDIGER FLUR/ 
NOTWENDIGER TREPPENRAUM

BAUGESUCH

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN
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OHNUNG 1

WOHNUNG 2 WOHNUNG 4 WOHNUNG 5

WOHNUNG 6WOHNUNG 7WOHNUNG 8WOHNUNG 9

WOHNUNG 3

DV 30

Ca. 86.00 m
²

(ca. 77 m
² W

F + 9 m
² Abst. im

 Keller)

Ca. 78.00 m²
(ca. 70 m² WF + ca. 8 m² Abst. im Keller)

Ca. 75.00 m²
(ca. 67 m² WF + ca. 8 m² Abst. im Keller)

Ca. 75.00 m²
(ca. 67 m² WF + ca. 8 m² Abst. im Keller) 

Ca. 76.00 m²
(ca. 68 m² WF + ca. 8 m² Abst. im Keller)

Ca. 78.00 m²
(ca. 71 m² WF + ca. 7 m² Abst. im Keller) 

Ca. 76.00 m²
(ca. 68 m² WF + ca. 8 m² Abst. im Keller)

Ca. 75.00 m²
(ca. 66 m² WF + ca. 9 m² Abst. im Keller)

Ca. 82.00 m²
(ca. 74 m² WF + ca. 8 m² Abst. im Keller)

17 STG

17.1 / 29.0

17 STG
17.1 / 28.0

3.0.01

M
ehrzweckraum

123.36 m
²

3.0.02

Stuhllager

15.13 m
²

3.0.03

Aufenthaltsraum

21.08 m
²

3.0.04

Pflegedienstleitung

19.18 m
²

3.0.05

Büro/ Therapie

15.08 m
²

3.0.06

Hauswirtschaftsleitung

20.59 m
²

3.0.0720.23 m
²

Dienstzim
m

er/ Besprechung

3.0.08

W
C D

7.17 m
²

3.0.09

W
C H

3.0.10

W
C barr. frei

5.58 m
²

3.0.11

Flur30.92 m
²

3.1.02

Abstellen

2.00 m
²

3.1.05

Loggia

6.33 m
²

/2 = 3,17 m
²

3.2.02
Bad
6.55 m²

3.2.05
Abst.
1.66 m²

3.2.07
Loggia
7.72 m²
/2 = 3,86 m²

3.0.12
Gästezimmer
18.71 m²

3.0.13
Bad
4.32 m²

3.01
Treppenhaus
5.52 m²

3.02
Flur
10.54 m²

3.03
Serverraum
4.19 m²

3.04
Flur
24.22 m²

3.05
Flur
61.05 m²

3.3.02
Abst.
2.08 m²

3.3.03
Bad
6.65 m²

3.3.05
Wohnen/ Essen
22.75 m²

3.3.06
Schlafraum
15.09 m²

3.3.07
Loggia
4.25 m²
/2 = 2,13 m²

3.4.02
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2.08 m²

3.4.03
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6.65 m²

3.4.05
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22.75 m²
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14.71 m²

3.4.07
Loggia
4.37 m²

/2 = 2,19 m²

3.5.02
Abst.
2.08 m²

3.5.03
Bad
6.65 m²

3.5.05
Wohnen/ Essen
25.70 m²
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15.16 m²
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4.52 m²
/2 = 2,26 m²
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2.08 m²
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6.86 m²

3.6.05
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23.08 m²
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4.54 m²
/2 = 2,22 m²

3.7.02
Abst.
2.08 m² 3.7.03

Bad
6.65 m²

3.7.05
Wohnen/ Essen
22.57 m²

3.7.06
Schlafraum
17.24 m²

3.7.07
Loggia
5.30 m²
/2 = 2,65 m²

3.8.02
Abst.
2.08 m²

3.8.03
Bad
6.86 m²

3.8.04
Schlafraum
15.58 m²

3.8.05
Wohnen/ Essen
23.75 m²

3.8.07
Loggia
4.54 m²
/2 = 2,27 m²

3.9.01
Garderobe
7.08 m²

3.9.02
Abstellen
1.64 m²

3.9.03
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7.81 m²

3.9.04
Schlafraum
17.35 m²

3.9.05
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22.22 m²

3.9.07
Loggia
4.53 m²
/2 = 2,27 m²
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Bad8.52 m
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²

3.1.06

W
ohnen/ Essen

28.90 m
²

3.1.04

Schlafraum

18.69 m
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HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Plangrundlagen

1 Planzeichnung Bebauungsplan 6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße,
Entwurf Stand 29.08.2022

2 Genehmigungsplanung, Bauvorhaben Sozial- und Gesundheitszentrum Meßstetten, Stand 28.02.2022

2.1 Übersichtsplan mit Dachaufsicht

2.2 Gebäude 1

2.2.1 Grundriss Untergeschoss

2.2.2 Grundriss Erdgeschoss

2.2.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.2.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.2.5 Schnitt A - A

2.2.6 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.2.7 Ansicht Nord

2.2.8 Ansicht Ost

2.2.9 Ansicht West

2.3 Gebäude 2

2.3.1 Grundriss Untergeschoss

2.3.2 Grundriss Erdgeschoss

2.3.3 Grundriss 1. Obergeschoss

2.3.4 Grundriss 2. Obergeschoss

2.3.5 Grundriss 3. Obergeschoff

2.3.6 Schnitt B - B

2.3.7 Schnitt C- C, Ansicht Süd

2.3.8 Ansicht Nord

2.3.9 Ansicht Ost

2.3.10 Ansicht West
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TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

N
NOTWENDIGER FLUR/ 
NOTWENDIGER TREPPENRAUM

BAUGESUCH

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

GEBÄUDE 02

UNTERGESCHOSS
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19 Stg. 
0.177 x 0.28

NEBENEINGANG
Zugang für Personal und Anlieferung

BD Rowa Smart 160
5.50 x 1.63 x 2.82 m

Beratung
Impfung

1.1.01
Garderobe/ Eingang
11.69 m²

1.1.02
Ganztagesgruppe
58.22 m²

1.1.05
Besprechungszimmer
14.10 m²

1.1.06
WC barr. frei
5.67 m²

1.1.07
WC Mi
3.89 m²

1.1.08
Elternraum
17.59 m²

1.1.09
Mehrzweck-/ Kreativraum
29.53 m²

1.1.10
Schlafraum
23.62 m²

1.1.11
Sanitär/ Wickeln/ Du
17.92 m²

1.1.12
Büro
13.59 m²

1.01
Treppenhaus
41.57 m²

Labor/ Rezeptur
15.75 m²

Büro Inhaber
14.09 m²

Beratung
4.52 m²

WC/ Du
4.99 m²

Umkleide
9.62 m²

Arbeiten
43.02 m²

Teeküche
7.91 m²

Automat
8.97 m²

Notdienst
10.43 m²

1.1.13
Flur
34.14 m²

1.1.04
Essensausgabe
18.32 m²

1.1.03
Regelgruppe
60.99 m²

+ 0,705
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EINGANG APOTHEKE

KINDERGARTEN APOTHEKE

ca. 239.00 m²
(ca. 203 m² + 36.00 m² NR im UG)

ca. 347 m²
(= ca. 310 m² innen + ca. 37 m² NR im UG)

(Außenanlagen nicht inkludiert)

Vordach

Vordach

Vordach
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Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

NB

1190x594

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022

PROJEKT:

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

N
NOTWENDIGER FLUR/ 
NOTWENDIGER TREPPENRAUM

BAUGESUCH

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

GEBÄUDE 02

ERDGESCHOSS
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0.177 x 0.28

2.3.01
Eingang/ Warten
10.44 m²2.3.02

Besprechungszimmer
15.89 m²

2.3.03
Behandlung/ Abst.
8.74 m²

2.3.04
Verwaltung
17.60 m²

2.3.05
Dienstplan/ Medikamente
29.53 m²

2.3.06
Sozialraum
23.62 m²

2.3.08
WC H.
4.55 m²

2.3.09
Sekretariat/ Sekkv. PDL
25.82 m²

2.3.10
PDL, NBH + Stellv. NBH
58.62 m²

2.3.11
Flur
48.12 m²

2.01
Treppenhaus
29.95 m²

2.4.02
Abst.
2.60 m²

2.4.06
Loggia
3.19 m²
/2 = 1.60 m²

2.5.03
WC Mi
2.50 m²

2.5.04
WC D.
5.05 m²

2.5.02
WC
2.65 m²

2.5.05
Büro
8.56 m²

2.5.06
Labor
11.92 m²

2.5.09
Umkleide
2.98 m²

2.5.10
Personal
16.22 m²

2.5.15
Warten
14.73 m²

2.5.16
Flur
17.39 m²

WC D.
6.02 m²

2.3.07
WC barr.-frei

2.4.04
Schlafen
14.12 m²

2.4.03
Wohnen/ Essen/ Kochen
22.90 m²

2.4.01
Garderobe
7.37 m²

2.4.05
Bad
6.46 m²

2.5.07
Sprechzimmer 1
15.82 m²

2.5.08
Sprechzimmer 2
16.74 m²

2.5.11
Behandlung 2
12.48 m²

2.5.12
Behandlung 1
12.48 m²

2.5.13
Untersuchung 2
12.48 m²

2.5.14
Untersuchung 1
13.03 m²

2.5.01
Empfang
29.85 m²

SOZIALSTATION PRAXIS SPENGLER
1-Zi. APPARTMENT

ca. 62 m²
(= ca. 55 m² im 1. OG + ca. 7 m² NR im UG)

ca. 357 m²
(= ca. 249 m² im 1. OG + ca. 108 m² NR im UG)

In
st

. 

In
st

. 

FFB = +3.36m

ca. 205.00 m²
(ca. 195 m² + 10 m² NR im UG)

Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

NB

1190x594

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022
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BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

N
NOTWENDIGER FLUR/ 
NOTWENDIGER TREPPENRAUM

BAUGESUCH

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

GEBÄUDE 02

1. OBERGESCHOSS
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18 Stg
0.177 x 0.28

3.6.01
Büro
10.26 m²3.6.02

Empfang
14.69 m²

3.6.11
Warten
22.84 m²

3.6.12
Flur
47.80 m²

3.01
Treppenhaus
29.95 m²

3.6.03
WC barr. frei
5.59 m²

3.6.04
WC Mi
3.84 m²

3.7.02
Personal
8.20 m²

3.7.04
WC barr. frei
4.36 m²

3.7.05
Labor
9.58 m²

3.7.06
Warten
14.57 m²

3.7.09
Abst.
4.34 m²

3.7.03
WC Mi
2.71 m²

3.8.01
Empfang
34.37 m²

3.8.02
Büro
12.07 m²

3.8.03
WC/ DU Mi
5.24 m²

3.8.04
WC
3.25 m²

3.8.06
Labor
16.20 m²

3.8.07
Sprechzimmer 2
17.16 m²

3.8.08
Umkleide
2.98 m²

3.8.09
Personal
16.22 m²3.8.10

Behandlung 2
12.76 m²

3.8.11
Behandlung 1
12.76 m²

3.8.12
Sprechzimmer 1
12.76 m²

13.33 m²

3.8.13
Verband- und
Notfallzimmer

3.8.14
Warten
14.73 m²

3.8.05
WC barr. frei
5.15 m²

3.7.01
Empfang
24.53 m²

3.7.10
Flur
18.98 m²

3.8.15
Flur
17.39 m²

Unterzug - 15cm ab UK Decke roh
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nt
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zu

g 
- 1

5c
m

 a
b 

U
K 

D
ec

ke
 ro

h

3.6.09
Labor
9.18 m²

Notfallzimmer

3.6.08
Sprechzimmer 1
23.62 m²

3.6.05
Sprechzimmer 2
12.78 m²

3.6.06
Behandlung 1
16.37 m²

3.7.07
Behandlung
12.46 m²

3.7.08
Sprechzimmer
17.77 m²

3.6.07
Personal
9.85 m²

3.6.10
Verband- und

9.55 m²LiKu

MVZPRAXIS 2

ca. 125 m²
(= ca. 118 m² im 1. OG + ca. 7 m² NR im UG)

ca. 206.00 m²
(ca. 196 m² + 10 m² NR im UG)

PRAXIS 1

ca. 196 m²
(= ca. 187 m² im 1. OG + ca. 9 m² NR im UG)

FFB = +6.56m

Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

NB

1190x594

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

2. OBERGESCHOSS

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022

PROJEKT:

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

N
NOTWENDIGER FLUR/ 
NOTWENDIGER TREPPENRAUM

BAUGESUCH

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

GEBÄUDE 02
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18 Stg
0.177 x 0.28

4.9.06
Ruheraum
37.87 m²

4.9.07
Büro
16.81 m²

4.9.08
Waschen
13.91 m²

4.9.11
WC Mi.
3.91 m²4.9.12

Abstellen
9.07 m²

4.01
Treppenhaus
16.71 m²

4.9.03
HWR
12.45 m²

4.9.05
Wohnen/ Essen
92.34 m²

4.9.04
Küche
9.89 m²

4.9.02
Duschbad
7.95 m²

4.9.09
Gruppen-/ Ruheraum
83.29 m²

4.9.10
WC H
7.50 m²

4.9.13
Flur
15.44 m²

/2 = 37.63 m²

4.9.14
Dachterrasse
76.79 m²

LiKu

FFB = +9.78m

TAGESPFLEGE

ca. 387 m²
(= ca. 339 m²  + 37 m² Dachterr. 

u. 11 m² Abst. im UG)

D
V

 3
0

DV 30

DV 30

D
V

 3
0

D
V

 3
0

DV 30

DV 30

D
V

 3
0

4.9.01
Eingangsbereich/ Garderobe
28.53 m²

Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

NB

1190x594

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022

PROJEKT:

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

N
NOTWENDIGER FLUR/ 
NOTWENDIGER TREPPENRAUM

BAUGESUCH

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

GEBÄUDE 02

3. OBERGESCHOSS
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Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

PROJEKT:

SCHNITT B-B

NB

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

297 x 656

BAUGESUCH

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022
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+2.89
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Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

NB

297 x 656

PLAN:

PROJEKT:

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

SCHNITT C-C | 

ANSICHT SÜD

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BAUGESUCH

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN



Flst. - Nr. 3248

G
R

EN
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G
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G
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W
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gepl. Gelände

best. Gelände

Müll Gebäude 02
(Ärztehaus)

best. Gelände

8.715 3.795 4.395 1.46 1.73 1.83 29 1.45 1.02 2.65 1.63

8.715 20.25

A1B1C1D1G1H H1I1J1K1

F1 E1

A1B1C1D1G1H H1I1J1K1

E1F1

Gebäude 01

Gebäude 02

Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

PROJEKT:

NB

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

297 x 656

ANSICHT NORD

BAUGESUCH

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022



gepl. Gelände gepl. Gelände
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vorh. Gelände
vorh. Gelände

gepl. Gelände
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42.925

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2610 11987654321

5.365 8.635 1.09 1.46 1.93 4.36 3.665 2.27 1.585 3.855 5.185 2.325 3.025 3.27 1.045 5.435

54.5032.255

1.805 4.375 4.345 3.055 2.325 5.24 4.175 4.15 2.785

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2.11 2.645 2.085 2.985 3.215 2.49 4.00 1.51 1.91 1.51 6.45 2.895 2.125 4.805 2.19

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PV Anlage Gebäude 01 - ca. 85 m²
gem. Berechnungen TK Baupartner

PV Anlage Gebäude 02 - ca. 170 m²
gem. Berechnungen TK Baupartner

Gebäude 02Gebäude 01

Architekturbüro Link

Thomas Link

PLANUNG:

Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen

BAUHERR:

PLAN:

DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

PROJEKT:

NB

T... - RS

T...

RS

Tds

Td

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

ANSICHT OST

297x1470

BAUGESUCH

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022
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Architekturbüro Link

Thomas Link
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Tel. 07433/9962-0   Fax 07433/9962-19   info@link-architektur.de   www.link-architektur.de

Dipl.-Ing. Freier Architekt (FH)   Wilhelmstrasse 45   72336 Balingen
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DATUM: 

MAßSTAB:

BAUHERR:

GEZ.: 

GRÖSSE: 1:100

PROJEKT:
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T...
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Tds
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BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102 UND DIN 18 095

BRANDSCHUTZTÜRE NACH
DIN 4102

RAUCHSCHUTZTÜRE NACH
DIN 18 095

TÜRE VOLLWANDIG, DICHT-
UND SELBSTSCHLIESSEND

TÜRE VOLLWANDIG,
DICHTSCHLIESSEND

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGFRW

LEGENDE BRANDSCHUTZ

297x1470

BAUGESUCH

28.02.2022

BALINGEN, DEN 28.02.2022

ANSICHT WEST

BENEVIT IMMOBILIEN-
VERWALTUNG GMBH & CO. KG
GRASSHOPPERSSTRASSE 21
72116 MÖSSINGEN

NEUBAU SOZIAL - UND GESUND-
HEITSZENTRUM MESSSTETTEN
HOSSINGER STRASSE 25 + 27
72469 MESSSTETTEN

MÖSSINGEN, DEN 28.02.2022
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Straßenverkehrslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Verkehrszahlen und Emissionspegel

1.1 Prognose-Nullfall 2035

1.2 Planfall 2035

2 Digitales Simulationsmodell

3 Immissionen

3.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1 Erdgeschoss

3.1.2 1. Obergeschoss

3.1.3 2. Obergeschoss

3.1.4 3. Obergeschoss

3.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.1 Erdgeschoss

3.2.2 1. Obergeschoss

3.2.3 2. Obergeschoss

3.2.4 3. Obergeschoss



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten 01

Straßenverkehrslärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Prognose-Nullfall 2035
Anlage 1.1

Eingangsdaten und Emissionspegel Straße

Straße DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

Tag

km/h

vLkw1

Tag

km/h

vLkw2

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw1

Nacht

km/h

vLkw2

Nacht

km/h

Straßenoberfläche Steigung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,3 0,0 76,6 66,1
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,1 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,6 0,0 76,6 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,7 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,0 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,7 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -4,1 0,0 76,8 66,3
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,9 0,0 76,8 66,3
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,6 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,5 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,2 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,5 0,0 76,6 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,4 0,0 76,6 66,2
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,0 0,0 76,6 66,1
K 7143 3145 188 16 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -1,3 0,0 76,6 66,1
L 433 Nord 13523 807 77 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 3,9 0,0 83,2 73,2
L 433 Nord 13523 807 77 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,6 0,0 83,1 73,0
L 433 Nord 13523 807 77 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,2 0,0 83,2 73,2
L 433 Nord 13523 807 77 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,4 0,0 83,3 73,2
L 433 Nord 13523 807 77 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,1 0,0 83,0 73,0
L 433 Nord 13523 807 77 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 1,3 0,0 83,0 73,0
L 433 Süd 11377 679 64 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 1,2 0,0 82,3 72,2
L 433 Süd 11377 679 64 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,7 0,0 82,3 72,3
L 433 Süd 11377 679 64 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 3,8 0,0 82,4 72,4
L 433 Süd 11377 679 64 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,3 0,0 82,5 72,5
L 433 Süd 11377 679 64 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,2 0,0 82,5 72,4
L 433 Süd 11377 679 64 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,9 0,0 82,4 72,3
L 433 Süd 11377 679 64 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,5 0,0 82,3 72,2
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten 01

Straßenverkehrslärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Prognose-Nullfall 2035
Anlage 1.1

Eingangsdaten und Emissionspegel Straße

Legende

Straße Straßenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Straßenoberfläche
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Straßenverkehrslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Verkehrszahlen und Emissionspegel

1.1 Prognose-Nullfall 2035

1.2 Planfall 2035

2 Digitales Simulationsmodell

3 Immissionen

3.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1 Erdgeschoss

3.1.2 1. Obergeschoss

3.1.3 2. Obergeschoss

3.1.4 3. Obergeschoss

3.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.1 Erdgeschoss

3.2.2 1. Obergeschoss

3.2.3 2. Obergeschoss

3.2.4 3. Obergeschoss



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten 01

Straßenverkehrslärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet Planfall 2035

Anlage 1.2
Eingangsdaten und Emissionspegel Straße

Straße DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

Tag

km/h

vLkw1

Tag

km/h

vLkw2

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw1

Nacht

km/h

vLkw2

Nacht

km/h

Straßenoberfläche Steigung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,3 0,0 76,6 66,1
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,1 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,6 0,0 76,6 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,7 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,0 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,7 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -4,1 0,0 76,8 66,3
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,9 0,0 76,8 66,3
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,6 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,5 0,0 76,7 66,3
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,2 0,0 76,7 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,5 0,0 76,6 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,4 0,0 76,6 66,2
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,0 0,0 76,6 66,1
K 7143 3145 188,4 16,4 97,5 0,9 1,6 96,5 1,6 1,9 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -1,3 0,0 76,6 66,1
K 7143 Ost 573 35,8 1,4 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,5 0,0 69,3 55,2
K 7143 Ost 573 35,8 1,4 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 69,3 55,2
K 7143 Ost 573 35,8 1,4 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,2 0,0 69,2 55,2
K 7143 Ost 573 35,8 1,4 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,5 0,0 69,2 55,1
K 7143 Ost 573 35,8 1,4 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,4 0,0 69,2 55,1
K 7143 Ost 573 35,8 1,4 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,0 0,0 69,2 55,1
K 7143 Ost 573 35,8 1,4 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -1,3 0,0 69,2 55,1
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,3 0,0 59,7 46,6
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,1 0,0 59,7 46,7
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,6 0,0 59,7 46,7
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -2,7 0,0 59,7 46,7
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,0 0,0 59,7 46,7
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 59,7 46,7
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,7 0,0 59,8 46,8
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -4,1 0,0 59,8 46,8
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,9 0,0 59,8 46,8
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten 01

Straßenverkehrslärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet Planfall 2035

Anlage 1.2
Eingangsdaten und Emissionspegel Straße

Straße DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

Tag

km/h

vLkw1

Tag

km/h

vLkw2

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw1

Nacht

km/h

vLkw2

Nacht

km/h

Straßenoberfläche Steigung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,6 0,0 59,8 46,7
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,4 0,0 59,7 46,7
K 7143 West 64 4,0 0,2 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt -3,5 0,0 59,8 46,7
L 433 Nord 13523 806,8 76,8 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 3,9 0,0 83,2 73,2
L 433 Nord 13523 806,8 76,8 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,6 0,0 83,1 73,0
L 433 Nord 13523 806,8 76,8 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,2 0,0 83,2 73,2
L 433 Nord 13523 806,8 76,8 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,4 0,0 83,3 73,2
L 433 Nord 13523 806,8 76,8 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,1 0,0 83,0 73,0
L 433 Nord 13523 806,8 76,8 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 1,3 0,0 83,0 73,0
L 433 Nord 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 3,9 0,0 66,3 52,2
L 433 Nord 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,6 0,0 66,2 52,1
L 433 Nord 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,2 0,0 66,3 52,2
L 433 Nord 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,4 0,0 66,3 52,3
L 433 Nord 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,1 0,0 66,1 52,1
L 433 Nord 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 1,3 0,0 66,1 52,1
L 433 Süd 11377 678,9 64,4 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 1,2 0,0 82,3 72,2
L 433 Süd 11377 678,9 64,4 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,7 0,0 82,3 72,3
L 433 Süd 11377 678,9 64,4 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 3,8 0,0 82,4 72,4
L 433 Süd 11377 678,9 64,4 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,3 0,0 82,5 72,5
L 433 Süd 11377 678,9 64,4 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,2 0,0 82,5 72,4
L 433 Süd 11377 678,9 64,4 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,9 0,0 82,4 72,3
L 433 Süd 11377 678,9 64,4 96,8 1,2 2,0 95,6 2,0 2,4 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,5 0,0 82,3 72,2
L 433 Süd 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 1,2 0,0 66,1 52,1
L 433 Süd 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,7 0,0 66,2 52,1
L 433 Süd 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 3,8 0,0 66,3 52,2
L 433 Süd 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,3 0,0 66,3 52,3
L 433 Süd 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 4,2 0,0 66,3 52,2
L 433 Süd 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 2,9 0,0 66,2 52,1
L 433 Süd 287 17,9 0,7 99,0 0,0 1,0 99,0 0,0 1,0 50 50 50 50 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,5 0,0 66,1 52,1
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Anlage 1.2
Eingangsdaten und Emissionspegel Straße

Legende

Straße Straßenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Straßenoberfläche
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Eingangsdaten/Emissionspegel

Tabelle 1

Ermittlung der Schallleistungspegel der Pkw-Parkplätze auf 
Grundlage der Bayerischen Parkplatzlärmstudie, 6. Fassung, Ausgabe 2007

Die Ermittlung der Schallleistungspegel der Parkgeräusche wurde anhand der vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz 
herausgegebenen Parkplatzlärmstudie in ihrer 6. überarbeiteten Fassung, Ausgabe 2007, auf Grundlage einer Bezugsgröße und einer 
Bewegungshäufigkeit pro Bezugsgröße und Stunde vorgenommen. Hierbei wurde das sogenannte zusammengefasste Berechnungsverfahren
angewandt.

Der Schallleistungspegel des Parkierungsverkehrs bestimmt sich wie folgt:

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10*log(B*N)   dB(A)

LW Schallleistungspegel des Parkplatzes
LW0 Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h, hier 63 dB(A)
KPA Zuschlag für Parkplatzart
KI Zuschlag für das Takt-Maximal-Verfahren (Impulshaltigkeit)
KD 2,5*log(f*B - 9) [dB(A)] (Durchfahr- und Parksuchverkehr)
f Stellplätze je Einheit und Bezugsgröße
KStrO Zuschlag für Oberflächenbeschaffenheit der Fahrgassen
B Bezugsgröße
N Bewegungshäufigkeit (Bewegungen pro Bezugsgröße und Stunde)

Für die Heubergpassage stehen ca. 56 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. 
Als Parkplatztyp wurde ein Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher berücksichtigt.
Für die Handelsbetriebe im Erdgeschoss wird eine Bewegungshäufigkeit für ein Warenhaus mit N = 0,07 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde
einer Fläche von 1394 m² den Berechnungen zugrunde gelegt. Während der Tageszeit zwischen 6 und 22 Uhr ergibt sich somit
eine Bewegungshäufigkeit von N = 1,74 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde.

Nach Angaben der Betreiber des Fitnesscenters im Obergeschoss muss mit insgesamt 300 Pkw (An- und Abfahrt) pro Tag gerechnet werden.
Hieraus ergibt sich eine Bewegungshäufigkeit von N = 0,67 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde.

Der Parkplatz für die benachbarte Bäckerei und den Barbetrieb umfasst ca. 34 Stellplätze.
Bei einer Fläche von 100 m² und einer Bewegungshäufigkeit von 0,25 Bewegungen pro Stunde während der Tageszeit zwischen 6 und 22 Uhr
ergibt sich für den Bäckerei-Parkplatz (Besucher- und Mitarbeitertyp) eine Bewegungshäufigkeit von N = 1,39 pro Stellplatz und Stunde.

Der Gastraum der Bar umfasst eine Fläche von ca. 395 m². Als Parkplatztyp wurde ein Parkplatz an Gaststätten im ländlichen Raum berücksichtigt.
Hieraus ergibt sich eine Bewegungshäufigkeit von N = 1,4 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde während der Tageszeit.
Während der lautesten Nachtstunde wurde eine Bewegungshäufigkeit von N = 0,7 Bewegungen pro Stellplatz den Berechnungen zugrunde gelegt.

Der Parkplatz des Discount- und Getränkemarktes umfasst ca. 112 Stellplätze.
Bei einer Verkaufsfläche von 1000 m² und einer Bewegungshäufigkeit von 0,17 Bewegungen pro Stunde während der Tageszeit 
ergibt sich für den Discount-Parkplatz eine Bewegungshäufigkeit von N = 1,52 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde.

Nach Angaben des Betreibers des Getränkemarktes muss mit insgesamt 500 Pkw (An- und Abfahrt) pro Tag gerechnet werden.
Hieraus ergibt sich eine Bewegungshäufigkeit von N = 0,56 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde.

Bei allen Parkplätzen wurde der Zuschlag für die Oberflächenbeschaffenheit (Betonsteinpflaster) der Fahrgassen vergeben.

Pakplatz Schallleistungspegel Schallleistungspegel
normiert LWA   dB(A) immissionswirksam LWA   dB(A)

tags nachts

Heubergpassage EG 89,7 92,1 ----
Heubergpassage OG 89,7 88,0 ----
Bäckerei 86,8 85,5 ----
Bar 85,3 86,7 83,8
Discountmarkt 97,5 99,3 ----
Getränkemarkt 97,5 95,0 ----
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Tabelle 2

Ermittlung der Schallleistungspegel der Pkw-Parkplätze auf 
Grundlage der Bayerischen Parkplatzlärmstudie, 6. Fassung, Ausgabe 2007

Die Ermittlung der Schallleistungspegel der Parkgeräusche wurde anhand der vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz 
herausgegebenen Parkplatzlärmstudie in ihrer 6. überarbeiteten Fassung, Ausgabe 2007, auf Grundlage einer Bezugsgröße und einer 
Bewegungshäufigkeit pro Bezugsgröße und Stunde vorgenommen. Hierbei wurde das sogenannte zusammengefasste Berechnungsverfahren
angewandt. 

Der Schallleistungspegel des Parkierungsverkehrs bestimmt sich wie folgt:

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10*log(B*N)   dB(A)

LW Schallleistungspegel des Parkplatzes
LW0 Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h, hier 63 dB(A)
KPA Zuschlag für Parkplatzart
KI Zuschlag für das Takt-Maximal-Verfahren (Impulshaltigkeit)
KD 2,5*log(f*B - 9) [dB(A)] (Durchfahr- und Parksuchverkehr)
f Stellplätze je Einheit und Bezugsgröße
KStrO Zuschlag für Oberflächenbeschaffenheit der Fahrgassen
B Bezugsgröße
N Bewegungshäufigkeit (Bewegungen pro Bezugsgröße und Stunde)

Für den Betrieb Eppler stehen 4 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Der Betrieb Ast verfügt auf zwei Parkflächen insgesamt 15 Stellplätze.
Für den Betrieb Schlagenhauf sind 5 Stellplätze zugrunde zu legen.
Für alle Parkplätze wurde als Parkplatztyp ein Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher berücksichtigt.
Die Bewegungshäufigkeit wurde mit N = 0,25 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde während der Tageszeit zwischen 6 und 22 Uhr
den Berechnungen zugrunde gelegt.  Während der Nachtzeit finden keine Parkbewegungen statt.
Bei allen Parkplätzen wurde der Zuschlag für die Oberflächenbeschaffenheit (Asphalt) der Fahrgassen vergeben.

Für die Vermietung der 16 Garagen wurde als Parkplatztyp ein Parkplatz an einer Wohnanlage berücksichtigt.
Die Bewegungshäufigkeit wurde mit N = 0,4 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde während der Tageszeit und
N = 0,15 Bewegungen pro Stellplatz während der lautesten Nachtstunden den Berechnungen zugrunde gelegt.
Es wurde der Zuschlag für die Oberflächenbeschaffenheit (wassergebundene Decke) der Fahrgassen vergeben.

Pakplatz Schallleistungspegel Schallleistungspegel
normiert LWA   dB(A) immissionswirksam LWA   dB(A)

tags nachts

Eppler 73,0 67,0 ----
Ast 1 79,0 73,0 ----
Ast 2 71,8 65,8 ----
Schlagenhauf 74,0 68,0 ----
Garagenvermietung 83,7 79,7 75,5
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Tabelle 3

Ermittlung der Schallleistungspegel der Pkw-Parkplätze auf 
Grundlage der Bayerischen Parkplatzlärmstudie, 6. Fassung, Ausgabe 2007

Die Ermittlung der Schallleistungspegel der Parkgeräusche wurde anhand der vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz 
herausgegebenen Parkplatzlärmstudie in ihrer 6. überarbeiteten Fassung, Ausgabe 2007, auf Grundlage einer Bezugsgröße und einer 
Bewegungshäufigkeit pro Bezugsgröße und Stunde vorgenommen. Hierbei wurde das sogenannte getrennte Berechnungsverfahren
angewandt. 

Der Schallleistungspegel des Parkierungsverkehrs bestimmt sich wie folgt:

LW = LW0 + KPA + KI + KStrO + 10*log(B*N)   dB(A)

LW Schallleistungspegel des Parkplatzes
LW0 Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h, hier 63 dB(A)
KPA Zuschlag für Parkplatzart
KI Zuschlag für das Takt-Maximal-Verfahren (Impulshaltigkeit)
f Stellplätze je Einheit und Bezugsgröße
KStrO Zuschlag für Oberflächenbeschaffenheit der Fahrgassen
B Bezugsgröße
N Bewegungshäufigkeit (Bewegungen pro Bezugsgröße und Stunde)

Für das geplante Ärztehaus und Pflegeheim stehen insgesamt 44 Pkw-Stellplätze auf fünf Parkflächen zur Verfügung. 

Parkplatz 1 tags 2 Stellplätze
Parkplatz 2 tags 6 Stellplätze
Parkplatz 3 tags 5 Stellplätze
Parkplatz 4 tags 2 Stellplätze
Parkplatz 5 tags 8 Stellplätze
Parkplatz 6 tags 10 Stellplätze
Parkplatz 6 nachts nachts 5 Stellplätze
Parkplatz Wohnen tags/nachts 10 Stellplätze

Für alle Parkflächen wurde als Parkplatztyp ein Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher berücksichtigt.
Die Bewegungshäufigkeit wurde mit N = 1,0 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde während der Tageszeit für die Parkflächen 1 bis 6 
und während der Nachtzeit für die Parkfläche 6 berücksichtigt.
Für den Anwohnerparkplatz wurde gemäß Parkplatzlärmstudie eine Bewegungshäufigkeit von N = 0,4 Bewegungen pro Stellplatz 
und Stunde während der Tageszeit und N = 0,15 Bewegungen pro Stellplatz während der lautesten Nachtstunde berücksichtigt.
Bei allen Parkplätzen wurde der Zuschlag für die Oberflächenbeschaffenheit (Asphalt) der Fahrgassen vergeben.

Pakplatz Schallleistungspegel Schallleistungspegel
normiert LWA   dB(A) immissionswirksam LWA   dB(A)

tags nachts

Parkplatz 1 70,0 70,0 ----
Parkplatz 2 74,8 74,8 ----
Parkplatz 3 74,0 74,0 ----
Parkplatz 4 70,0 70,0 ----
Parkplatz 5 76,0 76,0 ----
Parkplatz 6 77,0 77,0
Parkplatz 6 nachts 74,0 ---- 74,0
Parkplatz Wohnen 77,0 73,0 68,8
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Tabelle 4

Ermittlung des längenbezogenen Schallleistungspegels der Lkw-Fahrwege
auf den Betriebsgrundstücken auf Grundlage der Hessischen Studie zur Unter-
suchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Fracht-
zentren, Auslieferungslagern und Speditionen

LW' = LW0' + 10*log(n) dB(A)

LW' längenbezogener Schallleistungspegel pro m pro Stunde pro Lkw-Bewegung dB(A)

LW0' Ausgangsschallleistungspegel, hier 63 dB(A) pro m pro Stunde pro Fahrbewegung

n Anzahl der Fahrbewegungen

Die Lkw-Fahrwege wurden als Linienschallquellen im Rechenmodell simuliert. 
Als Ausgangsschallleistungspegel wurde LWA' = 63 dB(A) pro m pro Stunde und pro Bewegung für den gesamten Fahrweg 
den Berechnungen zugrunde gelegt.

Nach Angaben der Anlagenbetreiber muss für die entsprechenden Fahrwege von nachfolgend aufgeführten
Häufigkeiten und deren immissionswirksamen längenbezogenen Schallleistungspegeln ausgegangen werden.

Lkw-Fahrweg Anzahl LWA' pro m
Bewegungen dB(A)

Tageszeit

Eppler Ost 12 61,8
Eppler West 4 57,0
Ast 12 61,8
Schlagenhauf 12 61,8
Planung Anlieferung 4 57,0
Planung Entsorgung 2 54,0
Wendepunkt 2 54,0
TEDI 2 54,0
NKD 2 54,0
Bäckerei 4 57,0
Lidl Bestand 6 58,8
Lidl Planung 6 58,8
Fristo 2 54,0

Während der Nachtzeit finden keine Lkw-Fahrten statt.
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Tabelle 5

Ermittlung des längenbezogenen Schallleistungspegels der Pkw-Fahrwege
auf Grundlage der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19).

Die Pkw-Fahrwege wurden als Linienschallquellen im Rechenmodell simuliert. 
Als Ausgangsschallleistungspegel wurde LWA' = 49,7 dB(A) pro m pro Stunde und pro Bewegung für den gesamten Fahrweg 
den Berechnungen zugrunde gelegt.

Auf Grundlage der Bewegungshäufigkeiten der Parkplätze muss für die entsprechenden Fahrwege von nachfolgend aufgeführten
Häufigkeiten und deren immissionswirksamen längenbezogenen Schallleistungspegeln ausgegangen werden.

Pkw-Fahrweg Anzahl Anzahl LWA' pro m LWA' pro m
Bewegungen Bewegungen dB(A) dB(A)

tags nachts tags nachts

Fahrweg Parkplatz 1 2,0 --- 52,8 ---
Fahrweg Parkplatz 2 6,0 --- 57,6 ---
Fahrweg Parkplatz 3 5,0 --- 56,8 ---
Fahrweg Parkplatz 4 2,0 --- 52,8 ---
Fahrweg Parkplatz 5 8,0 --- 58,8 ---
Fahrweg Parkplatz 6 10,0 --- 59,8 ---
Fahrweg Parkplatz 6 nachts --- 5,0 --- 56,8
Fahrweg Parkplatz Wohnen 4,0 1,5 55,8 51,5
Fahrweg Bar 48,0 24,0 60,4 57,4
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Tabelle 6

Ermittlung der Schallleistungspegel der Freiflächentätigkeiten
auf den Betriebsgrundstücken der benachbarten Firmen und des Planungsvorhabens

Im Rechenmodell wurden für die Freiflächentätigkeiten auf den Betriebsgrundstücken Flächenschallquellen im Rechenmodell simuliert.
Für den Gabelstaplerbetrieb wurde ein Schallleistungspegel von 103 dB(A) inklusive Impulshaltigkeit den Berechnungen zugrunde gelegt.

Emittent Einwirkzeit LWA   dB(A)
in Stunden immissionswirksam

Eppler Gabelstapler Ost 0,5 88
Eppler Gabelstapler West 1,0 91
Ast Gabelstapler 2,0 94
Schlaghauf Gabelstapler 0,5 88
Fristo Gabelstapler Anlieferung 1,0 91

Weiterhin wurde auf dem westlichen Grundstück der Fa. Eppler der einstündige Betrieb einer Kettensäge berücksichtigt.
Der Schallleistungspegel des Kettensägenbetriebs wurde mit LWA = 118 dB(A) inklusive Tonhaltigkeit angenommen.

Die Entsorgung des Müllcontainers bei der Fa. Ast wurde mit einem auf eine Stunde bezogenen Schallleistungspegel von LWA = 90 dB(A) unterstellt. 
Es wurden die Aufnahme und das Absetzen von zwei Müllcontainern angenommen.
Bei dem Planungsvorhaben wurde ein einfacher Wechsel des Müllcontainers pro Tag den Berechnungen zugrunde gelegt.

Für die Verladung der Gerüste auf dem Grundstück der Fa. Schlagenhauf wurde ein Schallleistungspegel von LWA = 95 dB(A) 
den Berechnungen zugrunde gelegt. Die Impulshaltigkeit der Geräusche beträgt 6 dB.
Es wurde eine Einwirkzeit von zwei Stunden berücksichtigt.

Für die Kartonagepresse bei dem Discountmarkt wurde ein Schallleistungspegel von LWA = 95 dB(A) mit einer Einwirkzeit 
von einer halben Stunden berücksichtigt.

Emittent Einwirkzeit LWA   dB(A)
in Stunden immissionswirksam

Eppler Kettensäge West 1,0 106
Ast Entsorgung 2,0 81
Planung Entsorgung 1,0 78
Schlagenhauf Verladung Gerüste 2,0 92
Lidl Kartonagepresse Bestand 0,5 75
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Tabelle 7

Ermittlung der Schallleistungspegel der Technikanlagen des Discountmarktes

Der Schallleistungspegel des Kühlaggregats an einem Lkw beträgt nach Herstellerangaben LWA = 97 dB(A).
Nach Angaben des Marktbetreibers muss täglich von der Anlieferung von zwei Lkw ausgegangen werden, die
mit einem Kühlaggregat ausgestattet sind. Bei den Berechnungen wird eine Einwirkzeit von 0,5 Stunden
 pro Aggregat angenommen.

Für die beiden Außeneinheiten der Klima- und Kältetechnik wurden vom Anlagenbetreiber Emissionsdaten
zur Verfügung gestellt.

Die drei Technikanlagen wurden im Rechenmodell als Punktschallquelle berücksichtigt. Die immissionswirksamen 
Schallleistungspegel sind nachfolgend aufgeführt:

Lidl Außeneinheit Klimatechnik LWA = 75 dB(A) Tages- und Nachtzeit
Bestand Außeneinheit Kältetechnik LWA = 70 dB(A) Tages- und Nachtzeit

Kühlagreggate Lkw LWA = 85 dB(A) Tageszeit

Lidl Kühlagreggate Lkw LWA = 85 dB(A) Tageszeit
Planung
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Eingangsdaten/Emissionspegel

Tabelle 8

Ermittlung der Schallleistungspegel der Kommunikationsgeräusche auf der Bewirtungsfläche 
auf Grundlage der VDI-Richtlinie 3770, Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen, Ausgabe 2012

LWAr = LWA + 10*log(n)   dB(A)

LWAr Beurteilungsschallleistungspegel

LWA Schallleistungspegel für die Kommunikationsform "Sprechen gehoben", hier: 70 dB(A)

n 50% der anwesenden Personen

Auf dem zur Bar und Bäckerei gehörenden Grundstück befindet sich eine Freifläche, 
auf der ca. 24 Besucher bewirtet werden können. 
Bei der Beurteilung dieser Freifläche werden die Emissionsansätze für Kommunikationsgeräusche in Gartenlokalen 
gemäß der VDI 3770 berücksichtigt. Auf Grundlage eines Schallleistungspegels von LWA = 70 dB(A) 
für die Kommunikationsform „Sprechen gehoben“ und gleichzeitiger Emission von 50% aller anwesenden Besucher, 
ergibt sich unter Berücksichtigung eines Zuschlags für die Impulshaltigkeit der Geräusche ein Schallleistungspegel von

LWA = 85,4 dB(A)

für die Außengastronomie. Es wurde eine dauerhafte Einwirkung während der Tages- und Nachtzeit unterstellt.
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Eingangsdaten/Emissionspegel

Tabelle 9

Ermittlung der Schallleistungspegel der Verladegeräusche bei den Anlieferungen
auf Grundlage der Hessischen Studie zur Unter-
suchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Fracht-
zentren, Auslieferungslagern und Speditionen

LWAr = LWAT,1h + 10*log(n) - 10*log (Tr/1h)   dB(A)

LWAr Beurteilungsschallleistungspegel

LWAT,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel nach dem Takt-Maximalpegelverfahren der TA Lärm für 1 Ereignis pro Stunde

n Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit Tr

Tr Beurteilungszeit in Stunden

Als Emissionsansatz wurde das Schallereignis "Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand an einer Außenrampe" (LWA = 88 dB(A))
und "Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand an einer Außenrampe" (LWA = 78 dB(A)) den Berechnungen zugrunde gelegt.
Für das nächtliche Bereitstellen der Paletten auf dem Hof des Getränkemarktes wurde ein Schallleistungspegel von
LWA = 70 dB(A) pro Bewegung berücksichtigt.

Emittent Typ Anzahl LWA dB(A)
immissionswirksam

Bäckerei Anlieferung 10 Rollbehälter 20 Ereignisse 79,0 tags
Fristo Abholung 30 Paletten 60 Ereignisse 87,8 nachts
Lidl Anlieferung Bestand 22 Paletten 44 Ereignisse 92,4 tags
Lidl Anlieferung Planung 22 Paletten 44 Ereignisse 92,4 tags
NKD Anlieferung 4 Rollbehälter 8 Ereignisse 75,0 tags
TEDI Anlieferung 4 Rollbehälter, 8 Paletten 24 Ereignisse 88,3 tags
Planung Anlieferung 2 Paletten 4 Ereignisse 82,0 tags

Kooperation
www.kohnen-gmbh.de
www.schallschutz.biz 

19005_gut01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_1_1

Datum: 25.08.2022  

http://www.kohnen-gmbh.de
http://www.schallschutz.biz


Stadt Meßstetten
BPlan "6. Änd. Rechts der Hartheimer Str. / Links der Hossinger Str."
Gutachten 01

Gewerbelärm
Geräusche im Plangebiet

Schallquellen innerhalb/außerhalb Plangebiet
Anlage 1.1

Eingangsdaten/Emissionspegel

Tabelle 10

Ermittlung der Schallleistungspegel der Außenbauteile des Betriebsgebäudes der Fa. Ast
auf Grundlage der DIN EN ISO 12354-4 "Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften 
von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie" 

LW'' = LI + Cd + R   dB(A) pro m²

LW'' flächenbezogener Schallleistungspegel dB(A) pro m²

LI energieäquivalenter Rauminnenpegel dB(A)

Cd Difusitätstherm, hier -3 dB

R Schalldämm-Maß dB

Bei der Berechnung der Schallabstrahlung der Außenbauteile des Betriebsgebäudes der Fa. Ast wurden auschließlich die beiden 
immissionswirksamen Außenbauteile der Ostfassade und des Daches berücksichtigt.

Als Einwirkzeit wird vom Anlagenbetreiber eine Dauer von 14 Stunden im Zeitraum zwischen 6 und 20 Uhr angegeben.

Das Schalldämm-Maß des Daches wurde mit Rw = 25 dB, das gewichtete Schalldämm-Maß der Ostfassade mit Rw = 30 dB
den Berechnungen zugrunde gelegt.

Die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel der beiden Außenbauteile bestimmen sich zu:

Ast Dach Betriebsgebäude LWA'' 71,0 dB(A) pro m²
Ast Ostfassade Betriebsgebäude LWA'' 63,9 dB(A) pro m²
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Eingangsdaten und Betriebsmodelle

1.2 Quelldaten

1.2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

1.2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.1.1 Übersicht

2.1.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.1.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.1.4 Schallquellen im Plangebiet

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2.2.1 Übersicht

2.2.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.2.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.2.4 Schallquellen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss
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Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

KO-Wand

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
Ast Gabelstapler Fläche 79,48 75,0 94,0 0,0 0,0 115,0 0 76,2 79,2 84,2 88,2 89,2 87,2 80,2 70,2 
Ast Lkw Fahrweg Linie 46,89 61,8 78,5 0,0 0,0 108,0 0 55,8 62,0 64,5 72,0 74,4 72,7 65,0 62,0 52,3 
Ast Müllcontainer Fläche 19,25 68,2 81,0 0,0 0,0 115,0 0 61,3 71,1 75,4 75,5 73,6 72,4 66,1 58,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 Parkplatz 156,99 57,0 79,0 0,0 0,0 100,0 0 62,3 73,9 66,4 70,9 71,0 71,4 68,7 62,5 49,7 
Ast Pkw-Parkplatz 2 Parkplatz 37,31 56,1 71,8 0,0 0,0 100,0 0 55,1 66,7 59,2 63,7 63,8 64,2 61,5 55,3 42,5 
Ast Produktion -Dach Fläche 737,04 97,0 25,0 71,0 99,6 0,0 0,0 3 83,5 85,6 91,1 92,5 90,7 87,9 93,7 91,6 
Ast Produktion -Ostfassade Fläche 294,41 97,0 30,0 63,9 88,6 0,0 0,0 3 75,5 77,6 81,1 85,5 79,7 74,9 70,7 68,6 
Bäckerei Anlieferung Fläche 22,34 65,5 79,0 0,0 0,0 100,0 0 59,3 69,1 73,4 73,5 71,6 70,4 64,1 56,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg Linie 169,89 57,0 79,3 0,0 0,0 108,0 0 56,6 62,8 65,3 72,8 75,2 73,4 65,8 62,8 53,1 
Bäckerei Parkplatz 3 Parkplatz 676,51 58,5 86,8 0,0 0,0 100,0 0 70,2 81,8 74,3 78,8 78,9 79,3 76,6 70,4 57,6 
Bar Freifläche Fläche 33,63 70,1 85,4 0,0 0,0 95,0 0 39,5 63,3 74,5 82,6 77,8 76,7 73,3 59,6 
Bar Parkplatz 4 Parkplatz 676,51 57,0 85,3 0,0 0,0 100,0 0 68,7 80,3 72,8 77,3 77,4 77,8 75,1 68,9 56,1 
Bar Pkw Fahrweg Linie 270,53 60,4 84,7 0,0 0,0 93,0 0 66,3 70,3 74,3 77,3 80,3 78,3 73,3 68,3 
Eppler Gabelstapler Ost Fläche 88,01 68,6 88,0 0,0 0,0 115,0 0 70,2 73,2 78,2 82,2 83,2 81,2 74,2 64,2 
Eppler Gabelstapler West Fläche 88,01 71,6 91,0 0,0 0,0 115,0 0 73,2 76,2 81,2 85,2 86,2 84,2 77,2 67,2 
Eppler Kettensäge West Fläche 88,01 83,6 103,0 0,0 3,0 120,0 0 74,0 78,6 85,9 91,4 97,1 99,9 94,8 
Eppler Lkw Fahrweg Ost Linie 72,14 61,8 80,4 0,0 0,0 108,0 0 57,7 63,8 66,4 73,9 76,3 74,5 66,9 63,8 54,2 
Eppler Lkw Fahrweg West Linie 40,46 57,0 73,1 0,0 0,0 108,0 0 50,4 56,5 59,1 66,6 68,9 67,2 59,6 56,5 46,9 
Eppler Parkplatz Parkplatz 57,81 55,4 73,0 0,0 0,0 100,0 0 56,4 68,0 60,5 65,0 65,1 65,5 62,8 56,6 43,8 
Fristo Abholung Fläche 33,64 72,5 87,8 0,0 0,0 115,0 0 62,0 68,0 74,2 79,0 82,8 83,2 79,1 66,0 
Fristo Fahrweg Linie 46,09 54,0 70,6 0,0 0,0 108,0 0 48,0 54,1 56,6 64,1 66,5 64,8 57,1 54,1 44,5 
Fristo Gabelstapler Fläche 33,64 75,7 91,0 0,0 0,0 115,0 0 73,2 76,2 81,2 85,2 86,2 84,2 77,2 67,2 
Fristo Parkplatz 6 Parkplatz 2618,03 63,3 97,5 0,0 0,0 100,0 0 80,9 92,5 85,0 89,5 89,6 90,0 87,3 81,1 68,3 
Garagenvermietung Parkplatz Parkplatz 537,31 56,4 83,7 0,0 0,0 100,0 0 67,0 78,6 71,1 75,6 75,7 76,1 73,4 67,2 54,4 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 Parkplatz 1564,74 57,7 89,7 0,0 0,0 100,0 0 73,0 84,6 77,1 81,6 81,7 82,1 79,4 73,2 60,4 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 Parkplatz 1564,73 57,7 89,7 0,0 0,0 100,0 0 73,0 84,6 77,1 81,6 81,7 82,1 79,4 73,2 60,4 
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Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

KO-Wand

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
Lidl Anlieferung Fläche 8,81 82,9 92,4 0,0 0,0 115,0 0 66,6 72,6 78,8 83,6 87,4 87,8 83,7 70,6 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 37,4 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 40,4 58,1 67,1 66,5 64,7 65,9 63,2 59,6 
Lidl Fahrweg Linie 95,08 58,8 78,6 0,0 0,0 108,0 0 55,9 62,0 64,6 72,1 74,4 72,7 65,1 62,0 52,4 
Lidl Kartonagepresse Fläche 5,41 67,7 75,0 0,0 0,0 100,0 0 55,3 65,1 69,4 69,5 67,6 66,4 60,1 52,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 52,4 70,1 79,1 78,5 76,7 77,9 75,2 71,6 
Lidl Parkplatz 5 Parkplatz 2618,00 63,3 97,5 0,0 0,0 100,0 0 80,9 92,5 85,0 89,5 89,6 90,0 87,3 81,1 68,3 
NKD Anlieferung Fläche 13,70 63,6 75,0 0,0 0,0 115,0 0 55,3 65,1 69,4 69,5 67,6 66,4 60,1 52,0 
NKD Lkw Fahrweg Linie 172,97 54,0 76,4 0,0 0,0 108,0 0 53,7 59,8 62,4 69,9 72,2 70,5 62,9 59,8 50,2 
Planung Entsorgung Fläche 17,67 65,5 78,0 0,0 0,0 116,0 0 52,2 58,2 64,4 69,2 73,0 73,4 69,3 56,2 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung Linie 98,72 57,0 76,9 0,0 0,0 108,0 0 54,3 60,4 62,9 70,4 72,8 71,1 63,4 60,4 50,8 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung Linie 17,60 54,0 66,5 0,0 0,0 108,0 0 43,8 49,9 52,4 59,9 62,3 60,6 53,0 49,9 40,3 
Planung Parkplatz 1 Parkplatz 35,09 54,6 70,0 0,0 0,0 100,0 0 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6 40,8 
Planung Parkplatz 2 Parkplatz 79,97 55,8 74,8 0,0 0,0 100,0 0 58,1 69,7 62,2 66,7 66,8 67,2 64,5 58,3 45,5 
Planung Parkplatz 3 Parkplatz 67,60 55,7 74,0 0,0 0,0 100,0 0 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5 44,7 
Planung Parkplatz 4 Parkplatz 24,99 56,0 70,0 0,0 0,0 100,0 0 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6 40,8 
Planung Parkplatz 5 Parkplatz 107,57 55,7 76,0 0,0 0,0 100,0 0 59,4 71,0 63,5 68,0 68,1 68,5 65,8 59,6 46,8 
Planung Parkplatz 6 Parkplatz 305,96 52,1 77,0 0,0 0,0 100,0 0 60,3 71,9 64,4 68,9 69,0 69,4 66,7 60,5 47,7 
Planung Parkplatz 6 nachts Parkplatz 152,08 52,2 74,0 0,0 0,0 100,0 0 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5 44,7 
Planung Parkplatz Wohnen Parkplatz 298,46 52,3 77,0 0,0 0,0 100,0 0 60,3 71,9 64,4 68,9 69,0 69,4 66,7 60,5 47,7 
Planung Pkw-Fahrweg 1 Linie 98,72 52,8 72,7 0,0 0,0 93,0 0 54,3 58,3 62,3 65,3 68,3 66,3 61,3 56,3 
Planung Pkw-Fahrweg 2 Linie 13,57 57,6 68,9 0,0 0,0 93,0 0 50,5 54,5 58,5 61,5 64,5 62,5 57,5 52,5 
Planung Pkw-Fahrweg 3 Linie 27,97 56,8 71,3 0,0 0,0 108,0 0 52,8 56,8 60,8 63,8 66,8 64,8 59,8 54,8 
Planung Pkw-Fahrweg 4 Linie 17,60 52,8 65,3 0,0 0,0 93,0 0 46,8 50,8 54,8 57,8 60,8 58,8 53,8 48,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 Linie 56,02 58,8 76,3 0,0 0,0 93,0 0 57,8 61,8 65,9 68,9 71,8 69,8 64,9 59,8 
Planung Pkw-Fahrweg 6 Linie 117,84 59,8 80,5 0,0 0,0 93,0 0 62,0 66,1 70,1 73,1 76,1 74,1 69,1 64,1 
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Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

KO-Wand

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts Linie 117,84 56,8 77,5 0,0 0,0 93,0 0 59,0 63,1 67,1 70,1 73,1 71,1 66,1 61,1 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen Linie 117,84 55,8 76,5 0,0 0,0 93,0 0 58,0 62,1 66,1 69,1 72,1 70,1 65,1 60,1 
Planung Verladung Anlieferung Fläche 17,68 69,5 82,0 0,0 0,0 116,0 0 56,2 62,2 68,4 73,2 77,0 77,4 73,3 60,2 
Stuckateur Gabelstapler Fläche 79,93 69,0 88,0 0,0 0,0 115,0 0 70,2 73,2 78,2 82,2 83,2 81,2 74,2 64,2 
Stuckateur Lkw Fahrweg Linie 34,48 61,8 77,2 0,0 0,0 108,0 0 54,5 60,6 63,2 70,7 73,0 71,3 63,7 60,6 51,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz Parkplatz 80,18 54,9 74,0 0,0 0,0 100,0 0 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5 44,7 
Stuckateur Verladung Gerüste Fläche 79,92 73,0 92,0 0,0 0,0 115,0 0 66,2 72,2 78,4 83,2 87,0 87,4 83,3 70,2 
TEDI Anlieferung Fläche 13,70 76,9 88,3 0,0 0,0 115,0 0 62,5 68,5 74,7 79,5 83,3 83,7 79,6 66,5 
TEDI Lkw Fahrweg Linie 52,93 54,0 71,2 0,0 0,0 108,0 0 48,6 54,7 57,2 64,7 67,1 65,4 57,7 54,7 45,1 
Wendepunkt Lkw Fahrweg Linie 50,01 54,0 71,0 0,0 0,0 108,0 0 48,3 54,5 57,0 64,5 66,9 65,1 57,5 54,4 44,8 
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Gewerbelärm
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Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
KO-Wand dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Eingabedaten Parkplätze

Parkplatz PPTYP f Einheit B0 Bezugsgröße B Getr. Verf. KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO

Ast Pkw-Parkplatz 1 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 12 0,0 4,0 1,2 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 3 0,0 4,0 0,0 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 34 0,0 4,0 3,5 1,0 
Bar Parkplatz 4 Gaststätten 1,0 1 Stellplatz 34 X 3,0 4,0 0,0 0,0 
Eppler Parkplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 4 0,0 4,0 0,0 0,0 
Fristo Parkplatz 6 Discountmarkt 1,0 1 Stellplatz 112 5,0 4,0 5,0 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz Wohnanlage 1,0 1 Stellplatz 16 0,0 4,0 2,1 2,5 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 56 0,0 4,0 4,2 1,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 56 0,0 4,0 4,2 1,0 
Lidl Parkplatz 5 Discountmarkt 1,0 1 Stellplatz 112 5,0 4,0 5,0 0,0 
Planung Parkplatz 1 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 2 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Planung Parkplatz 2 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 6 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Planung Parkplatz 3 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 5 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Planung Parkplatz 4 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 2 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Planung Parkplatz 5 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 8 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 10 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 5 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Planung Parkplatz Wohnen Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 10 X 0,0 4,0 0,0 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 5 0,0 4,0 0,0 0,0 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Eingabedaten Parkplätze

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz
PPTYP Parkplatztyp
f Stellplätze je Einheit B0 der Bezugsgröße B
Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0
Bezugsgröße B Bezugsgröße B Parkplatz
Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren
KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KD dB Zuschlag für Durchfahranteil
KStrO Zuschlag Straßenoberfläche
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Ast Gabelstapler 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
Ast Lkw Fahrweg 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5
Ast Müllcontainer 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
Ast Pkw-Parkplatz 1 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
Ast Pkw-Parkplatz 2 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8
Ast Produktion -Dach 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
Ast Produktion -Ostfassade 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6
Bäckerei Anlieferung 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
Bäckerei Lkw Fahrweg 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3
Bäckerei Parkplatz 3 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5
Bar Freifläche 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4
Bar Parkplatz 4 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 83,8 83,8
Bar Pkw Fahrweg 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7
Eppler Gabelstapler Ost 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
Eppler Gabelstapler West 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0
Eppler Kettensäge West 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Eppler Lkw Fahrweg Ost 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4
Eppler Lkw Fahrweg West 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1
Eppler Parkplatz 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
Fristo Abholung 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8
Fristo Fahrweg 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6
Fristo Gabelstapler 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0
Fristo Parkplatz 6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Garagenvermietung Parkplatz 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 75,4 75,4
Heubergpassage EG Parkplatz 1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1
Heubergpassage OG Parkplatz 2 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9
Lidl Anlieferung 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4
Lidl Außeneinheit Kältetechnik 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Lidl Außeneinheit Klimatechnik 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
Lidl Fahrweg 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6
Lidl Kartonagepresse 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Lidl Lkw Kühlaggregat 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Lidl Parkplatz 5 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
NKD Anlieferung 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
NKD Lkw Fahrweg 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4
Planung Entsorgung 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
Planung Parkplatz 1 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Planung Parkplatz 2 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
Planung Parkplatz 3 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
Planung Parkplatz 4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Planung Parkplatz 5 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
Planung Parkplatz 6 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
Planung Parkplatz 6 nachts 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
Planung Parkplatz Wohnen 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 68,8 68,8
Planung Pkw-Fahrweg 1 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7
Planung Pkw-Fahrweg 2 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9
Planung Pkw-Fahrweg 3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3
Planung Pkw-Fahrweg 4 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 61,0 61,0
Planung Pkw-Fahrweg 5 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 72,0 72,0
Planung Pkw-Fahrweg 6 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 72,3 72,3
Planung Verladung Anlieferung 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
Stuckateur Gabelstapler 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
Stuckateur Lkw Fahrweg 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2
Stuckateur Pkw-Parkplatz 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Stuckateur Verladung Gerüste 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
TEDI Anlieferung 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3
TEDI Lkw Fahrweg 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Wendepunkt Lkw Fahrweg 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 1.2.1

Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Legende

Name Name der Schallquelle
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Eingangsdaten und Betriebsmodelle

1.2 Quelldaten

1.2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

1.2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.1.1 Übersicht

2.1.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.1.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.1.4 Schallquellen im Plangebiet

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2.2.1 Übersicht

2.2.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.2.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.2.4 Schallquellen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 1.2.2

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

KO-Wand

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
Ast Gabelstapler Fläche 79,48 75,0 94,0 0,0 0,0 115,0 0 76,2 79,2 84,2 88,2 89,2 87,2 80,2 70,2 
Ast Lkw Fahrweg Linie 46,89 61,8 78,5 0,0 0,0 108,0 0 56,0 61,1 64,7 72,0 74,4 72,6 65,0 62,4 53,4 
Ast Müllcontainer Fläche 19,25 68,2 81,0 0,0 0,0 115,0 0 62,9 71,5 75,1 75,2 73,5 72,3 66,2 58,4 
Ast Pkw-Parkplatz 1 Parkplatz 156,99 57,0 79,0 0,0 0,0 100,0 0 62,3 73,9 66,4 70,9 71,0 71,4 68,7 62,5 49,7 
Ast Pkw-Parkplatz 2 Parkplatz 37,31 56,1 71,8 0,0 0,0 100,0 0 55,1 66,7 59,2 63,7 63,8 64,2 61,5 55,3 42,5 
Ast Produktion -Dach Fläche 737,04 97,0 25,0 71,0 99,6 0,0 0,0 3 83,5 85,6 91,1 92,5 90,7 87,9 93,7 91,6 
Ast Produktion -Ostfassade Fläche 294,41 97,0 30,0 63,9 88,6 0,0 0,0 3 75,5 77,6 81,1 85,5 79,7 74,9 70,7 68,6 
Bäckerei Anlieferung Fläche 22,34 65,5 79,0 0,0 0,0 100,0 0 60,9 69,5 73,1 73,2 71,5 70,3 64,2 56,4 
Bäckerei Lkw Fahrweg Linie 169,89 57,0 79,3 0,0 0,0 108,0 0 56,8 61,9 65,5 72,8 75,1 73,4 65,8 63,1 54,2 
Bäckerei Parkplatz 3 Parkplatz 676,51 58,5 86,8 0,0 0,0 100,0 0 70,2 81,8 74,3 78,8 78,9 79,3 76,6 70,4 57,6 
Bar Freifläche Fläche 33,63 70,1 85,4 0,0 0,0 95,0 0 42,3 63,2 75,2 82,6 77,9 76,7 73,4 60,2 
Bar Parkplatz 4 Parkplatz 676,51 57,0 85,3 0,0 0,0 100,0 0 68,7 80,3 72,8 77,3 77,4 77,8 75,1 68,9 56,1 
Bar Pkw Fahrweg Linie 227,45 60,4 84,0 0,0 0,0 93,0 0 65,5 69,5 73,5 76,5 79,5 77,5 72,5 67,5 
Eppler Gabelstapler Ost Fläche 88,01 68,6 88,0 0,0 0,0 115,0 0 70,2 73,2 78,2 82,2 83,2 81,2 74,2 64,2 
Eppler Gabelstapler West Fläche 88,01 71,6 91,0 0,0 0,0 115,0 0 73,2 76,2 81,2 85,2 86,2 84,2 77,2 67,2 
Eppler Kettensäge West Fläche 88,01 83,6 103,0 0,0 3,0 120,0 0 72,3 79,4 86,1 91,0 97,2 99,9 95,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost Linie 72,14 61,8 80,4 0,0 0,0 108,0 0 57,9 63,0 66,6 73,9 76,2 74,4 66,9 64,2 55,3 
Eppler Lkw Fahrweg West Linie 40,46 57,0 73,1 0,0 0,0 108,0 0 50,6 55,7 59,3 66,6 68,9 67,1 59,5 56,9 48,0 
Eppler Parkplatz Parkplatz 57,81 55,4 73,0 0,0 0,0 100,0 0 56,4 68,0 60,5 65,0 65,1 65,5 62,8 56,6 43,8 
Garagenvermietung Parkplatz Parkplatz 537,31 56,4 83,7 0,0 0,0 100,0 0 67,0 78,6 71,1 75,6 75,7 76,1 73,4 67,2 54,4 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 Parkplatz 1564,74 57,7 89,7 0,0 0,0 100,0 0 73,0 84,6 77,1 81,6 81,7 82,1 79,4 73,2 60,4 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 Parkplatz 1564,73 57,7 89,7 0,0 0,0 100,0 0 73,0 84,6 77,1 81,6 81,7 82,1 79,4 73,2 60,4 
Lidl Anlieferung Fläche 8,81 82,9 92,4 0,0 0,0 115,0 0 65,5 73,2 78,8 83,7 87,4 87,7 83,8 71,0 
Lidl Fahrweg Linie 65,15 58,8 76,9 0,0 0,0 108,0 0 54,4 59,6 63,1 70,4 72,8 71,0 63,4 60,8 51,8 
Lidl Lkw Kühlaggregat Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 52,4 70,1 79,1 78,5 76,7 77,9 75,2 71,6 
Lidl Parkplatz Parkplatz 2861,48 74,7 109,2 0,0 0,0 100,0 0 92,6 104,2 96,7 101,2 101,3 101,7 99,0 92,8 80,0 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 1.2.2

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

KO-Wand

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
Lidl Technik Fläche 5,40 67,7 75,0 0,0 0,0 85,0 0 42,4 60,1 69,1 68,5 66,7 67,9 65,2 61,6 
NKD Anlieferung Fläche 13,70 63,6 75,0 0,0 0,0 115,0 0 56,9 65,5 69,1 69,2 67,5 66,3 60,2 52,4 
NKD Lkw Fahrweg Linie 172,97 54,0 76,4 0,0 0,0 108,0 0 53,9 59,0 62,6 69,9 72,2 70,4 62,9 60,2 51,3 
Planung Entsorgung Fläche 17,67 65,5 78,0 0,0 0,0 116,0 0 51,1 58,8 64,4 69,3 73,0 73,3 69,4 56,6 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung Linie 98,72 57,0 76,9 0,0 0,0 108,0 0 54,4 59,6 63,1 70,4 72,8 71,0 63,4 60,8 51,8 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung Linie 17,60 54,0 66,5 0,0 0,0 108,0 0 43,9 49,1 52,7 60,0 62,3 60,5 52,9 50,3 41,3 
Planung Parkplatz 1 Parkplatz 35,09 54,6 70,0 0,0 0,0 100,0 0 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6 40,8 
Planung Parkplatz 2 Parkplatz 79,97 55,8 74,8 0,0 0,0 100,0 0 58,1 69,7 62,2 66,7 66,8 67,2 64,5 58,3 45,5 
Planung Parkplatz 3 Parkplatz 67,60 55,7 74,0 0,0 0,0 100,0 0 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5 44,7 
Planung Parkplatz 4 Parkplatz 24,99 56,0 70,0 0,0 0,0 100,0 0 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6 40,8 
Planung Parkplatz 5 Parkplatz 107,57 55,7 76,0 0,0 0,0 100,0 0 59,4 71,0 63,5 68,0 68,1 68,5 65,8 59,6 46,8 
Planung Parkplatz 6 Parkplatz 305,96 52,1 77,0 0,0 0,0 100,0 0 60,3 71,9 64,4 68,9 69,0 69,4 66,7 60,5 47,7 
Planung Parkplatz 6 nachts Parkplatz 152,08 52,2 74,0 0,0 0,0 100,0 0 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5 44,7 
Planung Pkw-Fahrweg 1 Linie 98,72 52,8 72,7 0,0 0,0 93,0 0 54,3 58,3 62,3 65,3 68,3 66,3 61,3 56,3 
Planung Pkw-Fahrweg 2 Linie 13,57 57,6 68,9 0,0 0,0 93,0 0 50,5 54,5 58,5 61,5 64,5 62,5 57,5 52,5 
Planung Pkw-Fahrweg 3 Linie 27,97 56,8 71,3 0,0 0,0 108,0 0 52,8 56,8 60,8 63,8 66,8 64,8 59,8 54,8 
Planung Pkw-Fahrweg 4 Linie 17,60 52,8 65,3 0,0 0,0 93,0 0 46,8 50,8 54,8 57,8 60,8 58,8 53,8 48,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 Linie 56,02 58,8 76,3 0,0 0,0 93,0 0 57,8 61,8 65,9 68,9 71,8 69,8 64,9 59,8 
Planung Pkw-Fahrweg 6 Linie 117,84 59,8 80,5 0,0 0,0 93,0 0 62,0 66,1 70,1 73,1 76,1 74,1 69,1 64,1 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts Linie 117,84 56,8 77,5 0,0 0,0 93,0 0 59,0 63,1 67,1 70,1 73,1 71,1 66,1 61,1 
Planung Verladung Anlieferung Fläche 17,68 69,5 82,0 0,0 0,0 116,0 0 55,1 62,8 68,4 73,3 77,0 77,3 73,4 60,6 
Stuckateur Gabelstapler Fläche 79,93 69,0 88,0 0,0 0,0 115,0 0 70,2 73,2 78,2 82,2 83,2 81,2 74,2 64,2 
Stuckateur Lkw Fahrweg Linie 34,48 61,8 77,2 0,0 0,0 108,0 0 54,7 59,8 63,4 70,7 73,0 71,2 63,7 61,0 52,1 
Stuckateur Pkw-Parkplatz Parkplatz 80,18 54,9 74,0 0,0 0,0 100,0 0 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5 44,7 
Stuckateur Verladung Gerüste Fläche 79,92 73,0 92,0 0,0 0,0 115,0 0 65,1 72,8 78,4 83,3 87,0 87,3 83,4 70,6 
TEDI Anlieferung Fläche 13,70 76,9 88,3 0,0 0,0 115,0 0 61,4 69,1 74,7 79,6 83,3 83,6 79,7 66,9 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 1.2.2

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

KO-Wand

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
TEDI Lkw Fahrweg Linie 52,93 54,0 71,2 0,0 0,0 108,0 0 48,7 53,9 57,4 64,7 67,1 65,3 57,7 55,1 46,1 
Wendepunkt Lkw Fahrweg Linie 50,01 54,0 71,0 0,0 0,0 108,0 0 48,5 53,6 57,2 64,5 66,8 65,0 57,5 54,8 45,9 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 1.2.2

Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
KO-Wand dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 1.2.2

Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Ast Gabelstapler 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
Ast Lkw Fahrweg 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5
Ast Müllcontainer 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
Ast Pkw-Parkplatz 1 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
Ast Pkw-Parkplatz 2 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8
Ast Produktion -Dach 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
Ast Produktion -Ostfassade 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6
Bäckerei Anlieferung 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
Bäckerei Lkw Fahrweg 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3
Bäckerei Parkplatz 3 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5
Bar Freifläche 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4
Bar Parkplatz 4 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 83,8 83,8
Bar Pkw Fahrweg 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
Eppler Gabelstapler Ost 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
Eppler Gabelstapler West 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0
Eppler Kettensäge West 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Eppler Lkw Fahrweg Ost 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4
Eppler Lkw Fahrweg West 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1
Eppler Parkplatz 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
Garagenvermietung Parkplatz 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 75,4 75,4
Heubergpassage EG Parkplatz 1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1
Heubergpassage OG Parkplatz 2 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9
Lidl Anlieferung 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4
Lidl Fahrweg 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9
Lidl Lkw Kühlaggregat 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Lidl Parkplatz 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Lidl Technik 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 65,0 65,0
NKD Anlieferung 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
NKD Lkw Fahrweg 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4
Planung Entsorgung 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9
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Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 1.2.2

Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
Planung Parkplatz 1 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Planung Parkplatz 2 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
Planung Parkplatz 3 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
Planung Parkplatz 4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Planung Parkplatz 5 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
Planung Parkplatz 6 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
Planung Parkplatz 6 nachts 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
Planung Pkw-Fahrweg 1 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7
Planung Pkw-Fahrweg 2 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9
Planung Pkw-Fahrweg 3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3
Planung Pkw-Fahrweg 4 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 61,0 61,0
Planung Pkw-Fahrweg 5 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 72,0 72,0
Planung Pkw-Fahrweg 6 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Planung Verladung Anlieferung 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
Stuckateur Gabelstapler 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
Stuckateur Lkw Fahrweg 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2
Stuckateur Pkw-Parkplatz 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Stuckateur Verladung Gerüste 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
TEDI Anlieferung 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3
TEDI Lkw Fahrweg 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2
Wendepunkt Lkw Fahrweg 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 1.2.2

Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Legende

Name Name der Schallquelle
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)

SoundPLAN 8.2

Kooperation
www.kohnen-gmbh.de
www.schallschutz.biz

Bericht-Nr. 19005_gut01
Datei: RSPS0705.res / Erstellt: 06.09.2022

Seite 7

http://www.kohnen-gmbh.de
http://www.schallschutz.biz


dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Eingangsdaten und Betriebsmodelle

1.2 Quelldaten

1.2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

1.2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.1.1 Übersicht

2.1.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.1.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.1.4 Schallquellen im Plangebiet

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2.2.1 Übersicht

2.2.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.2.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.2.4 Schallquellen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss
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Digitales Simulationsmodell

Übersicht

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Digitales Simulationsmodell

Übersicht

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_2_1_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640
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00 Garagenvermietung Parkplatz
01 Eppler Gabelstapler West
02 Eppler Kettensäge West
03 Eppler Lkw Fahrweg West
04 Eppler Parkplatz
05 Eppler Gabelstapler Ost
06 Eppler Lkw Fahrweg Ost
07 Ast Parkplatz 1
08 Ast Entsorgung
09 Ast Gabelstapler
10 Ast Lkw Fahrweg
11 Ast Schallabstrahlung Ostfassade Betriebsgebäude
12 Ast Schallabstrahlung Dachfläche Betriebsgebäude
13 Ast Parkplatz 2
14 Schlagenhauf Gabelstapler
15 Schlagenhauf Verladung Gerüste
16 Schlagenhauf Lkw Fahrweg
17 Schlagenhauf Parkplatz &

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
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Digitales Simulationsmodell

Betriebe außerhalb Plangebiet
Teil Nord
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
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Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_2_1_2
Datum: 15.02.2022
Datei: GLK 600, 640
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18 Wendepunkt Lkw Fahrweg
19 Heubergpassage EG Parkplatz
20 Heubergpassage OG Parkplatz
21 TEDI Lkw Fahrweg
22 TEDI Anlieferung
23 NKD Lkw Fahrweg
24 Bäckerei Parkplatz
25 Bar Parkplatz
26 Bar Freifläche
27 NKD Anlieferung
28 Bäckerei Lkw Fahrweg
29 Bäckerei Anlieferung
30 Lidl Kartonagepresse
31 Lidl Außeneinheit Klimatechnik
32 Lidl Außeneinheit Kältetechnik
33 Lidl Anlieferung
34 Lidl Kühlaggregat Lkw
35 Lidl Lkw Fahrweg
36 Fristo Abholung
37 Fristo Anlieferung
38 Fristo Lkw Fahrweg
39 Fristo Parkplatz
40 Lidl Parkplatz
41 Bar Pkw-Fahrweg &
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56 Planung Parkplatz 6
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59 Planung Pkw Fahrweg 4 &
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Eingangsdaten und Betriebsmodelle

1.2 Quelldaten

1.2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

1.2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.1.1 Übersicht

2.1.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.1.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.1.4 Schallquellen im Plangebiet

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

2.2.1 Übersicht

2.2.2 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Nord

2.2.3 Betriebe außerhalb Plangebiet, Teil Süd

2.2.4 Schallquellen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss
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Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45   Einhaltung IRW MU
45 < <= 50  
50 < <= 55   
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <   
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.2.4



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.3.4 3. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.4.4 3. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.1.4 3. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.2.4 3. Obergeschoss
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_3_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
85 < <= 90
90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   

100 < <= 105
105 < <= 110
110 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.3.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_3_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
85 < <= 90
90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   

100 < <= 105
105 < <= 110
110 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.3.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_3_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
85 < <= 90
90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   

100 < <= 105
105 < <= 110
110 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.3.3
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
3. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_3_4
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
85 < <= 90
90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   

100 < <= 105
105 < <= 110
110 <   

Maßstab 1:1.000
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m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.3.4



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.3.4 3. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.4.4 3. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.1.4 3. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.2.4 3. Obergeschoss
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_4_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
65 < <= 70   
70 < <= 75  
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.4.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_4_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
65 < <= 70   
70 < <= 75  
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <   
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Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.4.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_4_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
65 < <= 70   
70 < <= 75  
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <   

Maßstab 1:1.000
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Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.4.3
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
3. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_1_4_4
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 600, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
65 < <= 70   
70 < <= 75  
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <   
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Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.4.4



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.3.4 3. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.4.4 3. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.1.4 3. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.2.4 3. Obergeschoss



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

INr Immissions-
ort

Gebiets-
nutzung

Gebäude-
geschoss

maßg.
Geschoss

IRW
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Lr
Tag

dB(A)

Lr
Nacht
dB(A)

Lr,diff
Tag

dB(A)

Lr,diff
Nacht
dB(A)

Sigma(Lr)
Tag

dB(A)

Sigma(Lr)
Nacht
dB(A)

IRW, max
Tag

dB(A)

IRW, max
Nacht
dB(A)

Lmax
Tag

dB(A)

Lmax
Nacht
dB(A)

Lmax,diff
Tag

dB(A)

Lmax,diff
Nacht
dB(A)

1 Ärztehaus MU EG 63 45 55 48 --- 3 0,7 1,4 93 65 88 72 --- 7 
1 Ärztehaus MU 1.OG 63 45 55 46 --- 1 0,5 1,4 93 65 87 68 --- 3 
1 Ärztehaus MU 2.OG 63 45 56 44 --- --- 0,3 1,4 93 65 86 65 --- ---
1 Ärztehaus MU 3.OG X 63 45 57 43 --- --- 0,2 1,4 93 65 84 62 --- ---
2 Pflegeheim MU EG 63 45 55 45 --- --- 1,0 1,3 93 65 80 59 --- ---
2 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 55 45 --- --- 1,0 1,2 93 65 80 59 --- ---
2 Pflegeheim MU 2.OG X 63 45 55 45 --- --- 1,0 1,2 93 65 79 59 --- ---
3 Pflegeheim MU EG 63 45 52 41 --- --- 1,0 1,3 93 65 84 57 --- ---
3 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 52 41 --- --- 1,0 1,3 93 65 84 56 --- ---
3 Pflegeheim MU 2.OG X 63 45 52 41 --- --- 0,9 1,3 93 65 83 57 --- ---
4 Pflegeheim MU EG 63 45 51 40 --- --- 0,3 1,6 93 65 69 63 --- ---
4 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 52 40 --- --- 0,2 1,6 93 65 68 62 --- ---
4 Pflegeheim MU 2.OG X 63 45 53 40 --- --- 0,2 1,5 93 65 67 62 --- ---

SoundPLAN 8.2
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissions- ort Name des Immissionsorts
Gebiets- nutzung Gebietsnutzung
Gebäude- geschoss Geschoss
maßg. Geschoss lautestes Geschoss
IRW Tag dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Tag
IRW Nacht dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Nacht
Lr Tag dB(A) Beurteilungspegel Tag
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Lr,diff Tag dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Tag
Lr,diff Nacht dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Nacht
Sigma(Lr) Tag dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Tag
Sigma(Lr) Nacht dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Nacht
IRW, max Tag dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Tag
IRW, max Nacht dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Nacht
Lmax Tag dB(A) Maximalpegel Tag
Lmax Nacht dB(A) Maximalpegel Nacht
Lmax,diff Tag dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Tag
Lmax,diff Nacht dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Nacht
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.3.4 3. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.4.4 3. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.1.4 3. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.2.4 3. Obergeschoss
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Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
INr 1   Immissionsort Ärztehaus   SW 3.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 57 dB(A)   LrN 43 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 81,6 -49,2 0,3 -16,9 -0,3 0,0 1,6 0,0 29,5 0,0 0,0 29,5 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 81,6 -49,2 0,3 -16,9 -0,3 0,0 1,6 29,5 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 81,2 -49,2 0,1 -16,9 -0,4 0,0 7,4 0,0 19,6 0,0 0,0 19,6 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 81,2 -49,2 0,1 -16,9 -0,4 0,0 7,4 19,6 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 76,6 -48,7 -0,1 -12,1 -0,1 0,0 3,2 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 76,6 -48,7 -0,1 -12,1 -0,1 0,0 3,2 23,1 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 71,7 -48,1 0,8 -9,9 -0,1 0,0 0,5 -6,0 22,2 0,0 0,0 16,2 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 71,7 -48,1 0,8 -9,9 -0,1 0,0 0,5 22,2 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 67,4 -47,6 0,9 -15,5 -0,2 0,0 3,7 -6,0 13,1 0,0 0,0 7,1 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 67,4 -47,6 0,9 -15,5 -0,2 0,0 3,7 13,1 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 53,8 -45,6 1,5 -2,8 -1,3 0,0 1,4 -0,6 55,8 0,0 0,0 55,2 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 53,8 -45,6 1,5 -2,8 -1,3 0,0 1,4 55,8 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 47,5 -44,5 1,1 -2,4 -0,1 0,0 0,0 -0,6 45,6 0,0 0,0 45,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 47,5 -44,5 1,1 -2,4 -0,1 0,0 0,0 45,6 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 129,3 -53,2 -0,3 -20,7 -0,3 0,0 11,3 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 129,3 -53,2 -0,3 -20,7 -0,3 0,0 11,3 15,7 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 0,1 -21,5 -0,5 0,0 4,8 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 0,1 -21,5 -0,5 0,0 4,8 9,0 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 130,2 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 -1,3 17,9 0,0 0,0 16,6 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 130,2 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 17,9 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 146,8 -54,3 -0,5 -22,4 -0,6 0,0 0,8 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 146,8 -54,3 -0,5 -22,4 -0,6 0,0 0,8 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 130,3 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 1,4 16,4 0,0 0,0 17,8 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 130,3 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 -1,5 16,4 0,0 0,0 14,9 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 147,0 -54,3 0,1 -18,2 -0,5 0,0 1,0 0,0 12,8 0,0 0,0 12,8 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 147,0 -54,3 0,1 -18,2 -0,5 0,0 1,0 0,0 12,8 0,0 0,0 12,8 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 80,8 -49,1 1,5 0,0 -0,4 0,0 2,3 0,0 42,2 0,0 0,0 42,2 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 80,8 -49,1 1,5 0,0 -0,4 0,0 2,3 42,2 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,1 -18,1 -0,2 0,0 5,8 0,0 27,4 0,0 0,0 27,4 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,1 -18,1 -0,2 0,0 5,8 27,4 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 102,2 -51,2 1,4 -24,0 -2,5 0,0 10,1 0,0 36,8 0,0 0,0 39,8 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 102,2 -51,2 1,4 -24,0 -2,5 0,0 10,1 36,8 0,0 
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Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 77,4 -48,8 -0,1 -0,3 -0,7 0,0 1,2 0,0 31,8 0,0 0,0 31,8 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 77,4 -48,8 -0,1 -0,3 -0,7 0,0 1,2 31,8 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 97,9 -50,8 -0,2 -6,5 -0,8 0,0 0,7 0,0 15,5 0,0 0,0 15,5 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 97,9 -50,8 -0,2 -6,5 -0,8 0,0 0,7 15,5 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 86,3 -49,7 0,8 -3,6 -0,6 0,0 0,3 -6,0 20,2 0,0 0,0 14,2 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 86,3 -49,7 0,8 -3,6 -0,6 0,0 0,3 20,2 0,0 
Fristo Abholung LrT Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 169,7 -55,6 0,7 -21,9 -1,0 0,0 3,7 13,7 0,0 
Fristo Abholung LrN Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 169,7 -55,6 0,7 -21,9 -1,0 0,0 3,7 0,0 13,7 0,0 0,0 13,7 
Fristo Fahrweg LrT Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 168,9 -55,5 -0,2 -15,0 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 
Fristo Fahrweg LrN Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 168,9 -55,5 -0,2 -15,0 -0,6 0,0 1,5 0,8 0,0 
Fristo Gabelstapler LrT Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 169,7 -55,6 0,0 -19,0 -0,4 0,0 2,1 0,0 18,1 0,0 0,0 18,1 
Fristo Gabelstapler LrN Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 169,7 -55,6 0,0 -19,0 -0,4 0,0 2,1 18,1 0,0 
Fristo Parkplatz 6 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 194,4 -56,8 0,7 -14,3 -0,3 0,0 0,2 -2,5 27,1 0,0 0,0 24,5 
Fristo Parkplatz 6 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 194,4 -56,8 0,7 -14,3 -0,3 0,0 0,2 27,1 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 66,2 -47,4 0,9 -1,3 -0,5 0,0 0,4 -4,0 35,7 0,0 0,0 31,8 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 66,2 -47,4 0,9 -1,3 -0,5 0,0 0,4 -8,2 35,7 0,0 0,0 27,5 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 2,4 21,0 0,0 0,0 23,4 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 21,0 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 -1,7 21,0 0,0 0,0 19,3 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 21,0 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 130,1 -53,3 0,7 -23,6 -0,9 0,0 16,2 0,0 31,5 0,0 0,0 31,5 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 130,1 -53,3 0,7 -23,6 -0,9 0,0 16,2 31,5 0,0 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrT Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 127,5 -53,1 1,2 -20,9 -0,5 0,0 2,8 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrN Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 127,5 -53,1 1,2 -20,9 -0,5 0,0 2,8 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrT Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 123,3 -52,8 0,7 -21,7 -0,6 0,0 2,2 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrN Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 123,3 -52,8 0,7 -21,7 -0,6 0,0 2,2 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 154,7 -54,8 -0,2 -8,6 -1,0 0,0 3,2 0,0 17,2 0,0 0,0 17,2 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 154,7 -54,8 -0,2 -8,6 -1,0 0,0 3,2 17,2 0,0 
Lidl Kartonagepresse LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,2 -20,2 -0,2 0,0 10,5 0,0 12,7 0,0 0,0 12,7 
Lidl Kartonagepresse LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,2 -20,2 -0,2 0,0 10,5 12,7 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 134,5 -53,6 1,2 -15,3 -0,4 0,0 5,2 0,0 22,1 0,0 0,0 22,1 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 134,5 -53,6 1,2 -15,3 -0,4 0,0 5,2 22,1 0,0 
Lidl Parkplatz 5 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 194,4 -56,8 0,7 -14,3 -0,3 0,0 0,2 1,8 27,1 0,0 0,0 28,9 
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Lidl Parkplatz 5 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 194,4 -56,8 0,7 -14,3 -0,3 0,0 0,2 27,1 0,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 189,6 -56,5 -1,1 -21,6 -0,5 0,0 0,3 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 189,6 -56,5 -1,1 -21,6 -0,5 0,0 0,3 -4,4 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 134,0 -53,5 0,1 -21,4 -0,5 0,0 2,3 0,0 3,4 0,0 0,0 3,4 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 134,0 -53,5 0,1 -21,4 -0,5 0,0 2,3 3,4 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 15,0 -34,5 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,0 45,0 0,0 0,0 45,0 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 15,0 -34,5 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,3 45,0 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,1 -22,5 -0,3 0,0 1,4 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,1 -22,5 -0,3 0,0 1,4 8,0 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 28,2 0,0 0,0 28,2 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,6 -0,1 0,0 1,4 28,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -20,0 -0,3 0,0 0,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -20,0 -0,3 0,0 0,4 -0,3 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,4 -42,7 1,0 -18,0 -0,1 0,0 0,4 0,0 15,5 0,0 0,0 15,5 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,4 -42,7 1,0 -18,0 -0,1 0,0 0,4 15,5 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 23,8 -38,5 1,2 -18,3 -0,1 0,0 0,2 0,0 18,5 0,0 0,0 18,5 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 23,8 -38,5 1,2 -18,3 -0,1 0,0 0,2 18,5 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 36,3 0,0 0,0 36,3 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,2 36,3 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 18,7 -36,4 1,3 0,0 -0,2 0,0 0,7 0,0 41,4 0,0 0,0 41,4 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 18,7 -36,4 1,3 0,0 -0,2 0,0 0,7 41,4 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 70,3 -47,9 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,8 0,0 30,2 0,0 0,0 30,2 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 70,3 -47,9 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,8 30,2 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 74,0 -48,4 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,2 26,1 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 74,0 -48,4 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,2 0,0 26,1 0,0 0,0 26,1 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,2 -21,3 -0,3 0,0 1,1 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,2 -21,3 -0,3 0,0 1,1 4,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 40,8 -43,2 0,5 -20,7 -0,2 0,0 1,0 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 40,8 -43,2 0,5 -20,7 -0,2 0,0 1,0 6,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 24,3 -38,7 0,9 -22,2 -0,1 0,0 0,6 0,0 11,7 0,0 0,0 11,7 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 24,3 -38,7 0,9 -22,2 -0,1 0,0 0,6 11,7 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,5 -0,1 0,0 1,3 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,5 -0,1 0,0 1,3 -4,3 27,0 0,0 0,0 22,7 
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Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 15,8 -35,0 1,2 -1,1 -0,1 0,0 0,6 0,0 41,9 0,0 0,0 41,9 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 15,8 -35,0 1,2 -1,1 -0,1 0,0 0,6 -4,3 41,9 0,0 0,0 37,6 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 0,0 43,3 0,0 0,0 43,3 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 43,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 40,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 0,0 40,3 0,0 0,0 40,3 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 83,7 -49,4 0,8 -23,9 -0,7 0,0 2,0 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 83,7 -49,4 0,8 -23,9 -0,7 0,0 2,0 10,8 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,1 -14,7 -0,3 0,0 4,0 0,0 25,8 0,0 0,0 25,8 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,1 -14,7 -0,3 0,0 4,0 25,8 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 105,7 -51,5 -0,2 -15,9 -0,5 0,0 6,6 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 105,7 -51,5 -0,2 -15,9 -0,5 0,0 6,6 15,7 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 129,9 -53,3 0,6 -7,1 -0,2 0,0 4,1 -6,0 18,2 0,0 0,0 12,2 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 129,9 -53,3 0,6 -7,1 -0,2 0,0 4,1 18,2 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,7 -17,2 -0,6 0,0 5,9 0,0 29,5 0,0 0,0 29,5 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,7 -17,2 -0,6 0,0 5,9 29,5 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 146,7 -54,3 0,7 -23,5 -1,0 0,0 0,4 0,0 10,5 0,0 0,0 10,5 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 146,7 -54,3 0,7 -23,5 -1,0 0,0 0,4 10,5 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 130,0 -53,3 -0,1 -20,3 -0,5 0,0 1,4 0,0 -1,5 0,0 0,0 -1,5 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 130,0 -53,3 -0,1 -20,3 -0,5 0,0 1,4 -1,5 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 176,7 -55,9 -0,2 -19,3 -0,5 0,0 1,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 176,7 -55,9 -0,2 -19,3 -0,5 0,0 1,4 -3,6 0,0 
INr 2   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 55 dB(A)   LrN 45 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,8 -50,3 0,2 -21,8 -0,3 0,0 0,2 0,0 22,1 0,0 0,0 22,0 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,8 -50,3 0,2 -21,8 -0,3 0,0 0,2 22,1 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,2 -50,3 0,0 -22,6 -0,5 0,0 0,9 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,2 -50,3 0,0 -22,6 -0,5 0,0 0,9 6,0 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 102,7 -51,2 -0,3 -20,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 9,2 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 102,7 -51,2 -0,3 -20,1 -0,2 0,0 0,1 9,2 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 122,8 -52,8 0,6 -18,2 -0,2 0,0 0,2 -6,0 8,5 0,0 0,0 2,5 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 122,8 -52,8 0,6 -18,2 -0,2 0,0 0,2 8,5 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 103,0 -51,3 0,7 -20,7 -0,3 0,0 0,4 -6,0 0,6 0,0 0,0 -5,5 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 103,0 -51,3 0,7 -20,7 -0,3 0,0 0,4 0,6 0,0 
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Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 102,2 -51,2 1,5 -19,6 -0,5 0,0 0,5 -0,6 33,4 0,0 0,0 32,8 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 102,2 -51,2 1,5 -19,6 -0,5 0,0 0,5 33,4 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 99,5 -51,0 1,1 -16,1 -0,1 0,0 0,1 -0,6 25,6 0,0 0,0 25,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 99,5 -51,0 1,1 -16,1 -0,1 0,0 0,1 25,6 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 28,5 -40,1 0,6 0,0 -0,1 0,0 2,2 0,0 41,6 0,0 0,0 41,6 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 28,5 -40,1 0,6 0,0 -0,1 0,0 2,2 41,6 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 52,6 -45,4 0,4 -1,4 -0,4 0,0 1,7 0,0 34,2 0,0 0,0 34,2 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 52,6 -45,4 0,4 -1,4 -0,4 0,0 1,7 34,2 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 -1,3 34,6 0,0 0,0 33,3 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 34,6 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 51,8 -45,3 0,1 -12,5 -0,2 0,0 5,4 0,0 33,0 0,0 0,0 33,0 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 51,8 -45,3 0,1 -12,5 -0,2 0,0 5,4 0,0 33,0 0,0 0,0 33,0 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 1,4 33,1 0,0 0,0 34,5 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 -1,5 33,1 0,0 0,0 31,6 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 67,3 -47,6 0,4 -3,7 -0,5 0,0 0,9 0,0 34,3 0,0 0,0 34,3 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 67,3 -47,6 0,4 -3,7 -0,5 0,0 0,9 0,0 34,3 0,0 0,0 34,3 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 173,1 -55,8 1,4 -15,9 -0,4 0,0 1,6 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 173,1 -55,8 1,4 -15,9 -0,4 0,0 1,6 18,9 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 184,3 -56,3 0,0 -19,4 -0,5 0,0 0,1 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 184,3 -56,3 0,0 -19,4 -0,5 0,0 0,1 14,8 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 184,3 -56,3 1,4 -23,2 -4,1 0,0 0,4 0,0 21,2 0,0 0,0 24,2 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 184,3 -56,3 1,4 -23,2 -4,1 0,0 0,4 21,2 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 161,1 -55,1 -0,3 -20,6 -0,6 0,0 1,3 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 161,1 -55,1 -0,3 -20,6 -0,6 0,0 1,3 5,1 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 177,6 -56,0 -0,3 -18,7 -0,8 0,0 0,1 0,0 -2,6 0,0 0,0 -2,6 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 177,6 -56,0 -0,3 -18,7 -0,8 0,0 0,1 -2,6 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 163,2 -55,2 0,5 -13,5 -0,3 0,0 0,8 -6,0 5,3 0,0 0,0 -0,7 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 163,2 -55,2 0,5 -13,5 -0,3 0,0 0,8 5,3 0,0 
Fristo Abholung LrT Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 67,1 -47,5 0,8 -17,2 -0,5 0,0 2,0 25,5 0,0 
Fristo Abholung LrN Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 67,1 -47,5 0,8 -17,2 -0,5 0,0 2,0 0,0 25,5 0,0 0,0 25,5 
Fristo Fahrweg LrT Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 67,9 -47,6 0,1 -4,0 -0,6 0,0 0,9 0,0 19,4 0,0 0,0 19,4 
Fristo Fahrweg LrN Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 67,9 -47,6 0,1 -4,0 -0,6 0,0 0,9 19,4 0,0 
Fristo Gabelstapler LrT Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 67,1 -47,5 0,3 -15,1 -0,2 0,0 1,2 0,0 29,6 0,0 0,0 29,6 
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Fristo Gabelstapler LrN Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 67,1 -47,5 0,3 -15,1 -0,2 0,0 1,2 29,6 0,0 
Fristo Parkplatz 6 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -8,6 -0,3 0,0 1,1 -2,5 41,0 0,0 0,0 38,5 
Fristo Parkplatz 6 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -8,6 -0,3 0,0 1,1 41,0 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 165,4 -55,4 0,6 -17,3 -0,2 0,0 0,2 -4,0 11,5 0,0 0,0 7,5 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 165,4 -55,4 0,6 -17,3 -0,2 0,0 0,2 -8,2 11,5 0,0 0,0 3,3 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,8 2,4 34,0 0,0 0,0 36,4 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,8 34,0 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,8 -1,7 34,0 0,0 0,0 32,2 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,8 34,0 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 21,5 -37,7 1,2 -5,3 -0,2 0,0 0,4 0,0 50,8 0,0 0,0 50,8 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 21,5 -37,7 1,2 -5,3 -0,2 0,0 0,4 50,8 0,0 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrT Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 21,3 -37,6 1,4 0,0 -0,2 0,0 2,5 0,0 39,1 0,0 0,0 39,1 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrN Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 21,3 -37,6 1,4 0,0 -0,2 0,0 2,5 0,0 39,1 0,0 0,0 39,1 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrT Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 17,1 -35,7 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 41,4 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrN Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 17,1 -35,7 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 41,4 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 43,6 -43,8 0,5 -1,1 -0,3 0,0 2,1 0,0 36,0 0,0 0,0 36,0 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 43,6 -43,8 0,5 -1,1 -0,3 0,0 2,1 36,0 0,0 
Lidl Kartonagepresse LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 15,5 -34,8 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 41,4 0,0 0,0 41,4 
Lidl Kartonagepresse LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 15,5 -34,8 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 41,4 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 26,7 -39,5 1,3 0,0 -0,3 0,0 2,9 0,0 49,4 0,0 0,0 49,4 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 26,7 -39,5 1,3 0,0 -0,3 0,0 2,9 49,4 0,0 
Lidl Parkplatz 5 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -8,6 -0,3 0,0 1,1 1,8 41,0 0,0 0,0 42,8 
Lidl Parkplatz 5 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -8,6 -0,3 0,0 1,1 41,0 0,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 -0,9 -16,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 6,5 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 -0,9 -16,2 -0,3 0,0 0,5 6,5 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 64,3 -47,2 0,4 -2,8 -0,5 0,0 0,6 0,0 26,9 0,0 0,0 26,9 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 64,3 -47,2 0,4 -2,8 -0,5 0,0 0,6 26,9 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 119,7 -52,6 0,7 -23,7 -0,9 0,0 2,4 0,0 3,9 0,0 0,0 3,9 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 119,7 -52,6 0,7 -23,7 -0,9 0,0 2,4 3,9 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,6 0,0 31,4 0,0 0,0 31,4 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,6 31,4 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,2 -23,1 -0,7 0,0 1,4 0,0 -8,7 0,0 0,0 -8,7 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,2 -23,1 -0,7 0,0 1,4 -8,7 0,0 
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Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 27,9 -39,9 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,5 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 27,9 -39,9 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,5 32,4 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 83,8 -49,5 0,7 -19,7 -0,2 0,0 0,4 0,0 6,6 0,0 0,0 6,6 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 83,8 -49,5 0,7 -19,7 -0,2 0,0 0,4 6,6 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -19,8 -0,3 0,0 0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -19,8 -0,3 0,0 0,4 3,8 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 118,5 -52,5 0,6 -16,0 -0,2 0,0 0,4 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 118,5 -52,5 0,6 -16,0 -0,2 0,0 0,4 2,4 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 97,3 -50,8 0,7 -16,1 -0,1 0,0 0,4 0,0 10,2 0,0 0,0 10,2 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 97,3 -50,8 0,7 -16,1 -0,1 0,0 0,4 10,2 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 48,8 -44,8 0,9 -16,4 -0,1 0,0 1,4 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 48,8 -44,8 0,9 -16,4 -0,1 0,0 1,4 18,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 50,5 -45,0 0,9 -16,0 -0,1 0,0 2,0 15,8 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 50,5 -45,0 0,9 -16,0 -0,1 0,0 2,0 0,0 15,8 0,0 0,0 15,8 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,5 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,5 27,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 86,0 -49,7 0,0 -21,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 86,0 -49,7 0,0 -21,0 -0,4 0,0 1,0 -1,1 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 96,7 -50,7 0,0 -22,3 -0,5 0,0 0,9 0,0 -1,2 0,0 0,0 -1,2 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 96,7 -50,7 0,0 -22,3 -0,5 0,0 0,9 -1,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,1 -22,6 -0,6 0,0 1,0 0,0 -9,5 0,0 0,0 -9,5 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,1 -22,6 -0,6 0,0 1,0 -4,3 -9,5 0,0 0,0 -13,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 -0,1 -21,2 -0,4 0,0 1,5 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 -0,1 -21,2 -0,4 0,0 1,5 -4,3 4,8 0,0 0,0 0,6 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,7 0,0 15,2 0,0 0,0 15,2 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,7 15,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,7 12,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,7 0,0 12,2 0,0 0,0 12,2 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 41,4 -43,3 1,0 -18,8 -0,2 0,0 14,3 0,0 34,9 0,0 0,0 34,9 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 41,4 -43,3 1,0 -18,8 -0,2 0,0 14,3 34,9 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,3 -21,0 -0,2 0,0 1,2 0,0 21,1 0,0 0,0 21,1 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,3 -21,0 -0,2 0,0 1,2 21,1 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 62,6 -46,9 0,0 -20,4 -0,3 0,0 6,3 0,0 15,9 0,0 0,0 15,9 
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Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 62,6 -46,9 0,0 -20,4 -0,3 0,0 6,3 15,9 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 58,5 -46,3 0,8 -11,4 -0,1 0,0 5,7 -6,0 22,7 0,0 0,0 16,6 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 58,5 -46,3 0,8 -11,4 -0,1 0,0 5,7 22,7 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,8 -23,1 -0,5 0,0 2,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,8 -23,1 -0,5 0,0 2,0 24,0 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 88,9 -50,0 0,8 -19,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 19,3 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 88,9 -50,0 0,8 -19,0 -0,7 0,0 0,0 19,3 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,2 -50,0 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,3 0,0 19,4 0,0 0,0 19,4 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,2 -50,0 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,3 19,4 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,2 -53,5 -0,1 -7,7 -0,7 0,0 3,9 0,0 12,9 0,0 0,0 12,9 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,2 -53,5 -0,1 -7,7 -0,7 0,0 3,9 12,9 0,0 
INr 3   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 52 dB(A)   LrN 41 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,6 -50,2 0,2 -22,9 -0,4 0,0 0,2 0,0 20,9 0,0 0,0 20,9 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,6 -50,2 0,2 -22,9 -0,4 0,0 0,2 20,9 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,4 -50,3 0,0 -22,9 -0,5 0,0 0,5 0,0 5,3 0,0 0,0 5,3 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,4 -50,3 0,0 -22,9 -0,5 0,0 0,5 5,3 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 97,0 -50,7 -0,3 -21,3 -0,2 0,0 0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 97,0 -50,7 -0,3 -21,3 -0,2 0,0 0,3 8,7 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 109,0 -51,7 0,6 -18,7 -0,2 0,0 0,3 -6,0 9,2 0,0 0,0 3,2 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 109,0 -51,7 0,6 -18,7 -0,2 0,0 0,3 9,2 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 92,6 -50,3 0,7 -21,5 -0,3 0,0 0,2 -6,0 0,5 0,0 0,0 -5,5 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 92,6 -50,3 0,7 -21,5 -0,3 0,0 0,2 0,5 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 85,6 -49,6 1,5 -19,2 -0,4 0,0 0,6 -0,6 35,5 0,0 0,0 34,9 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 85,6 -49,6 1,5 -19,2 -0,4 0,0 0,6 35,5 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 79,8 -49,0 1,1 -16,9 -0,1 0,0 0,4 -0,6 27,0 0,0 0,0 26,4 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 79,8 -49,0 1,1 -16,9 -0,1 0,0 0,4 27,0 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 63,5 -47,0 0,0 -17,7 -0,1 0,0 7,5 0,0 21,7 0,0 0,0 21,7 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 63,5 -47,0 0,0 -17,7 -0,1 0,0 7,5 21,7 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 60,2 -46,6 0,4 -0,7 -0,5 0,0 0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 32,7 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 60,2 -46,6 0,4 -0,7 -0,5 0,0 0,7 32,7 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 -1,3 41,1 0,0 0,0 39,8 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 41,1 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 -0,2 -10,0 -0,4 0,0 1,4 0,0 27,3 0,0 0,0 27,3 
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Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 -0,2 -10,0 -0,4 0,0 1,4 0,0 27,3 0,0 0,0 27,3 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 1,4 39,6 0,0 0,0 41,0 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 -1,5 39,6 0,0 0,0 38,1 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 74,0 -48,4 0,4 -0,8 -0,5 0,0 0,6 0,0 36,1 0,0 0,0 36,1 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 74,0 -48,4 0,4 -0,8 -0,5 0,0 0,6 0,0 36,1 0,0 0,0 36,1 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 144,1 -54,2 1,4 -20,7 -0,3 0,0 2,1 0,0 16,4 0,0 0,0 16,4 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 144,1 -54,2 1,4 -20,7 -0,3 0,0 2,1 16,4 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 160,9 -55,1 0,0 -22,1 -0,5 0,0 0,2 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 160,9 -55,1 0,0 -22,1 -0,5 0,0 0,2 13,4 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 160,9 -55,1 1,4 -24,8 -3,9 0,0 0,7 0,0 21,2 0,0 0,0 24,2 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 160,9 -55,1 1,4 -24,8 -3,9 0,0 0,7 21,2 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 135,8 -53,6 -0,3 -20,9 -0,6 0,0 3,1 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 135,8 -53,6 -0,3 -20,9 -0,6 0,0 3,1 8,0 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 155,1 -54,8 -0,3 -19,5 -0,7 0,0 0,3 0,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 155,1 -54,8 -0,3 -19,5 -0,7 0,0 0,3 -2,0 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 140,9 -54,0 0,6 -14,6 -0,3 0,0 0,5 -6,0 5,2 0,0 0,0 -0,8 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 140,9 -54,0 0,6 -14,6 -0,3 0,0 0,5 5,2 0,0 
Fristo Abholung LrT Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 117,6 -52,4 0,7 -24,2 -0,9 0,0 3,0 13,9 0,0 
Fristo Abholung LrN Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 117,6 -52,4 0,7 -24,2 -0,9 0,0 3,0 0,0 13,9 0,0 0,0 13,9 
Fristo Fahrweg LrT Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 118,2 -52,4 -0,2 -22,3 -0,6 0,0 4,4 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 
Fristo Fahrweg LrN Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 118,2 -52,4 -0,2 -22,3 -0,6 0,0 4,4 -0,5 0,0 
Fristo Gabelstapler LrT Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 117,6 -52,4 0,1 -22,9 -0,5 0,0 2,3 0,0 17,7 0,0 0,0 17,7 
Fristo Gabelstapler LrN Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 117,6 -52,4 0,1 -22,9 -0,5 0,0 2,3 17,7 0,0 
Fristo Parkplatz 6 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 132,7 -53,4 0,7 -12,4 -0,4 0,0 2,4 -2,5 34,3 0,0 0,0 31,8 
Fristo Parkplatz 6 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 132,7 -53,4 0,7 -12,4 -0,4 0,0 2,4 34,3 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 132,2 -53,4 0,6 -18,3 -0,2 0,0 0,6 -4,0 12,9 0,0 0,0 8,9 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 132,2 -53,4 0,6 -18,3 -0,2 0,0 0,6 -8,2 12,9 0,0 0,0 4,6 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 2,4 38,8 0,0 0,0 41,2 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 38,8 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 -1,7 38,8 0,0 0,0 37,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 38,8 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 70,6 -48,0 0,8 -24,2 -0,6 0,0 2,4 0,0 22,9 0,0 0,0 22,9 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 70,6 -48,0 0,8 -24,2 -0,6 0,0 2,4 22,9 0,0 
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S

m
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dLw
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dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrT Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 64,1 -47,1 1,3 -13,9 -0,2 0,0 9,8 0,0 22,9 0,0 0,0 22,9 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrN Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 64,1 -47,1 1,3 -13,9 -0,2 0,0 9,8 0,0 22,9 0,0 0,0 22,9 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrT Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 60,9 -46,7 0,8 -17,1 -0,2 0,0 12,9 0,0 25,7 0,0 0,0 25,7 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrN Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 60,9 -46,7 0,8 -17,1 -0,2 0,0 12,9 0,0 25,7 0,0 0,0 25,7 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 99,5 -50,9 0,0 -21,6 -0,5 0,0 3,2 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 99,5 -50,9 0,0 -21,6 -0,5 0,0 3,2 8,7 0,0 
Lidl Kartonagepresse LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 59,0 -46,4 0,5 -15,6 -0,1 0,0 9,7 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Lidl Kartonagepresse LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 59,0 -46,4 0,5 -15,6 -0,1 0,0 9,7 23,1 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 77,0 -48,7 1,2 -19,6 -0,3 0,0 1,8 0,0 19,4 0,0 0,0 19,4 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 77,0 -48,7 1,2 -19,6 -0,3 0,0 1,8 19,4 0,0 
Lidl Parkplatz 5 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 132,7 -53,4 0,7 -12,4 -0,4 0,0 2,4 1,8 34,3 0,0 0,0 36,2 
Lidl Parkplatz 5 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 132,7 -53,4 0,7 -12,4 -0,4 0,0 2,4 34,3 0,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -1,0 -16,2 -0,3 0,0 0,3 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -1,0 -16,2 -0,3 0,0 0,3 4,9 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 63,3 -47,0 0,4 -0,2 -0,5 0,0 0,7 0,0 29,8 0,0 0,0 29,8 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 63,3 -47,0 0,4 -0,2 -0,5 0,0 0,7 29,8 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 78,5 -48,9 0,8 -23,7 -0,6 0,0 0,8 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 78,5 -48,9 0,8 -23,7 -0,6 0,0 0,8 6,3 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,7 0,0 42,5 0,0 0,0 42,5 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,7 42,5 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,0 -20,2 -0,4 0,0 0,4 0,0 -2,2 0,0 0,0 -2,2 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,0 -20,2 -0,4 0,0 0,4 -2,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 36,0 -42,1 1,0 -0,4 -0,3 0,0 0,4 0,0 28,6 0,0 0,0 28,6 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 36,0 -42,1 1,0 -0,4 -0,3 0,0 0,4 28,6 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 35,3 -41,9 1,0 -10,0 -0,1 0,0 2,5 0,0 26,2 0,0 0,0 26,2 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 35,3 -41,9 1,0 -10,0 -0,1 0,0 2,5 26,2 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 55,5 -45,9 0,9 -10,4 -0,1 0,0 1,0 0,0 19,6 0,0 0,0 19,6 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 55,5 -45,9 0,9 -10,4 -0,1 0,0 1,0 19,6 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 79,8 -49,0 0,7 -20,6 -0,2 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 79,8 -49,0 0,7 -20,6 -0,2 0,0 0,7 1,6 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 61,7 -46,8 0,8 -21,8 -0,2 0,0 1,0 0,0 9,1 0,0 0,0 9,1 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 61,7 -46,8 0,8 -21,8 -0,2 0,0 1,0 9,1 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 43,1 -43,7 1,0 -17,8 -0,1 0,0 1,2 0,0 17,7 0,0 0,0 17,7 
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Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 43,1 -43,7 1,0 -17,8 -0,1 0,0 1,2 17,7 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 51,5 -45,2 0,9 -17,0 -0,1 0,0 1,5 14,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 51,5 -45,2 0,9 -17,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,7 0,0 38,3 0,0 0,0 38,3 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,7 38,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 37,3 -42,4 0,5 -2,1 -0,3 0,0 0,8 0,0 25,4 0,0 0,0 25,4 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 37,3 -42,4 0,5 -2,1 -0,3 0,0 0,8 25,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,4 -45,0 0,4 -12,5 -0,2 0,0 4,5 0,0 18,4 0,0 0,0 18,4 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,4 -45,0 0,4 -12,5 -0,2 0,0 4,5 18,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,1 -19,2 -0,3 0,0 0,3 0,0 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,1 -19,2 -0,3 0,0 0,3 -4,3 -2,4 0,0 0,0 -6,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 63,2 -47,0 0,2 -22,2 -0,4 0,0 1,2 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 63,2 -47,0 0,2 -22,2 -0,4 0,0 1,2 -4,3 8,0 0,0 0,0 3,8 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 0,0 16,4 0,0 0,0 16,4 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 16,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 13,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 47,6 0,0 0,0 47,6 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 47,6 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,2 -22,3 -0,3 0,0 2,0 0,0 17,9 0,0 0,0 17,9 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,2 -22,3 -0,3 0,0 2,0 17,9 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 85,5 -49,6 -0,2 -23,3 -0,5 0,0 2,5 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 85,5 -49,6 -0,2 -23,3 -0,5 0,0 2,5 6,0 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 96,4 -50,7 0,6 -16,0 -0,1 0,0 1,1 -6,0 8,9 0,0 0,0 2,9 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 96,4 -50,7 0,6 -16,0 -0,1 0,0 1,1 8,9 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -24,0 -0,7 0,0 2,6 0,0 21,1 0,0 0,0 21,1 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -24,0 -0,7 0,0 2,6 21,1 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 84,1 -49,5 0,8 -15,5 -0,5 0,0 7,0 0,0 30,5 0,0 0,0 30,5 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 84,1 -49,5 0,8 -15,5 -0,5 0,0 7,0 30,5 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 72,5 -48,2 0,1 -0,6 -0,6 0,0 1,4 0,0 23,4 0,0 0,0 23,4 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 72,5 -48,2 0,1 -0,6 -0,6 0,0 1,4 23,4 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 121,7 -52,7 -0,1 0,0 -1,0 0,0 1,9 0,0 19,1 0,0 0,0 19,1 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 121,7 -52,7 -0,1 0,0 -1,0 0,0 1,9 19,1 0,0 
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INr 4   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 53 dB(A)   LrN 40 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 73,2 -48,3 0,3 -17,9 -0,2 0,0 0,7 0,0 28,6 0,0 0,0 28,6 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 73,2 -48,3 0,3 -17,9 -0,2 0,0 0,7 28,6 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 74,2 -48,4 0,1 -6,2 -0,6 0,0 0,5 0,0 23,9 0,0 0,0 23,9 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 74,2 -48,4 0,1 -6,2 -0,6 0,0 0,5 23,9 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 79,2 -49,0 -0,2 -17,8 -0,1 0,0 0,2 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 79,2 -49,0 -0,2 -17,8 -0,1 0,0 0,2 14,1 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 92,8 -50,3 0,7 -11,7 -0,1 0,0 0,5 -6,0 18,0 0,0 0,0 12,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 92,8 -50,3 0,7 -11,7 -0,1 0,0 0,5 18,0 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 75,4 -48,5 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,2 -6,0 7,2 0,0 0,0 1,2 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 75,4 -48,5 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,2 7,2 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 69,0 -47,8 1,5 -5,2 -1,2 0,0 1,1 -0,6 50,9 0,0 0,0 50,4 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 69,0 -47,8 1,5 -5,2 -1,2 0,0 1,1 50,9 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 63,8 -47,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,4 -0,6 45,8 0,0 0,0 45,2 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 63,8 -47,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,4 45,8 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 66,8 -47,5 0,0 -20,8 -0,1 0,0 2,4 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 66,8 -47,5 0,0 -20,8 -0,1 0,0 2,4 13,0 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 73,5 -48,3 0,3 -22,2 -0,3 0,0 2,0 0,0 10,7 0,0 0,0 10,7 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 73,5 -48,3 0,3 -22,2 -0,3 0,0 2,0 10,7 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 -1,3 22,2 0,0 0,0 20,9 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 22,2 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 86,1 -49,7 -0,2 -23,1 -0,4 0,0 2,7 0,0 14,7 0,0 0,0 14,7 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 86,1 -49,7 -0,2 -23,1 -0,4 0,0 2,7 0,0 14,7 0,0 0,0 14,7 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 1,4 20,7 0,0 0,0 22,2 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 -1,5 20,7 0,0 0,0 19,2 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 88,4 -49,9 0,3 -20,0 -0,3 0,0 1,4 0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 88,4 -49,9 0,3 -20,0 -0,3 0,0 1,4 0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 133,1 -53,5 1,4 -4,0 -0,6 0,0 2,9 0,0 34,3 0,0 0,0 34,3 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 133,1 -53,5 1,4 -4,0 -0,6 0,0 2,9 34,3 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 147,8 -54,4 0,0 -11,6 -0,5 0,0 1,1 0,0 25,5 0,0 0,0 25,5 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 147,8 -54,4 0,0 -11,6 -0,5 0,0 1,1 25,5 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 147,8 -54,4 1,4 -14,7 -3,3 0,0 3,5 0,0 35,5 0,0 0,0 38,5 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 147,8 -54,4 1,4 -14,7 -3,3 0,0 3,5 35,5 0,0 
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Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
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Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S
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KI
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S

m
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Ls
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dB

ZR

dB
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dB(A)
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -0,2 -5,2 -0,8 0,0 2,8 0,0 24,1 0,0 0,0 24,1 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -0,2 -5,2 -0,8 0,0 2,8 24,1 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 141,7 -54,0 -0,3 -5,2 -1,3 0,0 1,1 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 141,7 -54,0 -0,3 -5,2 -1,3 0,0 1,1 13,4 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 127,1 -53,1 0,6 -2,4 -1,2 0,0 0,3 -6,0 17,3 0,0 0,0 11,3 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 127,1 -53,1 0,6 -2,4 -1,2 0,0 0,3 17,3 0,0 
Fristo Abholung LrT Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 110,7 -51,9 0,7 -22,3 -0,7 0,0 2,4 16,0 0,0 
Fristo Abholung LrN Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 110,7 -51,9 0,7 -22,3 -0,7 0,0 2,4 0,0 16,0 0,0 0,0 16,0 
Fristo Fahrweg LrT Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 110,6 -51,9 -0,1 -18,5 -0,4 0,0 2,8 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 
Fristo Fahrweg LrN Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 110,6 -51,9 -0,1 -18,5 -0,4 0,0 2,8 2,5 0,0 
Fristo Gabelstapler LrT Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 110,7 -51,9 0,1 -19,8 -0,3 0,0 1,7 0,0 20,9 0,0 0,0 20,9 
Fristo Gabelstapler LrN Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 110,7 -51,9 0,1 -19,8 -0,3 0,0 1,7 20,9 0,0 
Fristo Parkplatz 6 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 131,9 -53,4 0,7 -15,5 -0,2 0,0 1,5 -2,5 30,6 0,0 0,0 28,1 
Fristo Parkplatz 6 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 131,9 -53,4 0,7 -15,5 -0,2 0,0 1,5 30,6 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 122,6 -52,8 0,6 -7,9 -0,2 0,0 2,7 -4,0 26,2 0,0 0,0 22,2 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 122,6 -52,8 0,6 -7,9 -0,2 0,0 2,7 -8,2 26,2 0,0 0,0 17,9 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 2,4 21,7 0,0 0,0 24,1 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 21,7 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 -1,7 21,7 0,0 0,0 20,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 21,7 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 67,4 -47,6 0,8 -23,0 -0,5 0,0 12,6 0,0 34,8 0,0 0,0 34,8 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 67,4 -47,6 0,8 -23,0 -0,5 0,0 12,6 34,8 0,0 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrT Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 64,5 -47,2 1,3 -21,3 -0,3 0,0 3,7 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrN Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 64,5 -47,2 1,3 -21,3 -0,3 0,0 3,7 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrT Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 60,3 -46,6 0,8 -22,1 -0,3 0,0 3,6 0,0 11,4 0,0 0,0 11,4 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrN Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 60,3 -46,6 0,8 -22,1 -0,3 0,0 3,6 0,0 11,4 0,0 0,0 11,4 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 93,2 -50,4 0,0 -17,4 -0,3 0,0 4,8 0,0 15,2 0,0 0,0 15,2 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 93,2 -50,4 0,0 -17,4 -0,3 0,0 4,8 15,2 0,0 
Lidl Kartonagepresse LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 58,2 -46,3 0,5 -20,6 -0,1 0,0 2,0 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4 
Lidl Kartonagepresse LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 58,2 -46,3 0,5 -20,6 -0,1 0,0 2,0 10,4 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 1,2 -16,3 -0,2 0,0 3,8 0,0 25,3 0,0 0,0 25,3 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 1,2 -16,3 -0,2 0,0 3,8 25,3 0,0 
Lidl Parkplatz 5 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 131,9 -53,4 0,7 -15,5 -0,2 0,0 1,5 1,8 30,6 0,0 0,0 32,4 
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Lidl Parkplatz 5 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 131,9 -53,4 0,7 -15,5 -0,2 0,0 1,5 30,6 0,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 134,9 -53,6 -1,0 -21,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 134,9 -53,6 -1,0 -21,9 -0,4 0,0 0,0 -1,9 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 78,8 -48,9 0,3 -22,1 -0,4 0,0 1,6 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 78,8 -48,9 0,3 -22,1 -0,4 0,0 1,6 6,9 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 73,6 -48,3 0,8 -17,9 -0,4 0,0 10,9 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 73,6 -48,3 0,8 -17,9 -0,4 0,0 10,9 23,1 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 13,7 0,0 0,0 13,7 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,9 -0,2 0,0 1,4 13,7 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,0 -21,1 -0,4 0,0 11,3 0,0 8,2 0,0 0,0 8,2 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,0 -21,1 -0,4 0,0 11,3 8,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,9 -20,9 -0,1 0,0 1,8 0,0 8,2 0,0 0,0 8,2 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,9 -20,9 -0,1 0,0 1,8 8,2 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,9 -42,8 1,0 -20,4 -0,1 0,0 0,3 0,0 12,7 0,0 0,0 12,7 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,9 -42,8 1,0 -20,4 -0,1 0,0 0,3 12,7 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 56,3 -46,0 0,9 -21,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 56,3 -46,0 0,9 -21,1 -0,2 0,0 0,0 7,6 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 0,8 -10,1 -0,1 0,0 4,4 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 0,8 -10,1 -0,1 0,0 4,4 16,8 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 52,3 -45,4 0,9 -3,1 -0,3 0,0 1,9 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 52,3 -45,4 0,9 -3,1 -0,3 0,0 1,9 30,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 24,1 -38,6 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,6 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 24,1 -38,6 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,6 40,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 33,2 -41,4 1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 34,1 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 33,2 -41,4 1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 0,0 34,1 0,0 0,0 34,1 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,1 -0,2 0,0 1,2 0,0 10,2 0,0 0,0 10,2 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,1 -0,2 0,0 1,2 10,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,4 -22,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 3,9 0,0 0,0 3,9 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,4 -22,4 -0,2 0,0 0,6 3,9 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,8 -45,1 0,4 -23,2 -0,3 0,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,8 -45,1 0,4 -23,2 -0,3 0,0 0,2 3,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,1 -20,2 -0,3 0,0 10,2 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,1 -20,2 -0,3 0,0 10,2 -4,3 6,9 0,0 0,0 2,6 
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Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,3 -12,4 -0,2 0,0 7,6 0,0 25,7 0,0 0,0 25,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,3 -12,4 -0,2 0,0 7,6 -4,3 25,7 0,0 0,0 21,4 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 0,0 41,6 0,0 0,0 41,6 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 41,6 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 38,6 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 0,0 38,6 0,0 0,0 38,6 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 27,8 -39,9 1,1 -24,5 -0,2 0,0 0,5 0,0 19,0 0,0 0,0 19,0 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 27,8 -39,9 1,1 -24,5 -0,2 0,0 0,5 19,0 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,3 -18,5 -0,1 0,0 10,2 0,0 32,2 0,0 0,0 32,2 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,3 -18,5 -0,1 0,0 10,2 32,2 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 -0,1 -18,6 -0,3 0,0 12,6 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 -0,1 -18,6 -0,3 0,0 12,6 23,1 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 82,3 -49,3 0,7 -0,2 -0,6 0,0 1,4 -6,0 26,0 0,0 0,0 20,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 82,3 -49,3 0,7 -0,2 -0,6 0,0 1,4 26,0 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,8 -21,8 -0,4 0,0 14,2 0,0 37,1 0,0 0,0 37,1 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,8 -21,8 -0,4 0,0 14,2 37,1 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 99,8 -51,0 0,7 -24,4 -0,8 0,0 0,4 0,0 13,2 0,0 0,0 13,2 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 99,8 -51,0 0,7 -24,4 -0,8 0,0 0,4 13,2 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,8 -50,1 0,0 -21,6 -0,4 0,0 2,2 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,8 -50,1 0,0 -21,6 -0,4 0,0 2,2 1,4 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 139,0 -53,9 -0,1 -20,9 -0,5 0,0 3,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 -1,3 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 139,0 -53,9 -0,1 -20,9 -0,5 0,0 3,1 -1,3 0,0 
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Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.3.4 3. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.4.4 3. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.1.4 3. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.2.4 3. Obergeschoss
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_1_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 63   Einhaltung IRW MU
63 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_1_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 63   Einhaltung IRW MU
63 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_1_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 63   Einhaltung IRW MU
63 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.3
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
3. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_1_4
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 63   Einhaltung IRW MU
63 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.4
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.3.4 3. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.4.4 3. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.1.4 3. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.2.4 3. Obergeschoss
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_2_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Außenflächenquelle

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45   Einhaltung IRW MU
45 < <= 50  
50 < <= 55   
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_2_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Außenflächenquelle

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45   Einhaltung IRW MU
45 < <= 50  
50 < <= 55   
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_2_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Außenflächenquelle

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45   Einhaltung IRW MU
45 < <= 50  
50 < <= 55   
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <   

Maßstab 1:1.000
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Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.3
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
3. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_2_4
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Außenflächenquelle

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45   Einhaltung IRW MU
45 < <= 50  
50 < <= 55   
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <   

Maßstab 1:1.000
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m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.4
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.3.4 3. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.4.4 3. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_3_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand
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Dach als Quelle
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Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
85 < <= 90
90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   

100 < <= 105
105 < <= 110
110 <   

Maßstab 1:1.000
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Katastergrundlage:
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3.2.3.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_3_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude
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Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle
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Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
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90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   

100 < <= 105
105 < <= 110
110 <   
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_3_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle
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Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle
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Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
85 < <= 90
90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   

100 < <= 105
105 < <= 110
110 <   
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Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
3. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_3_4
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle
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Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle
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Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt
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Flächenquelle
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Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 85
85 < <= 90
90 < <= 93   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
93 < <= 95  
95 < <= 100   
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110 <   
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.3.4 3. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.4.4 3. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_4_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand
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Linienquelle

Industriehalle
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Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 55
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_4_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
65 < <= 70   
70 < <= 75  
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <   
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_4_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt
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Parkplatz

Flächenquelle
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Punktquelle
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Überdachung
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Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
65 < <= 70   
70 < <= 75  
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <   
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
3. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ip_3_2_4_4
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 605, 640
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Vorhandene Gebäude
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Überdachung
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Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Gebäudeabstrahlung

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude
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Parkplatz
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Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)
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60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MU
65 < <= 70   
70 < <= 75  
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.4.4



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.3.4 3. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.4.4 3. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

INr Immissions-
ort

Gebiets-
nutzung

Gebäude-
geschoss

maßg.
Geschoss

IRW
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Lr
Tag

dB(A)

Lr
Nacht
dB(A)

Lr,diff
Tag

dB(A)

Lr,diff
Nacht
dB(A)

Sigma(Lr)
Tag

dB(A)

Sigma(Lr)
Nacht
dB(A)

IRW, max
Tag

dB(A)

IRW, max
Nacht
dB(A)

Lmax
Tag

dB(A)

Lmax
Nacht
dB(A)

Lmax,diff
Tag

dB(A)

Lmax,diff
Nacht
dB(A)

1 Ärztehaus MU EG 63 45 55 48 --- 3 0,7 1,4 93 65 88 72 --- 7 
1 Ärztehaus MU 1.OG 63 45 55 46 --- 1 0,5 1,4 93 65 87 68 --- 3 
1 Ärztehaus MU 2.OG 63 45 56 44 --- --- 0,3 1,4 93 65 86 65 --- ---
1 Ärztehaus MU 3.OG X 63 45 57 42 --- --- 0,2 1,4 93 65 84 62 --- ---
2 Pflegeheim MU EG 63 45 56 38 --- --- 1,3 1,1 93 65 82 59 --- ---
2 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 57 38 --- --- 1,2 1,1 93 65 82 59 --- ---
2 Pflegeheim MU 2.OG X 63 45 56 39 --- --- 1,1 1,0 93 65 81 59 --- ---
3 Pflegeheim MU EG 63 45 52 40 --- --- 1,0 1,4 93 65 84 57 --- ---
3 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 52 40 --- --- 1,0 1,4 93 65 84 56 --- ---
3 Pflegeheim MU 2.OG X 63 45 52 40 --- --- 0,9 1,4 93 65 83 57 --- ---
4 Pflegeheim MU EG 63 45 51 40 --- --- 0,3 1,6 93 65 69 63 --- ---
4 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 52 40 --- --- 0,2 1,6 93 65 68 62 --- ---
4 Pflegeheim MU 2.OG X 63 45 53 40 --- --- 0,2 1,5 93 65 67 62 --- ---
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissions- ort Name des Immissionsorts
Gebiets- nutzung Gebietsnutzung
Gebäude- geschoss Geschoss
maßg. Geschoss lautestes Geschoss
IRW Tag dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Tag
IRW Nacht dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Nacht
Lr Tag dB(A) Beurteilungspegel Tag
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Lr,diff Tag dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Tag
Lr,diff Nacht dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Nacht
Sigma(Lr) Tag dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Tag
Sigma(Lr) Nacht dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Nacht
IRW, max Tag dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Tag
IRW, max Nacht dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Nacht
Lmax Tag dB(A) Maximalpegel Tag
Lmax Nacht dB(A) Maximalpegel Nacht
Lmax,diff Tag dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Tag
Lmax,diff Nacht dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Nacht
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Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.3.4 3. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.4.4 3. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
INr 1   Immissionsort Ärztehaus   SW 3.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 57 dB(A)   LrN 42 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 81,6 -49,2 0,3 -16,9 -0,3 0,0 1,6 0,0 29,5 0,0 0,0 29,5 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 81,6 -49,2 0,3 -16,9 -0,3 0,0 1,6 29,5 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 81,2 -49,2 0,1 -16,9 -0,4 0,0 7,4 0,0 19,6 0,0 0,0 19,6 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 81,2 -49,2 0,1 -16,9 -0,4 0,0 7,4 19,6 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 76,6 -48,7 -0,1 -12,1 -0,1 0,0 3,2 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 76,6 -48,7 -0,1 -12,1 -0,1 0,0 3,2 23,1 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 71,7 -48,1 0,8 -9,9 -0,1 0,0 0,5 -6,0 22,2 0,0 0,0 16,2 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 71,7 -48,1 0,8 -9,9 -0,1 0,0 0,5 22,2 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 67,4 -47,6 0,9 -15,5 -0,2 0,0 3,7 -6,0 13,1 0,0 0,0 7,1 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 67,4 -47,6 0,9 -15,5 -0,2 0,0 3,7 13,1 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 53,8 -45,6 1,5 -2,8 -1,3 0,0 1,4 -0,6 55,8 0,0 0,0 55,2 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 53,8 -45,6 1,5 -2,8 -1,3 0,0 1,4 55,8 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 47,5 -44,5 1,1 -2,4 -0,1 0,0 0,0 -0,6 45,6 0,0 0,0 45,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 47,5 -44,5 1,1 -2,4 -0,1 0,0 0,0 45,6 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 129,1 -53,2 -0,3 -20,6 -0,3 0,0 9,5 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 129,1 -53,2 -0,3 -20,6 -0,3 0,0 9,5 14,1 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 0,1 -21,5 -0,5 0,0 3,9 0,0 8,1 0,0 0,0 8,1 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 0,1 -21,5 -0,5 0,0 3,9 8,1 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 130,2 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 -1,3 17,9 0,0 0,0 16,6 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 130,2 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 17,9 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 146,8 -54,3 -0,5 -22,4 -0,6 0,0 0,8 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 146,8 -54,3 -0,5 -22,4 -0,6 0,0 0,8 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 130,3 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 1,4 16,4 0,0 0,0 17,8 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 130,3 -53,3 0,7 -17,0 -0,2 0,0 0,9 -1,5 16,4 0,0 0,0 14,9 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 143,0 -54,1 0,1 -19,6 -0,4 0,0 1,0 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 143,0 -54,1 0,1 -19,6 -0,4 0,0 1,0 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 80,8 -49,1 1,5 0,0 -0,4 0,0 2,3 0,0 42,2 0,0 0,0 42,2 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 80,8 -49,1 1,5 0,0 -0,4 0,0 2,3 42,2 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,1 -18,1 -0,2 0,0 5,8 0,0 27,4 0,0 0,0 27,4 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,1 -18,1 -0,2 0,0 5,8 27,4 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 102,2 -51,2 1,4 -24,0 -2,5 0,0 10,1 0,0 36,8 0,0 0,0 39,8 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 102,2 -51,2 1,4 -24,0 -2,5 0,0 10,1 36,8 0,0 
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Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 77,4 -48,8 -0,1 -0,3 -0,7 0,0 1,2 0,0 31,8 0,0 0,0 31,8 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 77,4 -48,8 -0,1 -0,3 -0,7 0,0 1,2 31,8 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 97,9 -50,8 -0,2 -6,5 -0,8 0,0 0,7 0,0 15,5 0,0 0,0 15,5 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 97,9 -50,8 -0,2 -6,5 -0,8 0,0 0,7 15,5 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 86,3 -49,7 0,8 -3,6 -0,6 0,0 0,3 -6,0 20,2 0,0 0,0 14,2 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 86,3 -49,7 0,8 -3,6 -0,6 0,0 0,3 20,2 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 66,2 -47,4 0,9 -1,3 -0,5 0,0 0,4 -4,0 35,7 0,0 0,0 31,8 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 66,2 -47,4 0,9 -1,3 -0,5 0,0 0,4 -8,2 35,7 0,0 0,0 27,5 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 2,4 21,0 0,0 0,0 23,4 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 21,0 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 -1,7 21,0 0,0 0,0 19,3 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 161,0 -55,1 0,7 -14,5 -0,2 0,0 0,5 21,0 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 126,1 -53,0 0,7 -23,9 -1,0 0,0 14,7 0,0 29,9 0,0 0,0 29,9 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 126,1 -53,0 0,7 -23,9 -1,0 0,0 14,7 29,9 0,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 146,5 -54,3 0,0 -7,7 -0,9 0,0 3,4 0,0 17,5 0,0 0,0 17,5 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 146,5 -54,3 0,0 -7,7 -0,9 0,0 3,4 17,5 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 130,4 -53,3 1,2 -16,6 -0,4 0,0 5,8 0,0 21,6 0,0 0,0 21,6 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 130,4 -53,3 1,2 -16,6 -0,4 0,0 5,8 21,6 0,0 
Lidl Parkplatz LrT Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 190,7 -56,6 0,6 -16,9 -0,3 0,0 0,4 -7,7 36,5 0,0 0,0 28,8 
Lidl Parkplatz LrN Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 190,7 -56,6 0,6 -16,9 -0,3 0,0 0,4 36,5 0,0 
Lidl Technik LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 123,5 -52,8 1,5 -19,6 -0,4 0,0 4,5 0,0 8,2 0,0 0,0 8,2 
Lidl Technik LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 123,5 -52,8 1,5 -19,6 -0,4 0,0 4,5 -10,0 8,2 0,0 0,0 -1,8 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 189,6 -56,5 -1,1 -21,6 -0,5 0,0 0,3 0,0 -4,4 0,0 0,0 -4,4 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 189,6 -56,5 -1,1 -21,6 -0,5 0,0 0,3 -4,4 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 134,0 -53,5 0,1 -21,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 134,0 -53,5 0,1 -21,4 -0,5 0,0 2,8 3,8 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 15,0 -34,5 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,0 45,0 0,0 0,0 45,0 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 15,0 -34,5 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,3 45,0 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,1 -22,5 -0,3 0,0 1,4 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,1 -22,5 -0,3 0,0 1,4 8,0 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 28,2 0,0 0,0 28,2 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,6 -0,1 0,0 1,4 28,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -20,0 -0,3 0,0 0,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 
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Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -20,0 -0,3 0,0 0,4 -0,3 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,4 -42,7 1,0 -18,0 -0,1 0,0 0,4 0,0 15,5 0,0 0,0 15,5 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,4 -42,7 1,0 -18,0 -0,1 0,0 0,4 15,5 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 23,8 -38,5 1,2 -18,3 -0,1 0,0 0,2 0,0 18,5 0,0 0,0 18,5 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 23,8 -38,5 1,2 -18,3 -0,1 0,0 0,2 18,5 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 36,3 0,0 0,0 36,3 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,2 36,3 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 18,7 -36,4 1,3 0,0 -0,2 0,0 0,7 0,0 41,4 0,0 0,0 41,4 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 18,7 -36,4 1,3 0,0 -0,2 0,0 0,7 41,4 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 70,3 -47,9 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,8 0,0 30,2 0,0 0,0 30,2 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 70,3 -47,9 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,8 30,2 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 74,0 -48,4 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,2 26,1 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 74,0 -48,4 0,9 0,0 -0,5 0,0 0,2 0,0 26,1 0,0 0,0 26,1 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,2 -21,3 -0,3 0,0 1,1 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 0,2 -21,3 -0,3 0,0 1,1 4,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 40,8 -43,2 0,5 -20,7 -0,2 0,0 1,0 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 40,8 -43,2 0,5 -20,7 -0,2 0,0 1,0 6,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 24,3 -38,7 0,9 -22,2 -0,1 0,0 0,6 0,0 11,7 0,0 0,0 11,7 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 24,3 -38,7 0,9 -22,2 -0,1 0,0 0,6 11,7 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,5 -0,1 0,0 1,3 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 16,0 -35,1 1,1 -5,5 -0,1 0,0 1,3 -4,3 27,0 0,0 0,0 22,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 15,8 -35,0 1,2 -1,1 -0,1 0,0 0,6 0,0 41,9 0,0 0,0 41,9 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 15,8 -35,0 1,2 -1,1 -0,1 0,0 0,6 -4,3 41,9 0,0 0,0 37,6 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 0,0 43,3 0,0 0,0 43,3 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 43,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 40,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 0,0 40,3 0,0 0,0 40,3 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 83,7 -49,4 0,8 -23,9 -0,7 0,0 2,0 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 83,7 -49,4 0,8 -23,9 -0,7 0,0 2,0 10,8 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,1 -14,7 -0,3 0,0 4,0 0,0 25,8 0,0 0,0 25,8 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,1 -14,7 -0,3 0,0 4,0 25,8 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 105,7 -51,5 -0,2 -15,9 -0,5 0,0 6,6 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 105,7 -51,5 -0,2 -15,9 -0,5 0,0 6,6 15,7 0,0 
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Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 129,9 -53,3 0,6 -7,1 -0,2 0,0 4,1 -6,0 18,2 0,0 0,0 12,2 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 129,9 -53,3 0,6 -7,1 -0,2 0,0 4,1 18,2 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,7 -17,2 -0,6 0,0 5,9 0,0 29,5 0,0 0,0 29,5 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 0,7 -17,2 -0,6 0,0 5,9 29,5 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 146,7 -54,3 0,7 -23,5 -1,0 0,0 0,4 0,0 10,5 0,0 0,0 10,5 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 146,7 -54,3 0,7 -23,5 -1,0 0,0 0,4 10,5 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 130,0 -53,3 -0,1 -20,3 -0,5 0,0 1,4 0,0 -1,4 0,0 0,0 -1,4 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 130,0 -53,3 -0,1 -20,3 -0,5 0,0 1,4 -1,4 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 176,7 -55,9 -0,2 -19,3 -0,5 0,0 1,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 -3,6 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 176,7 -55,9 -0,2 -19,3 -0,5 0,0 1,4 -3,6 0,0 
INr 2   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 56 dB(A)   LrN 39 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,8 -50,3 0,2 -21,8 -0,3 0,0 0,2 0,0 22,0 0,0 0,0 22,0 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,8 -50,3 0,2 -21,8 -0,3 0,0 0,2 22,0 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,2 -50,3 0,0 -22,6 -0,5 0,0 0,9 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,2 -50,3 0,0 -22,6 -0,5 0,0 0,9 6,0 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 102,7 -51,2 -0,3 -20,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 9,2 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 102,7 -51,2 -0,3 -20,1 -0,2 0,0 0,1 9,2 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 122,8 -52,8 0,6 -18,2 -0,2 0,0 0,2 -6,0 8,5 0,0 0,0 2,5 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 122,8 -52,8 0,6 -18,2 -0,2 0,0 0,2 8,5 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 103,0 -51,3 0,7 -20,7 -0,3 0,0 0,4 -6,0 0,6 0,0 0,0 -5,5 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 103,0 -51,3 0,7 -20,7 -0,3 0,0 0,4 0,6 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 102,2 -51,2 1,5 -19,6 -0,5 0,0 0,5 -0,6 33,4 0,0 0,0 32,8 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 102,2 -51,2 1,5 -19,6 -0,5 0,0 0,5 33,4 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 99,5 -51,0 1,1 -16,1 -0,1 0,0 0,1 -0,6 25,6 0,0 0,0 25,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 99,5 -51,0 1,1 -16,1 -0,1 0,0 0,1 25,6 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 28,5 -40,1 0,6 0,0 -0,1 0,0 2,2 0,0 41,6 0,0 0,0 41,6 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 28,5 -40,1 0,6 0,0 -0,1 0,0 2,2 41,6 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 52,6 -45,4 0,4 -1,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 34,1 0,0 0,0 34,1 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 52,6 -45,4 0,4 -1,4 -0,4 0,0 1,6 34,1 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 -1,3 34,5 0,0 0,0 33,2 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 34,5 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 51,8 -45,3 0,1 -12,5 -0,2 0,0 4,9 0,0 32,5 0,0 0,0 32,5 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 51,8 -45,3 0,1 -12,5 -0,2 0,0 4,9 0,0 32,5 0,0 0,0 32,5 
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Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 1,4 33,0 0,0 0,0 34,5 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 52,2 -45,3 0,9 -9,1 -0,1 0,0 1,5 -1,5 33,0 0,0 0,0 31,5 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 66,4 -47,4 0,4 -3,2 -0,5 0,0 0,7 0,0 33,9 0,0 0,0 33,9 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 66,4 -47,4 0,4 -3,2 -0,5 0,0 0,7 0,0 33,9 0,0 0,0 33,9 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 173,1 -55,8 1,4 -15,9 -0,4 0,0 1,6 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 173,1 -55,8 1,4 -15,9 -0,4 0,0 1,6 18,9 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 184,3 -56,3 0,0 -19,4 -0,5 0,0 0,1 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 184,3 -56,3 0,0 -19,4 -0,5 0,0 0,1 14,8 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 184,3 -56,3 1,4 -23,2 -4,1 0,0 0,4 0,0 21,2 0,0 0,0 24,2 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 184,3 -56,3 1,4 -23,2 -4,1 0,0 0,4 21,2 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 161,1 -55,1 -0,3 -20,6 -0,6 0,0 1,3 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 161,1 -55,1 -0,3 -20,6 -0,6 0,0 1,3 5,1 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 177,6 -56,0 -0,3 -18,7 -0,8 0,0 0,1 0,0 -2,6 0,0 0,0 -2,6 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 177,6 -56,0 -0,3 -18,7 -0,8 0,0 0,1 -2,6 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 163,2 -55,2 0,5 -13,5 -0,3 0,0 0,8 -6,0 5,3 0,0 0,0 -0,7 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 163,2 -55,2 0,5 -13,5 -0,3 0,0 0,8 5,3 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 165,4 -55,4 0,6 -17,3 -0,2 0,0 0,2 -4,0 11,5 0,0 0,0 7,5 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 165,4 -55,4 0,6 -17,3 -0,2 0,0 0,2 -8,2 11,5 0,0 0,0 3,3 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,7 2,4 33,9 0,0 0,0 36,3 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,7 33,9 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,7 -1,7 33,9 0,0 0,0 32,2 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 115,8 -52,3 0,7 -4,3 -0,6 0,0 0,7 33,9 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 18,0 -36,1 1,2 -5,5 -0,1 0,0 0,4 0,0 52,2 0,0 0,0 52,2 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 18,0 -36,1 1,2 -5,5 -0,1 0,0 0,4 52,2 0,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 35,9 -42,1 0,7 -0,2 -0,3 0,0 2,2 0,0 37,2 0,0 0,0 37,2 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 35,9 -42,1 0,7 -0,2 -0,3 0,0 2,2 37,2 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 22,3 -38,0 1,4 0,0 -0,2 0,0 2,2 0,0 50,4 0,0 0,0 50,4 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 22,3 -38,0 1,4 0,0 -0,2 0,0 2,2 50,4 0,0 
Lidl Parkplatz LrT Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 80,0 -49,1 0,7 -7,4 -0,3 0,0 1,3 -7,7 54,5 0,0 0,0 46,8 
Lidl Parkplatz LrN Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 80,0 -49,1 0,7 -7,4 -0,3 0,0 1,3 54,5 0,0 
Lidl Technik LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 14,5 -34,2 1,5 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 42,1 
Lidl Technik LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 14,5 -34,2 1,5 0,0 -0,2 0,0 0,0 -10,0 42,1 0,0 0,0 32,1 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 -0,9 -16,2 -0,3 0,0 0,8 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 
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NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 -0,9 -16,2 -0,3 0,0 0,8 6,8 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 64,3 -47,2 0,4 -2,8 -0,5 0,0 0,5 0,0 26,8 0,0 0,0 26,8 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 64,3 -47,2 0,4 -2,8 -0,5 0,0 0,5 26,8 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 119,7 -52,6 0,7 -23,7 -0,9 0,0 2,4 0,0 3,9 0,0 0,0 3,9 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 119,7 -52,6 0,7 -23,7 -0,9 0,0 2,4 3,9 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,5 0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,5 31,3 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,2 -23,1 -0,7 0,0 1,4 0,0 -8,7 0,0 0,0 -8,7 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,2 -23,1 -0,7 0,0 1,4 -8,7 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 27,9 -39,9 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,4 0,0 32,4 0,0 0,0 32,4 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 27,9 -39,9 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,4 32,4 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 83,8 -49,5 0,7 -19,7 -0,2 0,0 0,4 0,0 6,6 0,0 0,0 6,6 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 83,8 -49,5 0,7 -19,7 -0,2 0,0 0,4 6,6 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -19,8 -0,3 0,0 0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 102,6 -51,2 0,7 -19,8 -0,3 0,0 0,4 3,8 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 118,5 -52,5 0,6 -16,0 -0,2 0,0 0,4 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 118,5 -52,5 0,6 -16,0 -0,2 0,0 0,4 2,4 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 97,3 -50,8 0,7 -16,1 -0,1 0,0 0,4 0,0 10,2 0,0 0,0 10,2 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 97,3 -50,8 0,7 -16,1 -0,1 0,0 0,4 10,2 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 48,8 -44,8 0,9 -16,4 -0,1 0,0 1,0 0,0 17,7 0,0 0,0 17,7 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 48,8 -44,8 0,9 -16,4 -0,1 0,0 1,0 17,7 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 50,5 -45,0 0,9 -16,0 -0,1 0,0 0,5 14,3 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 50,5 -45,0 0,9 -16,0 -0,1 0,0 0,5 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,4 0,0 27,1 0,0 0,0 27,1 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -3,9 -0,3 0,0 2,4 27,1 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 86,0 -49,7 0,0 -21,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 -1,1 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 86,0 -49,7 0,0 -21,0 -0,4 0,0 1,0 -1,1 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 96,7 -50,7 0,0 -22,3 -0,5 0,0 0,9 0,0 -1,2 0,0 0,0 -1,2 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 96,7 -50,7 0,0 -22,3 -0,5 0,0 0,9 -1,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,1 -22,6 -0,6 0,0 1,0 0,0 -9,5 0,0 0,0 -9,5 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 118,3 -52,4 -0,1 -22,6 -0,6 0,0 1,0 -4,3 -9,5 0,0 0,0 -13,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 -0,1 -21,2 -0,4 0,0 1,5 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 103,4 -51,3 -0,1 -21,2 -0,4 0,0 1,5 -4,3 4,8 0,0 0,0 0,6 
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Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,4 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,4 14,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,4 11,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,4 0,0 11,8 0,0 0,0 11,8 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 41,4 -43,3 1,0 -18,8 -0,2 0,0 14,3 0,0 34,9 0,0 0,0 34,9 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 41,4 -43,3 1,0 -18,8 -0,2 0,0 14,3 34,9 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,3 -21,0 -0,2 0,0 1,2 0,0 21,1 0,0 0,0 21,1 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,3 -21,0 -0,2 0,0 1,2 21,1 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 62,6 -46,9 0,0 -20,4 -0,3 0,0 1,3 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 62,6 -46,9 0,0 -20,4 -0,3 0,0 1,3 10,9 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 58,5 -46,3 0,8 -11,4 -0,1 0,0 0,2 -6,0 17,2 0,0 0,0 11,1 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 58,5 -46,3 0,8 -11,4 -0,1 0,0 0,2 17,2 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,8 -23,1 -0,5 0,0 2,1 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 65,0 -47,3 0,8 -23,1 -0,5 0,0 2,1 24,0 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 88,9 -50,0 0,8 -19,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 19,3 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 88,9 -50,0 0,8 -19,0 -0,7 0,0 0,0 19,3 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,2 -50,0 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,3 0,0 19,4 0,0 0,0 19,4 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,2 -50,0 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,3 19,4 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,2 -53,5 -0,1 -7,7 -0,7 0,0 3,8 0,0 12,8 0,0 0,0 12,8 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,2 -53,5 -0,1 -7,7 -0,7 0,0 3,8 12,8 0,0 
INr 3   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 52 dB(A)   LrN 40 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,6 -50,2 0,2 -22,9 -0,4 0,0 0,2 0,0 20,9 0,0 0,0 20,9 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 91,6 -50,2 0,2 -22,9 -0,4 0,0 0,2 20,9 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,4 -50,3 0,0 -22,9 -0,5 0,0 0,5 0,0 5,3 0,0 0,0 5,3 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 92,4 -50,3 0,0 -22,9 -0,5 0,0 0,5 5,3 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 97,0 -50,7 -0,3 -21,3 -0,2 0,0 0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 97,0 -50,7 -0,3 -21,3 -0,2 0,0 0,3 8,7 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 109,0 -51,7 0,6 -18,7 -0,2 0,0 0,3 -6,0 9,2 0,0 0,0 3,2 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 109,0 -51,7 0,6 -18,7 -0,2 0,0 0,3 9,2 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 92,6 -50,3 0,7 -21,5 -0,3 0,0 0,2 -6,0 0,5 0,0 0,0 -5,5 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 92,6 -50,3 0,7 -21,5 -0,3 0,0 0,2 0,5 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 85,6 -49,6 1,5 -19,2 -0,4 0,0 0,6 -0,6 35,5 0,0 0,0 34,9 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 85,6 -49,6 1,5 -19,2 -0,4 0,0 0,6 35,5 0,0 
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Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 79,8 -49,0 1,1 -16,9 -0,1 0,0 0,4 -0,6 27,0 0,0 0,0 26,4 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 79,8 -49,0 1,1 -16,9 -0,1 0,0 0,4 27,0 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 63,5 -47,0 0,0 -17,7 -0,1 0,0 7,1 0,0 21,2 0,0 0,0 21,2 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 63,5 -47,0 0,0 -17,7 -0,1 0,0 7,1 21,2 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 60,2 -46,6 0,4 -0,7 -0,5 0,0 0,6 0,0 32,7 0,0 0,0 32,7 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 60,2 -46,6 0,4 -0,7 -0,5 0,0 0,6 32,7 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 -1,3 41,1 0,0 0,0 39,8 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 41,1 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 -0,2 -10,0 -0,4 0,0 1,3 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 -0,2 -10,0 -0,4 0,0 1,3 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 1,4 39,6 0,0 0,0 41,0 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,8 -1,5 39,6 0,0 0,0 38,1 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 69,9 -47,9 0,4 -0,5 -0,5 0,0 0,6 0,0 36,1 0,0 0,0 36,1 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 69,9 -47,9 0,4 -0,5 -0,5 0,0 0,6 0,0 36,1 0,0 0,0 36,1 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 144,1 -54,2 1,4 -20,7 -0,3 0,0 2,1 0,0 16,4 0,0 0,0 16,4 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 144,1 -54,2 1,4 -20,7 -0,3 0,0 2,1 16,4 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 160,9 -55,1 0,0 -22,1 -0,5 0,0 0,2 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 160,9 -55,1 0,0 -22,1 -0,5 0,0 0,2 13,4 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 160,9 -55,1 1,4 -24,8 -3,9 0,0 0,7 0,0 21,2 0,0 0,0 24,2 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 160,9 -55,1 1,4 -24,8 -3,9 0,0 0,7 21,2 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 135,8 -53,6 -0,3 -20,9 -0,6 0,0 3,1 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 135,8 -53,6 -0,3 -20,9 -0,6 0,0 3,1 8,0 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 155,1 -54,8 -0,3 -19,5 -0,7 0,0 0,3 0,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 155,1 -54,8 -0,3 -19,5 -0,7 0,0 0,3 -2,0 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 140,9 -54,0 0,6 -14,6 -0,3 0,0 0,5 -6,0 5,2 0,0 0,0 -0,8 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 140,9 -54,0 0,6 -14,6 -0,3 0,0 0,5 5,2 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 132,2 -53,4 0,6 -18,3 -0,2 0,0 0,6 -4,0 12,9 0,0 0,0 8,9 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 132,2 -53,4 0,6 -18,3 -0,2 0,0 0,6 -8,2 12,9 0,0 0,0 4,6 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 2,4 38,8 0,0 0,0 41,2 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 38,8 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 -1,7 38,8 0,0 0,0 37,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 103,5 -51,3 0,7 -0,2 -0,7 0,0 0,6 38,8 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 66,4 -47,4 0,8 -24,3 -0,6 0,0 2,1 0,0 23,0 0,0 0,0 23,0 
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Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 66,4 -47,4 0,8 -24,3 -0,6 0,0 2,1 23,0 0,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 91,2 -50,2 0,2 -21,4 -0,4 0,0 3,7 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 91,2 -50,2 0,2 -21,4 -0,4 0,0 3,7 8,8 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 72,5 -48,2 1,2 -19,7 -0,3 0,0 1,9 0,0 19,9 0,0 0,0 19,9 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 72,5 -48,2 1,2 -19,7 -0,3 0,0 1,9 19,9 0,0 
Lidl Parkplatz LrT Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 126,2 -53,0 0,6 -10,1 -0,4 0,0 1,1 -7,7 47,4 0,0 0,0 39,7 
Lidl Parkplatz LrN Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 126,2 -53,0 0,6 -10,1 -0,4 0,0 1,1 47,4 0,0 
Lidl Technik LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 1,5 -17,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 
Lidl Technik LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 62,0 -46,8 1,5 -17,5 -0,2 0,0 0,0 -10,0 12,0 0,0 0,0 2,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -1,0 -16,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -1,0 -16,2 -0,3 0,0 0,0 4,7 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 63,3 -47,0 0,4 -0,2 -0,5 0,0 0,7 0,0 29,8 0,0 0,0 29,8 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 63,3 -47,0 0,4 -0,2 -0,5 0,0 0,7 29,8 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 78,5 -48,9 0,8 -23,7 -0,6 0,0 0,8 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 78,5 -48,9 0,8 -23,7 -0,6 0,0 0,8 6,3 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,7 0,0 42,5 0,0 0,0 42,5 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,7 42,5 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,0 -20,2 -0,4 0,0 0,4 0,0 -2,2 0,0 0,0 -2,2 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,0 -20,2 -0,4 0,0 0,4 -2,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 36,0 -42,1 1,0 -0,4 -0,3 0,0 0,4 0,0 28,6 0,0 0,0 28,6 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 36,0 -42,1 1,0 -0,4 -0,3 0,0 0,4 28,6 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 35,3 -41,9 1,0 -10,0 -0,1 0,0 2,5 0,0 26,2 0,0 0,0 26,2 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 35,3 -41,9 1,0 -10,0 -0,1 0,0 2,5 26,2 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 55,5 -45,9 0,9 -10,4 -0,1 0,0 1,0 0,0 19,6 0,0 0,0 19,6 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 55,5 -45,9 0,9 -10,4 -0,1 0,0 1,0 19,6 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 79,8 -49,0 0,7 -20,6 -0,2 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 79,8 -49,0 0,7 -20,6 -0,2 0,0 0,7 1,6 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 61,7 -46,8 0,8 -21,8 -0,2 0,0 1,0 0,0 9,1 0,0 0,0 9,1 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 61,7 -46,8 0,8 -21,8 -0,2 0,0 1,0 9,1 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 43,1 -43,7 1,0 -17,8 -0,1 0,0 1,2 0,0 17,7 0,0 0,0 17,7 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 43,1 -43,7 1,0 -17,8 -0,1 0,0 1,2 17,7 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 51,5 -45,2 0,9 -17,0 -0,1 0,0 1,5 14,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 51,5 -45,2 0,9 -17,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
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Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,7 0,0 38,3 0,0 0,0 38,3 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 17,9 -36,0 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,7 38,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 37,3 -42,4 0,5 -2,1 -0,3 0,0 0,8 0,0 25,4 0,0 0,0 25,4 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 37,3 -42,4 0,5 -2,1 -0,3 0,0 0,8 25,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,4 -45,0 0,4 -12,5 -0,2 0,0 4,5 0,0 18,4 0,0 0,0 18,4 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,4 -45,0 0,4 -12,5 -0,2 0,0 4,5 18,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,1 -19,2 -0,3 0,0 0,3 0,0 -2,4 0,0 0,0 -2,4 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 74,9 -48,5 0,1 -19,2 -0,3 0,0 0,3 -4,3 -2,4 0,0 0,0 -6,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 63,2 -47,0 0,2 -22,2 -0,4 0,0 1,2 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 63,2 -47,0 0,2 -22,2 -0,4 0,0 1,2 -4,3 8,0 0,0 0,0 3,8 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 0,0 16,4 0,0 0,0 16,4 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 16,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 13,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 47,6 0,0 0,0 47,6 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 47,6 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,2 -22,3 -0,3 0,0 2,0 0,0 17,9 0,0 0,0 17,9 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,2 -22,3 -0,3 0,0 2,0 17,9 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 85,5 -49,6 -0,2 -23,3 -0,5 0,0 2,5 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 85,5 -49,6 -0,2 -23,3 -0,5 0,0 2,5 6,0 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 96,4 -50,7 0,6 -16,0 -0,1 0,0 1,1 -6,0 8,9 0,0 0,0 2,9 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 96,4 -50,7 0,6 -16,0 -0,1 0,0 1,1 8,9 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -24,0 -0,7 0,0 2,6 0,0 21,1 0,0 0,0 21,1 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 85,6 -49,6 0,8 -24,0 -0,7 0,0 2,6 21,1 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 84,1 -49,5 0,8 -15,5 -0,5 0,0 7,0 0,0 30,5 0,0 0,0 30,5 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 84,1 -49,5 0,8 -15,5 -0,5 0,0 7,0 30,5 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 72,5 -48,2 0,1 -0,6 -0,6 0,0 1,4 0,0 23,4 0,0 0,0 23,4 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 72,5 -48,2 0,1 -0,6 -0,6 0,0 1,4 23,4 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 121,7 -52,7 -0,1 0,0 -1,0 0,0 1,9 0,0 19,1 0,0 0,0 19,1 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 121,7 -52,7 -0,1 0,0 -1,0 0,0 1,9 19,1 0,0 
INr 4   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 53 dB(A)   LrN 40 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 73,2 -48,3 0,3 -17,9 -0,2 0,0 0,7 0,0 28,6 0,0 0,0 28,6 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 73,2 -48,3 0,3 -17,9 -0,2 0,0 0,7 28,6 0,0 
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Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 74,2 -48,4 0,1 -6,2 -0,6 0,0 0,5 0,0 23,9 0,0 0,0 23,9 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 74,2 -48,4 0,1 -6,2 -0,6 0,0 0,5 23,9 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 79,2 -49,0 -0,2 -17,8 -0,1 0,0 0,2 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 79,2 -49,0 -0,2 -17,8 -0,1 0,0 0,2 14,1 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 92,8 -50,3 0,7 -11,7 -0,1 0,0 0,5 -6,0 18,0 0,0 0,0 12,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 92,8 -50,3 0,7 -11,7 -0,1 0,0 0,5 18,0 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 75,4 -48,5 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,2 -6,0 7,2 0,0 0,0 1,2 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 75,4 -48,5 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,2 7,2 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 69,0 -47,8 1,5 -5,2 -1,2 0,0 1,1 -0,6 50,9 0,0 0,0 50,4 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 69,0 -47,8 1,5 -5,2 -1,2 0,0 1,1 50,9 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 63,8 -47,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,4 -0,6 45,8 0,0 0,0 45,2 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 63,8 -47,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,4 45,8 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 66,6 -47,5 0,0 -20,8 -0,1 0,0 1,5 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 66,6 -47,5 0,0 -20,8 -0,1 0,0 1,5 12,0 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 73,5 -48,3 0,3 -22,2 -0,3 0,0 1,9 0,0 10,6 0,0 0,0 10,6 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 73,5 -48,3 0,3 -22,2 -0,3 0,0 1,9 10,6 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 -1,3 22,2 0,0 0,0 20,9 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 22,2 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 86,1 -49,7 -0,2 -23,1 -0,4 0,0 2,1 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 86,1 -49,7 -0,2 -23,1 -0,4 0,0 2,1 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 1,4 20,7 0,0 0,0 22,2 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 73,4 -48,3 0,8 -17,9 -0,1 0,0 0,9 -1,5 20,7 0,0 0,0 19,2 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 85,1 -49,6 0,3 -20,3 -0,3 0,0 1,2 0,0 15,3 0,0 0,0 15,3 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 85,1 -49,6 0,3 -20,3 -0,3 0,0 1,2 0,0 15,3 0,0 0,0 15,3 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 133,1 -53,5 1,4 -4,0 -0,6 0,0 2,9 0,0 34,3 0,0 0,0 34,3 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 133,1 -53,5 1,4 -4,0 -0,6 0,0 2,9 34,3 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 147,8 -54,4 0,0 -11,6 -0,5 0,0 1,1 0,0 25,5 0,0 0,0 25,5 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 147,8 -54,4 0,0 -11,6 -0,5 0,0 1,1 25,5 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 147,8 -54,4 1,4 -14,7 -3,3 0,0 3,5 0,0 35,5 0,0 0,0 38,5 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 147,8 -54,4 1,4 -14,7 -3,3 0,0 3,5 35,5 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -0,2 -5,2 -0,8 0,0 2,8 0,0 24,1 0,0 0,0 24,1 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 123,1 -52,8 -0,2 -5,2 -0,8 0,0 2,8 24,1 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 141,7 -54,0 -0,3 -5,2 -1,3 0,0 1,1 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 
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Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 141,7 -54,0 -0,3 -5,2 -1,3 0,0 1,1 13,4 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 127,1 -53,1 0,6 -2,4 -1,2 0,0 0,3 -6,0 17,3 0,0 0,0 11,3 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 127,1 -53,1 0,6 -2,4 -1,2 0,0 0,3 17,3 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 122,6 -52,8 0,6 -7,9 -0,2 0,0 2,7 -4,0 26,2 0,0 0,0 22,2 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 122,6 -52,8 0,6 -7,9 -0,2 0,0 2,7 -8,2 26,2 0,0 0,0 17,9 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 2,4 21,7 0,0 0,0 24,1 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 21,7 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 -1,7 21,7 0,0 0,0 19,9 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 121,1 -52,7 0,7 -16,6 -0,2 0,0 0,8 21,7 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 63,7 -47,1 0,8 -24,1 -0,5 0,0 13,3 0,0 34,9 0,0 0,0 34,9 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 63,7 -47,1 0,8 -24,1 -0,5 0,0 13,3 34,9 0,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 85,0 -49,6 0,2 -17,1 -0,3 0,0 5,4 0,0 15,6 0,0 0,0 15,6 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 85,0 -49,6 0,2 -17,1 -0,3 0,0 5,4 15,6 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 68,3 -47,7 1,2 -17,0 -0,2 0,0 3,8 0,0 25,2 0,0 0,0 25,2 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 68,3 -47,7 1,2 -17,0 -0,2 0,0 3,8 25,2 0,0 
Lidl Parkplatz LrT Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 127,0 -53,1 0,6 -16,7 -0,2 0,0 1,3 -7,7 41,2 0,0 0,0 33,5 
Lidl Parkplatz LrN Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 127,0 -53,1 0,6 -16,7 -0,2 0,0 1,3 41,2 0,0 
Lidl Technik LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 60,7 -46,7 1,5 -19,9 -0,2 0,0 3,8 0,0 13,5 0,0 0,0 13,5 
Lidl Technik LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 60,7 -46,7 1,5 -19,9 -0,2 0,0 3,8 -10,0 13,5 0,0 0,0 3,5 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 134,9 -53,6 -1,0 -21,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 -1,9 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 134,9 -53,6 -1,0 -21,9 -0,4 0,0 0,0 -1,9 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 78,8 -48,9 0,3 -22,1 -0,4 0,0 1,4 0,0 6,7 0,0 0,0 6,7 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 78,8 -48,9 0,3 -22,1 -0,4 0,0 1,4 6,7 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 73,6 -48,3 0,8 -17,9 -0,4 0,0 10,9 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 73,6 -48,3 0,8 -17,9 -0,4 0,0 10,9 23,1 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,9 -0,2 0,0 1,3 0,0 13,6 0,0 0,0 13,6 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,9 -0,2 0,0 1,3 13,6 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,0 -21,1 -0,4 0,0 11,3 0,0 8,2 0,0 0,0 8,2 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,0 -21,1 -0,4 0,0 11,3 8,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,9 -20,9 -0,1 0,0 1,6 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,9 -20,9 -0,1 0,0 1,6 8,0 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,9 -42,8 1,0 -20,4 -0,1 0,0 0,3 0,0 12,7 0,0 0,0 12,7 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 38,9 -42,8 1,0 -20,4 -0,1 0,0 0,3 12,7 0,0 
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Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 56,3 -46,0 0,9 -21,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 56,3 -46,0 0,9 -21,1 -0,2 0,0 0,0 7,6 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 0,8 -10,1 -0,1 0,0 4,4 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 0,8 -10,1 -0,1 0,0 4,4 16,8 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 52,3 -45,4 0,9 -3,1 -0,3 0,0 1,9 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 52,3 -45,4 0,9 -3,1 -0,3 0,0 1,9 30,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 24,1 -38,6 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,6 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 24,1 -38,6 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,6 40,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 33,2 -41,4 1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 34,1 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 33,2 -41,4 1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 0,0 34,1 0,0 0,0 34,1 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,1 -0,2 0,0 1,1 0,0 10,1 0,0 0,0 10,1 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 32,0 -41,1 0,6 -23,1 -0,2 0,0 1,1 10,1 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,4 -22,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 3,9 0,0 0,0 3,9 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 42,2 -43,5 0,4 -22,4 -0,2 0,0 0,6 3,9 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,8 -45,1 0,4 -23,2 -0,3 0,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 50,8 -45,1 0,4 -23,2 -0,3 0,0 0,2 3,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,1 -20,2 -0,3 0,0 10,2 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 71,8 -48,1 0,1 -20,2 -0,3 0,0 10,2 -4,3 6,9 0,0 0,0 2,6 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,3 -12,4 -0,2 0,0 7,6 0,0 25,7 0,0 0,0 25,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,3 -12,4 -0,2 0,0 7,6 -4,3 25,7 0,0 0,0 21,4 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 0,0 41,6 0,0 0,0 41,6 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 41,6 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 38,6 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 0,0 38,6 0,0 0,0 38,6 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 27,8 -39,9 1,1 -24,5 -0,2 0,0 0,5 0,0 19,0 0,0 0,0 19,0 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 27,8 -39,9 1,1 -24,5 -0,2 0,0 0,5 19,0 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,3 -18,5 -0,1 0,0 10,2 0,0 32,2 0,0 0,0 32,2 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,3 -18,5 -0,1 0,0 10,2 32,2 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 -0,1 -18,6 -0,3 0,0 12,6 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 68,5 -47,7 -0,1 -18,6 -0,3 0,0 12,6 23,1 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 82,3 -49,3 0,7 -0,2 -0,6 0,0 1,4 -6,0 26,0 0,0 0,0 20,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 82,3 -49,3 0,7 -0,2 -0,6 0,0 1,4 26,0 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,8 -21,8 -0,4 0,0 14,2 0,0 37,1 0,0 0,0 37,1 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 68,1 -47,7 0,8 -21,8 -0,4 0,0 14,2 37,1 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 99,8 -51,0 0,7 -24,4 -0,8 0,0 0,4 0,0 13,2 0,0 0,0 13,2 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 99,8 -51,0 0,7 -24,4 -0,8 0,0 0,4 13,2 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,8 -50,1 0,0 -21,6 -0,4 0,0 2,2 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 89,8 -50,1 0,0 -21,6 -0,4 0,0 2,2 1,4 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 139,0 -53,9 -0,1 -20,9 -0,5 0,0 3,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 -1,3 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 139,0 -53,9 -0,1 -20,9 -0,5 0,0 3,1 -1,3 0,0 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)



1

2

3

&

Digitales SimulationsmodellGewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Digitales Simulationsmodell

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_2_1
Datum: 25.08.2022
Datei: sit 750, 9660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Allgemeine Wohngebiete

Gewerbegebiet

Gewerbegebiete

Sondergebiet "Einkaufszentrum"

Sondergebiet "Lidl"

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maßstab 1:1.500
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
2.1
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Digitales SimulationsmodellGewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Digitales Simulationsmodell

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_2_2
Datum: 25.08.2022
Datei: sit 755, 9660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Allgemeine Wohngebiete

Gewerbegebiet

Gewerbegebiete

Sondergebiet "Einkaufszentrum"

Sondergebiet "Lidl"

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maßstab 1:1.500
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
2.2



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_1_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA 
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.1.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_1_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA 
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.1.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_1_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA 
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.1.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_2_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.2.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_2_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
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Katastergrundlage:
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Anlage
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_2_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.2.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_3_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
85 < <= 90   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
90 < <= 95   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
95 < <= 100

100 < <= 105
105 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.3.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_3_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
85 < <= 90   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
90 < <= 95   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
95 < <= 100

100 < <= 105
105 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.3.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_3_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
85 < <= 90   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
90 < <= 95   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
95 < <= 100

100 < <= 105
105 <   

Maßstab 1:1.000
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m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.3.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_4_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
65 < <= 70   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.4.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_4_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
65 < <= 70   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.4.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 1
Lidl-Discountmarkt Bestand

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_1_4_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 620, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
65 < <= 70   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.1.4.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

INr Immissions-
ort

Gebiets-
nutzung

Gebäude-
geschoss

maßg.
Geschoss

IRW
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Lr
Tag

dB(A)

Lr
Nacht
dB(A)

Lr,diff
Tag

dB(A)

Lr,diff
Nacht
dB(A)

Sigma(Lr)
Tag

dB(A)

Sigma(Lr)
Nacht
dB(A)

IRW, max
Tag

dB(A)

IRW, max
Nacht
dB(A)

Lmax
Tag

dB(A)

Lmax
Nacht
dB(A)

Lmax,diff
Tag

dB(A)

Lmax,diff
Nacht
dB(A)

1 IO 01 unbebaut GE EG 65 50 55 45 --- --- 0,3 1,6 95 70 72 66 --- ---
1 IO 01 unbebaut GE 1.OG 65 50 56 44 --- --- 0,2 1,5 95 70 72 66 --- ---
1 IO 01 unbebaut GE 2.OG X 65 50 57 44 --- --- 0,2 1,5 95 70 72 66 --- ---
2 IO 02 unbebaut GE EG 65 50 57 46 --- --- 1,2 1,2 95 70 91 62 --- ---
2 IO 02 unbebaut GE 1.OG 65 50 56 46 --- --- 1,1 1,2 95 70 89 63 --- ---
2 IO 02 unbebaut GE 2.OG X 65 50 56 46 --- --- 1,0 1,2 95 70 88 63 --- ---
3 Johannesstraße 62 WA EG 55 40 48 37 --- --- 0,5 1,1 85 60 72 53 --- ---
3 Johannesstraße 62 WA 1.OG 55 40 49 37 --- --- 0,4 1,0 85 60 72 53 --- ---
3 Johannesstraße 62 WA 2.OG X 55 40 49 37 --- --- 0,4 1,0 85 60 71 53 --- ---

SoundPLAN 8.2

Kooperation
www.kohnen-gmbh.de
www.schallschutz.biz

Bericht-Nr. 19005_gut01
Datei: RSPS0750.res / Erstellt: 05.09.2022

Seite 1

http://www.kohnen-gmbh.de
http://www.schallschutz.biz


Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissions- ort Name des Immissionsorts
Gebiets- nutzung Gebietsnutzung
Gebäude- geschoss Geschoss
maßg. Geschoss lautestes Geschoss
IRW Tag dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Tag
IRW Nacht dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Nacht
Lr Tag dB(A) Beurteilungspegel Tag
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Lr,diff Tag dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Tag
Lr,diff Nacht dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Nacht
Sigma(Lr) Tag dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Tag
Sigma(Lr) Nacht dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Nacht
IRW, max Tag dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Tag
IRW, max Nacht dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Nacht
Lmax Tag dB(A) Maximalpegel Tag
Lmax Nacht dB(A) Maximalpegel Nacht
Lmax,diff Tag dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Tag
Lmax,diff Nacht dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Nacht
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

1 Nicht belegt

2 Digtales Simulationsmodell

2.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

2.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3 Immissionen

3.1 Variante 1 Lidl-Discountmarkt Bestand

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.3.1 Erdgeschoss

3.1.3.2 1. Obergeschoss

3.1.3.3 2. Obergeschoss

3.1.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.1.4.1 Erdgeschoss

3.1.4.2 1. Obergeschoss

3.1.4.3 2. Obergeschoss

3.1.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet
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INr 1   Immissionsort IO 01 unbebaut   SW 2.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 57 dB(A)   LrN 44 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 53,7 -45,6 0,5 -20,3 -0,1 0,0 1,6 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 53,7 -45,6 0,5 -20,3 -0,1 0,0 1,6 30,0 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 54,7 -45,8 0,3 -18,1 -0,2 0,0 5,2 0,0 19,8 0,0 0,0 19,8 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 54,7 -45,8 0,3 -18,1 -0,2 0,0 5,2 19,8 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 57,5 -46,2 0,0 -17,8 -0,1 0,0 1,1 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 57,5 -46,2 0,0 -17,8 -0,1 0,0 1,1 18,0 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 69,5 -47,8 0,7 -11,8 -0,1 0,0 1,4 -6,0 21,3 0,0 0,0 15,3 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 69,5 -47,8 0,7 -11,8 -0,1 0,0 1,4 21,3 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 52,8 -45,4 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,8 -6,0 11,1 0,0 0,0 5,1 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 52,8 -45,4 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,8 11,1 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 44,9 -44,0 1,5 -5,1 -0,9 0,0 1,3 -0,6 55,5 0,0 0,0 54,9 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 44,9 -44,0 1,5 -5,1 -0,9 0,0 1,3 55,5 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 39,3 -42,9 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,6 -0,6 50,4 0,0 0,0 49,8 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 39,3 -42,9 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,6 50,4 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 86,6 -49,7 -0,2 -17,0 -0,1 0,0 1,2 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 86,6 -49,7 -0,2 -17,0 -0,1 0,0 1,2 13,0 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 96,8 -50,7 0,1 -18,6 -0,3 0,0 4,3 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 96,8 -50,7 0,1 -18,6 -0,3 0,0 4,3 14,1 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,2 -0,1 0,0 2,9 -1,3 25,3 0,0 0,0 24,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,2 -0,1 0,0 2,9 25,3 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 107,7 -51,6 -0,4 -21,4 -0,4 0,0 3,8 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 107,7 -51,6 -0,4 -21,4 -0,4 0,0 3,8 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,3 -0,1 0,0 2,9 1,4 23,8 0,0 0,0 25,2 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,3 -0,1 0,0 2,9 -1,5 23,8 0,0 0,0 22,2 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 111,8 -52,0 0,2 -16,4 -0,3 0,0 2,7 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 111,8 -52,0 0,2 -16,4 -0,3 0,0 2,7 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 111,8 -52,0 1,4 -1,3 -0,5 0,0 3,4 0,0 39,1 0,0 0,0 39,1 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 111,8 -52,0 1,4 -1,3 -0,5 0,0 3,4 39,1 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 124,9 -52,9 0,0 -10,8 -0,5 0,0 1,3 0,0 28,1 0,0 0,0 28,1 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 124,9 -52,9 0,0 -10,8 -0,5 0,0 1,3 28,1 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 124,9 -52,9 1,4 -13,0 -3,0 0,0 3,1 0,0 38,6 0,0 0,0 41,6 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 124,9 -52,9 1,4 -13,0 -3,0 0,0 3,1 38,6 0,0 
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Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 100,4 -51,0 -0,2 -3,1 -0,8 0,0 2,7 0,0 28,0 0,0 0,0 28,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 100,4 -51,0 -0,2 -3,1 -0,8 0,0 2,7 28,0 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 118,6 -52,5 -0,3 -5,5 -1,1 0,0 1,4 0,0 15,1 0,0 0,0 15,1 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 118,6 -52,5 -0,3 -5,5 -1,1 0,0 1,4 15,1 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 104,1 -51,3 0,6 -2,5 -1,1 0,0 0,5 -6,0 19,2 0,0 0,0 13,2 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 104,1 -51,3 0,6 -2,5 -1,1 0,0 0,5 19,2 0,0 
Fristo Abholung LrT Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 0,7 -22,6 -0,7 0,0 2,1 14,7 0,0 
Fristo Abholung LrN Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 0,7 -22,6 -0,7 0,0 2,1 0,0 14,7 0,0 0,0 14,7 
Fristo Fahrweg LrT Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 119,4 -52,5 -0,2 -17,9 -0,4 0,0 3,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7 
Fristo Fahrweg LrN Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 119,4 -52,5 -0,2 -17,9 -0,4 0,0 3,0 2,7 0,0 
Fristo Gabelstapler LrT Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 0,1 -19,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 19,7 0,0 0,0 19,7 
Fristo Gabelstapler LrN Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 0,1 -19,8 -0,3 0,0 1,3 19,7 0,0 
Fristo Parkplatz 6 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 0,6 -11,7 -0,2 0,0 0,4 -2,5 32,3 0,0 0,0 29,8 
Fristo Parkplatz 6 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 0,6 -11,7 -0,2 0,0 0,4 32,3 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,6 -7,9 -0,1 0,0 4,1 -4,0 29,2 0,0 0,0 25,2 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,6 -7,9 -0,1 0,0 4,1 -8,2 29,2 0,0 0,0 20,9 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 2,4 27,0 0,0 0,0 29,4 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 27,0 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 -1,7 27,0 0,0 0,0 25,3 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 27,0 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 82,9 -49,4 0,8 -20,8 -0,5 0,0 8,5 0,0 31,1 0,0 0,0 31,1 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 82,9 -49,4 0,8 -20,8 -0,5 0,0 8,5 31,1 0,0 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrT Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 83,0 -49,4 1,3 -17,5 -0,2 0,0 2,6 0,0 9,8 0,0 0,0 9,8 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrN Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 83,0 -49,4 1,3 -17,5 -0,2 0,0 2,6 0,0 9,8 0,0 0,0 9,8 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrT Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 78,3 -48,9 0,8 -20,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 9,9 0,0 0,0 9,9 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrN Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 78,3 -48,9 0,8 -20,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 9,9 0,0 0,0 9,9 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 104,9 -51,4 0,0 -6,8 -0,7 0,0 3,5 0,0 23,1 0,0 0,0 23,1 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 104,9 -51,4 0,0 -6,8 -0,7 0,0 3,5 23,1 0,0 
Lidl Kartonagepresse LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 76,1 -48,6 0,4 -18,4 -0,1 0,0 1,4 0,0 9,6 0,0 0,0 9,6 
Lidl Kartonagepresse LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 76,1 -48,6 0,4 -18,4 -0,1 0,0 1,4 9,6 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 86,6 -49,7 1,2 -10,8 -0,2 0,0 2,0 0,0 27,4 0,0 0,0 27,4 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 86,6 -49,7 1,2 -10,8 -0,2 0,0 2,0 27,4 0,0 
Lidl Parkplatz 5 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 0,6 -11,7 -0,2 0,0 0,4 1,8 32,3 0,0 0,0 34,1 
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Lidl Parkplatz 5 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 0,6 -11,7 -0,2 0,0 0,4 32,3 0,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,1 -55,0 -1,1 -20,8 -0,4 0,0 3,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,1 -55,0 -1,1 -20,8 -0,4 0,0 3,2 0,9 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 103,7 -51,3 0,2 -18,3 -0,4 0,0 4,5 0,0 11,1 0,0 0,0 11,1 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 103,7 -51,3 0,2 -18,3 -0,4 0,0 4,5 11,1 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 59,3 -46,5 0,9 0,0 -0,6 0,0 1,2 0,0 33,0 0,0 0,0 33,0 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 59,3 -46,5 0,9 0,0 -0,6 0,0 1,2 33,0 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -23,2 -0,3 0,0 4,0 0,0 12,6 0,0 0,0 12,6 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -23,2 -0,3 0,0 4,0 12,6 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,1 -5,8 -0,5 0,0 1,6 0,0 15,3 0,0 0,0 15,3 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,1 -5,8 -0,5 0,0 1,6 15,3 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 64,4 -47,2 0,8 -19,9 -0,2 0,0 2,6 0,0 6,1 0,0 0,0 6,1 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 64,4 -47,2 0,8 -19,9 -0,2 0,0 2,6 6,1 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 41,5 -43,4 0,9 -20,4 -0,1 0,0 0,3 0,0 12,2 0,0 0,0 12,2 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 41,5 -43,4 0,9 -20,4 -0,1 0,0 0,3 12,2 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 51,2 -45,2 0,9 -19,9 -0,1 0,0 0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 51,2 -45,2 0,9 -19,9 -0,1 0,0 0,3 10,0 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 56,8 -46,1 0,8 -0,4 -0,5 0,0 2,3 0,0 26,1 0,0 0,0 26,1 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 56,8 -46,1 0,8 -0,4 -0,5 0,0 2,3 26,1 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 34,7 -41,8 1,0 0,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 37,0 0,0 0,0 37,0 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 34,7 -41,8 1,0 0,0 -0,3 0,0 2,0 37,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 21,1 -37,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,9 0,0 41,4 0,0 0,0 41,4 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 21,1 -37,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,9 41,4 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 25,5 -39,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,1 36,9 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 25,5 -39,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,1 0,0 36,9 0,0 0,0 36,9 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -22,1 -0,3 0,0 3,2 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -22,1 -0,3 0,0 3,2 8,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -22,3 -0,2 0,0 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -22,3 -0,2 0,0 0,6 3,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 46,1 -44,3 0,4 -23,0 -0,3 0,0 0,3 0,0 4,5 0,0 0,0 4,5 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 46,1 -44,3 0,4 -23,0 -0,3 0,0 0,3 4,5 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,2 -5,9 -0,5 0,0 1,5 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,2 -5,9 -0,5 0,0 1,5 -4,3 14,0 0,0 0,0 9,7 
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Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 39,4 -42,9 0,5 -0,4 -0,3 0,0 2,8 0,0 35,9 0,0 0,0 35,9 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 39,4 -42,9 0,5 -0,4 -0,3 0,0 2,8 -4,3 35,9 0,0 0,0 31,7 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 0,0 45,3 0,0 0,0 45,3 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 45,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 42,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 0,0 42,3 0,0 0,0 42,3 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,9 -24,3 -0,4 0,0 3,7 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,9 -24,3 -0,4 0,0 3,7 16,8 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,4 -17,2 -0,1 0,0 6,0 0,0 30,5 0,0 0,0 30,5 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,4 -17,2 -0,1 0,0 6,0 30,5 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 60,8 -46,7 0,0 -18,3 -0,3 0,0 8,3 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 60,8 -46,7 0,0 -18,3 -0,3 0,0 8,3 20,2 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 81,9 -49,3 0,6 -6,2 -0,2 0,0 5,9 -6,0 24,9 0,0 0,0 18,9 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 81,9 -49,3 0,6 -6,2 -0,2 0,0 5,9 24,9 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,8 -20,1 -0,3 0,0 8,8 0,0 34,7 0,0 0,0 34,7 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,8 -20,1 -0,3 0,0 8,8 34,7 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 123,0 -52,8 0,7 -24,1 -0,9 0,0 4,2 0,0 15,3 0,0 0,0 15,3 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 123,0 -52,8 0,7 -24,1 -0,9 0,0 4,2 15,3 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 112,1 -52,0 0,0 -16,7 -0,4 0,0 4,4 0,0 6,6 0,0 0,0 6,6 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 112,1 -52,0 0,0 -16,7 -0,4 0,0 4,4 6,6 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 161,4 -55,2 -0,2 -13,1 -0,5 0,0 4,8 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 161,4 -55,2 -0,2 -13,1 -0,5 0,0 4,8 6,8 0,0 
INr 2   Immissionsort IO 02 unbebaut   SW 2.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 56 dB(A)   LrN 46 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,5 0,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 20,5 0,0 0,0 20,5 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,5 0,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 20,5 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 106,4 -51,5 0,0 -19,2 -0,4 0,0 0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 106,4 -51,5 0,0 -19,2 -0,4 0,0 0,3 7,6 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 111,9 -52,0 -0,4 -19,9 -0,2 0,0 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 111,9 -52,0 -0,4 -19,9 -0,2 0,0 0,2 8,7 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 125,0 -52,9 0,6 -15,2 -0,2 0,0 0,3 -6,0 11,5 0,0 0,0 5,5 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 125,0 -52,9 0,6 -15,2 -0,2 0,0 0,3 11,5 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,2 -6,0 0,2 0,0 0,0 -5,9 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 

SoundPLAN 8.2

Kooperation
www.kohnen-gmbh.de
www.schallschutz.biz

Bericht-Nr. 19005_gut01
Datei: RSPS0750.res / Erstellt: 05.09.2022

Seite 4

http://www.kohnen-gmbh.de
http://www.schallschutz.biz


Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 101,7 -51,1 1,5 -12,6 -0,3 0,0 0,6 -0,6 40,7 0,0 0,0 40,1 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 101,7 -51,1 1,5 -12,6 -0,3 0,0 0,6 40,7 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 96,1 -50,7 0,9 -11,2 -0,1 0,0 0,4 -0,6 30,9 0,0 0,0 30,4 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 96,1 -50,7 0,9 -11,2 -0,1 0,0 0,4 30,9 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,1 -13,6 -0,1 0,0 13,3 0,0 33,2 0,0 0,0 33,1 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,1 -13,6 -0,1 0,0 13,3 33,2 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 42,5 -43,6 0,6 -0,4 -0,3 0,0 2,2 0,0 37,8 0,0 0,0 37,8 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 42,5 -43,6 0,6 -0,4 -0,3 0,0 2,2 37,8 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 -1,3 45,6 0,0 0,0 44,3 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 45,6 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 65,2 -47,3 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 2,4 0,0 35,3 0,0 0,0 35,3 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 65,2 -47,3 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 2,4 0,0 35,3 0,0 0,0 35,3 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 1,4 44,2 0,0 0,0 45,6 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 -1,5 44,2 0,0 0,0 42,6 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,7 -0,4 -0,3 0,0 2,0 0,0 41,2 0,0 0,0 41,2 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,7 -0,4 -0,3 0,0 2,0 0,0 41,2 0,0 0,0 41,2 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 160,7 -55,1 1,4 -14,6 -0,3 0,0 4,6 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 160,7 -55,1 1,4 -14,6 -0,3 0,0 4,6 24,0 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 177,4 -56,0 0,0 -20,3 -0,5 0,0 0,1 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 177,4 -56,0 0,0 -20,3 -0,5 0,0 0,1 14,3 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 177,4 -56,0 1,4 -24,6 -4,0 0,0 1,6 0,0 21,4 0,0 0,0 24,4 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 177,4 -56,0 1,4 -24,6 -4,0 0,0 1,6 21,4 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 152,4 -54,7 -0,3 -14,2 -0,6 0,0 2,1 0,0 12,8 0,0 0,0 12,8 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 152,4 -54,7 -0,3 -14,2 -0,6 0,0 2,1 12,8 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 171,7 -55,7 -0,4 -11,8 -0,7 0,0 0,1 0,0 4,6 0,0 0,0 4,6 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 171,7 -55,7 -0,4 -11,8 -0,7 0,0 0,1 4,6 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 157,4 -54,9 0,5 -8,2 -0,4 0,0 0,2 -6,0 10,2 0,0 0,0 4,2 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 157,4 -54,9 0,5 -8,2 -0,4 0,0 0,2 10,2 0,0 
Fristo Abholung LrT Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 114,1 -52,1 0,7 -22,7 -0,8 0,0 2,5 15,4 0,0 
Fristo Abholung LrN Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 114,1 -52,1 0,7 -22,7 -0,8 0,0 2,5 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 
Fristo Fahrweg LrT Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 114,9 -52,2 -0,1 -12,8 -0,5 0,0 0,6 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6 
Fristo Fahrweg LrN Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 114,9 -52,2 -0,1 -12,8 -0,5 0,0 0,6 5,6 0,0 
Fristo Gabelstapler LrT Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 114,1 -52,1 0,1 -20,4 -0,3 0,0 1,6 0,0 19,8 0,0 0,0 19,8 
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Fristo Gabelstapler LrN Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 114,1 -52,1 0,1 -20,4 -0,3 0,0 1,6 19,8 0,0 
Fristo Parkplatz 6 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 123,7 -52,8 0,7 -9,7 -0,4 0,0 2,3 -2,5 37,6 0,0 0,0 35,1 
Fristo Parkplatz 6 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 123,7 -52,8 0,7 -9,7 -0,4 0,0 2,3 37,6 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 148,2 -54,4 0,6 -14,9 -0,2 0,0 1,0 -4,0 15,8 0,0 0,0 11,8 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 148,2 -54,4 0,6 -14,9 -0,2 0,0 1,0 -8,2 15,8 0,0 0,0 7,5 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 2,4 41,8 0,0 0,0 44,2 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 41,8 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 -1,7 41,8 0,0 0,0 40,1 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 41,8 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 65,2 -47,3 0,8 -11,9 -0,5 0,0 5,4 0,0 38,9 0,0 0,0 38,9 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 65,2 -47,3 0,8 -11,9 -0,5 0,0 5,4 38,9 0,0 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrT Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 56,3 -46,0 1,3 0,0 -0,5 0,0 2,5 0,0 30,2 0,0 0,0 30,2 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrN Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 56,3 -46,0 1,3 0,0 -0,5 0,0 2,5 0,0 30,2 0,0 0,0 30,2 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrT Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 54,1 -45,7 0,9 0,0 -0,6 0,0 3,4 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrN Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 54,1 -45,7 0,9 0,0 -0,6 0,0 3,4 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 95,5 -50,6 0,0 -6,6 -0,6 0,0 3,0 0,0 23,9 0,0 0,0 23,9 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 95,5 -50,6 0,0 -6,6 -0,6 0,0 3,0 23,9 0,0 
Lidl Kartonagepresse LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 52,5 -45,4 0,5 0,0 -0,2 0,0 2,4 0,0 32,3 0,0 0,0 32,3 
Lidl Kartonagepresse LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 52,5 -45,4 0,5 0,0 -0,2 0,0 2,4 32,3 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 1,2 0,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 37,5 0,0 0,0 37,5 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 72,6 -48,2 1,2 0,0 -0,7 0,0 0,1 37,5 0,0 
Lidl Parkplatz 5 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 123,7 -52,8 0,7 -9,7 -0,4 0,0 2,3 1,8 37,6 0,0 0,0 39,4 
Lidl Parkplatz 5 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 123,7 -52,8 0,7 -9,7 -0,4 0,0 2,3 37,6 0,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 106,8 -51,6 -0,9 -16,3 -0,3 0,0 2,2 0,0 8,1 0,0 0,0 8,1 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 106,8 -51,6 -0,9 -16,3 -0,3 0,0 2,2 8,1 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 44,2 -43,9 0,7 -0,1 -0,3 0,0 2,1 0,0 34,9 0,0 0,0 34,9 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 44,2 -43,9 0,7 -0,1 -0,3 0,0 2,1 34,9 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 93,6 -50,4 0,8 -23,3 -0,7 0,0 11,4 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 93,6 -50,4 0,8 -23,3 -0,7 0,0 11,4 15,7 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,0 0,0 -0,1 0,0 1,4 0,0 43,8 0,0 0,0 43,8 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,0 0,0 -0,1 0,0 1,4 43,8 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 -0,1 -7,9 -0,7 0,0 1,3 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 -0,1 -7,9 -0,7 0,0 1,3 9,0 0,0 
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Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 1,1 0,0 -0,2 0,0 2,4 0,0 33,9 0,0 0,0 33,9 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 1,1 0,0 -0,2 0,0 2,4 33,9 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 48,5 -44,7 0,9 -2,0 -0,4 0,0 0,4 0,0 29,1 0,0 0,0 29,1 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 48,5 -44,7 0,9 -2,0 -0,4 0,0 0,4 29,1 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 69,0 -47,8 0,8 -0,3 -0,5 0,0 0,7 0,0 26,9 0,0 0,0 26,9 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 69,0 -47,8 0,8 -0,3 -0,5 0,0 0,7 26,9 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -19,5 -0,2 0,0 3,2 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -19,5 -0,2 0,0 3,2 3,6 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 78,0 -48,8 0,7 -19,9 -0,2 0,0 2,4 0,0 10,3 0,0 0,0 10,3 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 78,0 -48,8 0,7 -19,9 -0,2 0,0 2,4 10,3 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,9 -15,3 -0,1 0,0 1,1 0,0 17,7 0,0 0,0 17,7 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,9 -15,3 -0,1 0,0 1,1 17,7 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 63,1 -47,0 0,8 -14,1 -0,1 0,0 1,2 14,8 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 63,1 -47,0 0,8 -14,1 -0,1 0,0 1,2 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,1 0,0 -0,1 0,0 1,4 0,0 39,6 0,0 0,0 39,6 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,1 0,0 -0,1 0,0 1,4 39,6 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 49,0 -44,8 0,3 -0,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 24,8 0,0 0,0 24,8 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 49,0 -44,8 0,3 -0,4 -0,4 0,0 1,1 24,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 64,1 -47,1 0,2 -3,6 -0,5 0,0 1,2 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 64,1 -47,1 0,2 -3,6 -0,5 0,0 1,2 21,5 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 0,0 -7,9 -0,7 0,0 1,1 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 0,0 -7,9 -0,7 0,0 1,1 -4,3 7,7 0,0 0,0 3,5 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 0,0 -13,6 -0,7 0,0 1,7 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 0,0 -13,6 -0,7 0,0 1,7 -4,3 14,8 0,0 0,0 10,5 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 0,0 18,4 0,0 0,0 18,4 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 18,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 15,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 11,2 -32,0 1,3 0,0 -0,1 0,0 1,2 0,0 52,4 0,0 0,0 52,4 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 11,2 -32,0 1,3 0,0 -0,1 0,0 1,2 52,4 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,1 -20,9 -0,3 0,0 2,3 0,0 18,7 0,0 0,0 18,7 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,1 -20,9 -0,3 0,0 2,3 18,7 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 93,0 -50,4 -0,2 -18,8 -0,4 0,0 1,5 0,0 8,9 0,0 0,0 8,9 
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Anlage 3.1.6
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Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 93,0 -50,4 -0,2 -18,8 -0,4 0,0 1,5 8,9 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 100,8 -51,1 0,6 -12,0 -0,1 0,0 0,6 -6,0 12,1 0,0 0,0 6,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 100,8 -51,1 0,6 -12,0 -0,1 0,0 0,6 12,1 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -23,3 -0,7 0,0 3,3 0,0 21,6 0,0 0,0 21,6 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -23,3 -0,7 0,0 3,3 21,6 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 67,7 -47,6 0,8 -15,9 -0,4 0,0 6,5 0,0 31,7 0,0 0,0 31,7 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 67,7 -47,6 0,8 -15,9 -0,4 0,0 6,5 31,7 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 57,4 -46,2 0,3 -0,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 27,1 0,0 0,0 27,1 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 57,4 -46,2 0,3 -0,6 -0,5 0,0 2,8 27,1 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 106,3 -51,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 3,5 0,0 22,0 0,0 0,0 22,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 106,3 -51,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 3,5 22,0 0,0 
INr 3   Immissionsort Johannesstraße 62   SW 2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 49 dB(A)   LrN 37 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 120,0 -52,6 0,1 -22,3 -0,4 0,0 0,1 0,0 19,0 0,0 1,9 20,9 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 120,0 -52,6 0,1 -22,3 -0,4 0,0 0,1 19,0 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 -0,1 -22,8 -0,6 0,0 0,8 0,0 3,2 0,0 1,9 5,1 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 -0,1 -22,8 -0,6 0,0 0,8 3,2 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 119,0 -52,5 -0,4 -19,2 -0,2 0,0 0,4 0,0 9,1 0,0 1,9 11,1 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 119,0 -52,5 -0,4 -19,2 -0,2 0,0 0,4 9,1 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 119,4 -52,5 0,6 -16,6 -0,2 0,0 0,3 -6,0 10,5 0,0 1,9 6,4 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 119,4 -52,5 0,6 -16,6 -0,2 0,0 0,3 10,5 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,6 -6,0 0,4 0,0 1,9 -3,7 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,6 0,4 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 99,1 -50,9 1,5 -16,3 -0,3 0,0 2,6 -0,6 39,2 0,0 0,8 39,5 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 99,1 -50,9 1,5 -16,3 -0,3 0,0 2,6 39,2 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 91,9 -50,3 0,9 -15,5 -0,1 0,0 6,0 -0,6 32,7 0,0 0,8 32,9 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 91,9 -50,3 0,9 -15,5 -0,1 0,0 6,0 32,7 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 117,5 -52,4 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 9,9 0,0 20,7 0,0 1,9 22,6 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 117,5 -52,4 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 9,9 20,7 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 99,1 -50,9 0,2 -2,6 -0,8 0,0 2,8 0,0 28,0 0,0 1,9 29,9 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 99,1 -50,9 0,2 -2,6 -0,8 0,0 2,8 28,0 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,4 -0,7 0,0 2,4 -1,3 36,3 0,0 1,9 36,9 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,4 -0,7 0,0 2,4 36,3 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 128,1 -53,1 -0,4 -1,7 -0,7 0,0 1,6 0,0 31,0 0,0 1,9 32,9 
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Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 128,1 -53,1 -0,4 -1,7 -0,7 0,0 1,6 0,0 31,0 0,0 0,0 31,0 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,3 -0,7 0,0 2,4 1,4 34,9 0,0 1,9 38,2 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,3 -0,7 0,0 2,4 -1,5 34,9 0,0 0,0 33,3 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 118,1 -52,4 0,3 -2,9 -0,8 0,0 2,6 0,0 31,5 0,0 1,9 33,4 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,7 270,5 0,0 0,0 0 118,1 -52,4 0,3 -2,9 -0,8 0,0 2,6 0,0 31,5 0,0 0,0 31,5 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 1,4 -2,8 -0,9 0,0 2,8 0,0 35,4 0,0 1,9 37,4 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 1,4 -2,8 -0,9 0,0 2,8 35,4 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 151,2 -54,6 0,0 -19,5 -0,4 0,0 2,9 0,0 19,5 0,0 1,9 21,4 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 151,2 -54,6 0,0 -19,5 -0,4 0,0 2,9 19,5 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 151,2 -54,6 1,4 -24,5 -3,5 0,0 6,4 0,0 28,2 0,0 1,9 33,1 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 151,2 -54,6 1,4 -24,5 -3,5 0,0 6,4 28,2 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 126,6 -53,0 -0,3 -7,2 -0,8 0,0 1,5 0,0 20,7 0,0 1,9 22,6 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 126,6 -53,0 -0,3 -7,2 -0,8 0,0 1,5 20,7 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 -0,3 -17,9 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 1,9 2,3 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 -0,3 -17,9 -0,6 0,0 0,5 0,4 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 136,5 -53,7 0,5 -11,8 -0,2 0,0 0,2 -6,0 8,1 0,0 1,9 4,0 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 136,5 -53,7 0,5 -11,8 -0,2 0,0 0,2 8,1 0,0 
Fristo Abholung LrT Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 174,3 -55,8 0,7 -23,8 -1,2 0,0 0,0 7,7 0,0 
Fristo Abholung LrN Fläche 72,5 87,8 33,6 0,0 0,0 0 174,3 -55,8 0,7 -23,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 
Fristo Fahrweg LrT Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 174,8 -55,8 -0,2 -19,3 -0,6 0,0 0,2 0,0 -5,2 0,0 1,9 -3,3 
Fristo Fahrweg LrN Linie 54,0 70,6 46,1 0,0 0,0 0 174,8 -55,8 -0,2 -19,3 -0,6 0,0 0,2 -5,2 0,0 
Fristo Gabelstapler LrT Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 174,3 -55,8 0,0 -21,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 1,9 14,8 
Fristo Gabelstapler LrN Fläche 75,7 91,0 33,6 0,0 0,0 0 174,3 -55,8 0,0 -21,8 -0,5 0,0 0,0 12,8 0,0 
Fristo Parkplatz 6 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 187,4 -56,4 0,6 -7,7 -0,6 0,0 1,2 -2,5 34,6 0,0 1,9 34,0 
Fristo Parkplatz 6 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 187,4 -56,4 0,6 -7,7 -0,6 0,0 1,2 34,6 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 111,4 -51,9 0,6 -6,8 -0,3 0,0 0,6 -4,0 25,9 0,0 1,9 23,8 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 111,4 -51,9 0,6 -6,8 -0,3 0,0 0,6 -8,2 25,9 0,0 0,0 17,6 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 2,4 31,2 0,0 1,9 35,5 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 31,2 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 -1,7 31,2 0,0 1,9 31,4 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 31,2 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 126,9 -53,1 0,7 -22,8 -0,9 0,0 9,0 0,0 25,3 0,0 1,9 27,2 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 126,9 -53,1 0,7 -22,8 -0,9 0,0 9,0 25,3 0,0 
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Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrT Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 119,6 -52,5 1,2 -4,1 -1,2 0,0 3,3 0,0 19,6 0,0 1,9 21,5 
Lidl Außeneinheit Kältetechnik LrN Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 3 119,6 -52,5 1,2 -4,1 -1,2 0,0 3,3 0,0 19,6 0,0 0,0 19,6 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrT Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 116,8 -52,3 0,7 -7,4 -0,5 0,0 3,5 0,0 19,9 0,0 1,9 21,8 
Lidl Außeneinheit Klimatechnik LrN Punkt 73,0 73,0 0,0 0,0 3 116,8 -52,3 0,7 -7,4 -0,5 0,0 3,5 0,0 19,9 0,0 0,0 19,9 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 157,8 -55,0 -0,1 -17,9 -0,5 0,0 5,9 0,0 11,0 0,0 1,9 13,0 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 78,6 95,1 0,0 0,0 0 157,8 -55,0 -0,1 -17,9 -0,5 0,0 5,9 11,0 0,0 
Lidl Kartonagepresse LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 114,9 -52,2 0,2 -15,5 -0,1 0,0 9,9 0,0 17,3 0,0 1,9 19,3 
Lidl Kartonagepresse LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 114,9 -52,2 0,2 -15,5 -0,1 0,0 9,9 17,3 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 133,7 -53,5 1,1 -13,7 -0,3 0,0 7,4 0,0 26,0 0,0 1,9 27,9 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 133,7 -53,5 1,1 -13,7 -0,3 0,0 7,4 26,0 0,0 
Lidl Parkplatz 5 LrT Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 187,4 -56,4 0,6 -7,7 -0,6 0,0 1,2 1,8 34,6 0,0 1,9 38,3 
Lidl Parkplatz 5 LrN Parkplatz 63,3 97,5 2618,0 0,0 0,0 0 187,4 -56,4 0,6 -7,7 -0,6 0,0 1,2 34,6 0,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,5 -55,0 -1,1 -21,1 -0,4 0,0 5,8 0,0 3,2 0,0 1,9 5,1 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,5 -55,0 -1,1 -21,1 -0,4 0,0 5,8 3,2 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,3 -2,6 -0,8 0,0 3,2 0,0 25,2 0,0 1,9 27,2 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,3 -2,6 -0,8 0,0 3,2 25,2 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 55,6 -45,9 0,9 -4,0 -0,5 0,0 0,8 0,0 29,3 0,0 1,9 31,2 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 55,6 -45,9 0,9 -4,0 -0,5 0,0 0,8 29,3 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,4 -1,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 33,7 0,0 1,9 35,6 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,4 -1,0 -0,3 0,0 2,0 33,7 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,3 0,0 21,2 0,0 1,9 23,1 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,3 21,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 89,4 -50,0 0,7 -5,6 -0,2 0,0 2,2 0,0 17,0 0,0 1,9 19,0 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 89,4 -50,0 0,7 -5,6 -0,2 0,0 2,2 17,0 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 30,5 -40,7 1,0 0,0 -0,3 0,0 1,6 0,0 36,5 0,0 1,9 38,4 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 30,5 -40,7 1,0 0,0 -0,3 0,0 1,6 36,5 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 30,2 -40,6 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,3 0,0 35,5 0,0 1,9 37,4 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 30,2 -40,6 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,3 35,5 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 61,2 -46,7 0,8 -9,5 -0,1 0,0 0,1 0,0 14,6 0,0 1,9 16,5 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 61,2 -46,7 0,8 -9,5 -0,1 0,0 0,1 14,6 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 59,7 -46,5 0,8 -19,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 12,8 0,0 1,9 14,7 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 59,7 -46,5 0,8 -19,0 -0,1 0,0 1,5 12,8 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 87,1 -49,8 0,7 -13,5 -0,1 0,0 0,3 0,0 14,6 0,0 1,9 16,5 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 87,1 -49,8 0,7 -13,5 -0,1 0,0 0,3 14,6 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 94,2 -50,5 0,7 -13,2 -0,1 0,0 0,4 11,4 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 94,2 -50,5 0,7 -13,2 -0,1 0,0 0,4 0,0 11,4 0,0 0,0 11,4 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,5 -1,0 -0,3 0,0 1,9 0,0 29,5 0,0 1,9 31,4 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,5 -1,0 -0,3 0,0 1,9 29,5 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,9 0,0 30,9 0,0 1,9 32,9 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,9 30,9 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 31,3 -40,9 0,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 0,0 32,1 0,0 1,9 34,1 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 31,3 -40,9 0,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 32,1 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,2 0,0 20,0 0,0 1,9 21,9 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,2 -4,3 20,0 0,0 0,0 15,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 52,0 -45,3 0,3 -4,9 -0,4 0,0 0,3 0,0 26,2 0,0 1,9 28,1 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 52,0 -45,3 0,3 -4,9 -0,4 0,0 0,3 -4,3 26,2 0,0 0,0 21,9 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 0,0 27,3 0,0 1,9 29,2 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 27,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 24,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 0,0 24,3 0,0 0,0 24,3 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 69,1 -47,8 0,8 -8,1 -0,4 0,0 8,9 0,0 35,5 0,0 1,9 37,4 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 69,1 -47,8 0,8 -8,1 -0,4 0,0 8,9 35,5 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,0 -21,3 -0,4 0,0 2,9 0,0 16,0 0,0 1,9 17,9 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,0 -21,3 -0,4 0,0 2,9 16,0 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 130,8 -53,3 -0,3 -22,5 -0,7 0,0 3,2 0,0 3,6 0,0 1,9 5,5 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 130,8 -53,3 -0,3 -22,5 -0,7 0,0 3,2 3,6 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 148,1 -54,4 0,4 -7,8 -0,3 0,0 0,6 -6,0 12,6 0,0 1,9 8,6 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 148,1 -54,4 0,4 -7,8 -0,3 0,0 0,6 12,6 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,7 -23,5 -0,9 0,0 6,9 0,0 22,0 0,0 1,9 23,9 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,7 -23,5 -0,9 0,0 6,9 22,0 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,7 -10,0 -0,7 0,0 1,0 0,0 27,5 0,0 1,9 29,4 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,7 -10,0 -0,7 0,0 1,0 27,5 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 90,3 -50,1 0,0 -10,6 -0,4 0,0 2,9 0,0 13,2 0,0 1,9 15,1 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 90,3 -50,1 0,0 -10,6 -0,4 0,0 2,9 13,2 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,0 -53,5 -0,1 -13,8 -0,4 0,0 7,6 0,0 10,7 0,0 1,9 12,6 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,0 -53,5 -0,1 -13,8 -0,4 0,0 7,6 10,7 0,0 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 1 - Lidl-Discountmarkt Bestand
Anlage 3.1.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)



55

57

50

48

44

48

3945
49

47

38

49

48

4044

50

47
4645

49
47

55

5053

&

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_1_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA 
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.1
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4146
50
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40

49
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4144

50

48
4645

50
47

55

5153

&

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_1_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA 
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.2



57

56

49

4646

50

48

43

50

50

4346

51

&

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_1_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA 
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_2_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_2_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_2_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_3_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
85 < <= 90   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
90 < <= 95   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
95 < <= 100

100 < <= 105
105 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.3.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_3_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
85 < <= 90   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
90 < <= 95   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
95 < <= 100

100 < <= 105
105 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.3.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_3_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
85 < <= 90   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
90 < <= 95   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
95 < <= 100

100 < <= 105
105 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.3.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_4_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
65 < <= 70   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.4.1
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_4_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
65 < <= 70   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.4.2
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

Variante 2
Lidl-Discountmarkt Neubau

Maximalpegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_ge_ap_3_2_4_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 625, 660

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Parkplatz

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Gebäudeabstrahlung

Maximalpegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (zulässiger Maximalpegel)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60   Einhalt. zul. Maximalpegel WA
60 < <= 65   Einhalt. zul. Maximalpegel MI
65 < <= 70   Einhalt. zul. Maximalpegel GE
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.4.3



dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

INr Immissions-
ort

Gebiets-
nutzung

Gebäude-
geschoss

maßg.
Geschoss

IRW
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Lr
Tag

dB(A)

Lr
Nacht
dB(A)

Lr,diff
Tag

dB(A)

Lr,diff
Nacht
dB(A)

Sigma(Lr)
Tag

dB(A)

Sigma(Lr)
Nacht
dB(A)

IRW, max
Tag

dB(A)

IRW, max
Nacht
dB(A)

Lmax
Tag

dB(A)

Lmax
Nacht
dB(A)

Lmax,diff
Tag

dB(A)

Lmax,diff
Nacht
dB(A)

1 IO 01 unbebaut GE EG 65 50 55 45 --- --- 0,3 1,6 95 70 72 66 --- ---
1 IO 01 unbebaut GE 1.OG 65 50 56 44 --- --- 0,2 1,5 95 70 72 66 --- ---
1 IO 01 unbebaut GE 2.OG X 65 50 57 44 --- --- 0,2 1,5 95 70 72 66 --- ---
2 IO 02 unbebaut GE EG 65 50 57 46 --- --- 1,2 1,3 95 70 91 62 --- ---
2 IO 02 unbebaut GE 1.OG 65 50 56 46 --- --- 1,1 1,3 95 70 89 63 --- ---
2 IO 02 unbebaut GE 2.OG X 65 50 56 45 --- --- 1,0 1,3 95 70 88 63 --- ---
3 Johannesstraße 62 WA EG 55 40 48 37 --- --- 0,5 1,1 85 60 72 53 --- ---
3 Johannesstraße 62 WA 1.OG 55 40 49 37 --- --- 0,5 1,1 85 60 72 53 --- ---
3 Johannesstraße 62 WA 2.OG X 55 40 50 37 --- --- 0,5 1,1 85 60 71 53 --- ---
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
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Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.5

Beurteilungspegel und Maximalpegel

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissions- ort Name des Immissionsorts
Gebiets- nutzung Gebietsnutzung
Gebäude- geschoss Geschoss
maßg. Geschoss lautestes Geschoss
IRW Tag dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Tag
IRW Nacht dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Nacht
Lr Tag dB(A) Beurteilungspegel Tag
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Lr,diff Tag dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Tag
Lr,diff Nacht dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Nacht
Sigma(Lr) Tag dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Tag
Sigma(Lr) Nacht dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Nacht
IRW, max Tag dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Tag
IRW, max Nacht dB(A) Zulässiger Spitzenpegel TA Lärm Nacht
Lmax Tag dB(A) Maximalpegel Tag
Lmax Nacht dB(A) Maximalpegel Nacht
Lmax,diff Tag dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Tag
Lmax,diff Nacht dB(A) Überschreitung zulässiger Spitzenpegel Nacht
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Gewerbelärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen außerhalb des Plangebiets

3 Immissionen

3.2 Variante 2 Lidl-Discountmarkt Neubau

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.3.1 Erdgeschoss

3.2.3.2 1. Obergeschoss

3.2.3.3 2. Obergeschoss

3.2.4 Maximalpegel Nacht (22.00 – 06.00 Uhr)

3.2.4.1 Erdgeschoss

3.2.4.2 1. Obergeschoss

3.2.4.3 2. Obergeschoss

3.2.5 Einzelpunkte, Beurteilungspegel und Maximalpegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.6 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
INr 1   Immissionsort IO 01 unbebaut   SW 2.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 57 dB(A)   LrN 44 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 53,7 -45,6 0,5 -20,3 -0,1 0,0 1,6 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 53,7 -45,6 0,5 -20,3 -0,1 0,0 1,6 30,0 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 54,7 -45,8 0,3 -18,1 -0,2 0,0 5,2 0,0 19,8 0,0 0,0 19,8 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 54,7 -45,8 0,3 -18,1 -0,2 0,0 5,2 19,8 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 57,5 -46,2 0,0 -17,8 -0,1 0,0 1,1 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 57,5 -46,2 0,0 -17,8 -0,1 0,0 1,1 18,0 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 69,5 -47,8 0,7 -11,8 -0,1 0,0 1,4 -6,0 21,3 0,0 0,0 15,3 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 69,5 -47,8 0,7 -11,8 -0,1 0,0 1,4 21,3 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 52,8 -45,4 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,8 -6,0 11,1 0,0 0,0 5,1 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 52,8 -45,4 0,8 -16,8 -0,1 0,0 0,8 11,1 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 44,9 -44,0 1,5 -5,1 -0,9 0,0 1,3 -0,6 55,5 0,0 0,0 54,9 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 44,9 -44,0 1,5 -5,1 -0,9 0,0 1,3 55,5 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 39,3 -42,9 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,6 -0,6 50,4 0,0 0,0 49,8 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 39,3 -42,9 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,6 50,4 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 86,8 -49,8 -0,2 -17,0 -0,1 0,0 1,1 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 86,8 -49,8 -0,2 -17,0 -0,1 0,0 1,1 13,0 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 96,8 -50,7 0,1 -18,6 -0,3 0,0 4,2 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 96,8 -50,7 0,1 -18,6 -0,3 0,0 4,2 14,0 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,2 -0,1 0,0 2,9 -1,3 25,3 0,0 0,0 24,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,2 -0,1 0,0 2,9 25,3 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 107,7 -51,6 -0,4 -21,4 -0,4 0,0 3,8 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 107,7 -51,6 -0,4 -21,4 -0,4 0,0 3,8 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,3 -0,1 0,0 2,9 1,4 23,8 0,0 0,0 25,2 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 96,6 -50,7 0,7 -14,3 -0,1 0,0 2,9 -1,5 23,8 0,0 0,0 22,2 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 109,6 -51,8 0,2 -16,0 -0,3 0,0 2,7 0,0 18,7 0,0 0,0 18,7 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 109,6 -51,8 0,2 -16,0 -0,3 0,0 2,7 0,0 18,7 0,0 0,0 18,7 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 111,8 -52,0 1,4 -1,3 -0,5 0,0 3,4 0,0 39,1 0,0 0,0 39,1 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 111,8 -52,0 1,4 -1,3 -0,5 0,0 3,4 39,1 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 124,9 -52,9 0,0 -10,8 -0,5 0,0 1,3 0,0 28,1 0,0 0,0 28,1 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 124,9 -52,9 0,0 -10,8 -0,5 0,0 1,3 28,1 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 124,9 -52,9 1,4 -13,0 -3,0 0,0 3,1 0,0 38,6 0,0 0,0 41,6 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 124,9 -52,9 1,4 -13,0 -3,0 0,0 3,1 38,6 0,0 
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Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m
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dB

Agr

dB
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dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 100,4 -51,0 -0,2 -3,1 -0,8 0,0 2,7 0,0 28,0 0,0 0,0 28,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 100,4 -51,0 -0,2 -3,1 -0,8 0,0 2,7 28,0 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 118,6 -52,5 -0,3 -5,5 -1,1 0,0 1,4 0,0 15,1 0,0 0,0 15,1 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 118,6 -52,5 -0,3 -5,5 -1,1 0,0 1,4 15,1 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 104,1 -51,3 0,6 -2,5 -1,1 0,0 0,5 -6,0 19,2 0,0 0,0 13,2 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 104,1 -51,3 0,6 -2,5 -1,1 0,0 0,5 19,2 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,6 -7,9 -0,1 0,0 4,1 -4,0 29,2 0,0 0,0 25,2 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,6 -7,9 -0,1 0,0 4,1 -8,2 29,2 0,0 0,0 20,9 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 2,4 27,0 0,0 0,0 29,4 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 27,0 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 -1,7 27,0 0,0 0,0 25,3 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 143,9 -54,2 0,6 -10,6 -0,2 0,0 1,6 27,0 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 79,5 -49,0 0,8 -21,7 -0,5 0,0 10,5 0,0 32,5 0,0 0,0 32,5 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 79,5 -49,0 0,8 -21,7 -0,5 0,0 10,5 32,5 0,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 97,0 -50,7 0,1 -5,9 -0,7 0,0 4,2 0,0 23,9 0,0 0,0 23,9 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 97,0 -50,7 0,1 -5,9 -0,7 0,0 4,2 23,9 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 82,8 -49,4 1,2 -13,0 -0,2 0,0 7,4 0,0 31,0 0,0 0,0 31,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 82,8 -49,4 1,2 -13,0 -0,2 0,0 7,4 31,0 0,0 
Lidl Parkplatz LrT Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 144,2 -54,2 0,5 -11,6 -0,2 0,0 0,4 -7,7 44,2 0,0 0,0 36,5 
Lidl Parkplatz LrN Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 144,2 -54,2 0,5 -11,6 -0,2 0,0 0,4 44,2 0,0 
Lidl Technik LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 77,6 -48,8 1,5 -12,2 -0,2 0,0 1,6 0,0 16,9 0,0 0,0 16,9 
Lidl Technik LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 77,6 -48,8 1,5 -12,2 -0,2 0,0 1,6 -10,0 16,9 0,0 0,0 6,9 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,1 -55,0 -1,1 -20,8 -0,4 0,0 3,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,1 -55,0 -1,1 -20,8 -0,4 0,0 3,2 0,9 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 103,7 -51,3 0,2 -18,3 -0,4 0,0 4,3 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 103,7 -51,3 0,2 -18,3 -0,4 0,0 4,3 10,9 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 59,3 -46,5 0,9 0,0 -0,6 0,0 1,2 0,0 33,0 0,0 0,0 33,0 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 59,3 -46,5 0,9 0,0 -0,6 0,0 1,2 33,0 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -23,2 -0,3 0,0 4,0 0,0 12,6 0,0 0,0 12,6 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -23,2 -0,3 0,0 4,0 12,6 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,1 -5,8 -0,5 0,0 1,6 0,0 15,3 0,0 0,0 15,3 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,1 -5,8 -0,5 0,0 1,6 15,3 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 64,4 -47,2 0,8 -19,9 -0,2 0,0 2,6 0,0 6,1 0,0 0,0 6,1 
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Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w
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L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB(A)
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 64,4 -47,2 0,8 -19,9 -0,2 0,0 2,6 6,1 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 41,5 -43,4 0,9 -20,4 -0,1 0,0 0,3 0,0 12,2 0,0 0,0 12,2 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 41,5 -43,4 0,9 -20,4 -0,1 0,0 0,3 12,2 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 51,2 -45,2 0,9 -19,9 -0,1 0,0 0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 51,2 -45,2 0,9 -19,9 -0,1 0,0 0,3 10,0 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 56,8 -46,1 0,8 -0,4 -0,5 0,0 2,3 0,0 26,1 0,0 0,0 26,1 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 56,8 -46,1 0,8 -0,4 -0,5 0,0 2,3 26,1 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 34,7 -41,8 1,0 0,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 37,0 0,0 0,0 37,0 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 34,7 -41,8 1,0 0,0 -0,3 0,0 2,0 37,0 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 21,1 -37,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,9 0,0 41,4 0,0 0,0 41,4 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 21,1 -37,5 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,9 41,4 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 25,5 -39,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,1 36,9 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 25,5 -39,1 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,1 0,0 36,9 0,0 0,0 36,9 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -22,1 -0,3 0,0 3,2 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,3 -22,1 -0,3 0,0 3,2 8,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -22,3 -0,2 0,0 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 45,7 -44,2 0,4 -22,3 -0,2 0,0 0,6 3,2 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 46,1 -44,3 0,4 -23,0 -0,3 0,0 0,3 0,0 4,5 0,0 0,0 4,5 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 46,1 -44,3 0,4 -23,0 -0,3 0,0 0,3 4,5 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,2 -5,9 -0,5 0,0 1,5 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 60,0 -46,5 0,2 -5,9 -0,5 0,0 1,5 -4,3 14,0 0,0 0,0 9,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 39,4 -42,9 0,5 -0,4 -0,3 0,0 2,8 0,0 35,9 0,0 0,0 35,9 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 39,4 -42,9 0,5 -0,4 -0,3 0,0 2,8 -4,3 35,9 0,0 0,0 31,7 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 0,0 45,3 0,0 0,0 45,3 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 45,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 42,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 0,0 42,3 0,0 0,0 42,3 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,9 -24,3 -0,4 0,0 3,7 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 50,6 -45,1 0,9 -24,3 -0,4 0,0 3,7 16,8 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,4 -17,2 -0,1 0,0 6,0 0,0 30,5 0,0 0,0 30,5 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,4 -17,2 -0,1 0,0 6,0 30,5 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 60,8 -46,7 0,0 -18,3 -0,3 0,0 8,3 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 60,8 -46,7 0,0 -18,3 -0,3 0,0 8,3 20,2 0,0 
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Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 81,9 -49,3 0,6 -6,2 -0,2 0,0 5,9 -6,0 24,9 0,0 0,0 18,9 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 81,9 -49,3 0,6 -6,2 -0,2 0,0 5,9 24,9 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,8 -20,1 -0,3 0,0 8,8 0,0 34,7 0,0 0,0 34,7 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,8 -20,1 -0,3 0,0 8,8 34,7 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 123,0 -52,8 0,7 -24,1 -0,9 0,0 4,2 0,0 15,3 0,0 0,0 15,3 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 123,0 -52,8 0,7 -24,1 -0,9 0,0 4,2 15,3 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 112,1 -52,0 0,0 -16,7 -0,4 0,0 4,4 0,0 6,6 0,0 0,0 6,6 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 112,1 -52,0 0,0 -16,7 -0,4 0,0 4,4 6,6 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 161,4 -55,2 -0,2 -13,1 -0,5 0,0 4,8 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 161,4 -55,2 -0,2 -13,1 -0,5 0,0 4,8 6,8 0,0 
INr 2   Immissionsort IO 02 unbebaut   SW 2.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 56 dB(A)   LrN 45 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,5 0,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 20,5 0,0 0,0 20,5 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,5 0,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 20,5 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 106,4 -51,5 0,0 -19,2 -0,4 0,0 0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 106,4 -51,5 0,0 -19,2 -0,4 0,0 0,3 7,6 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 111,9 -52,0 -0,4 -19,9 -0,2 0,0 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 111,9 -52,0 -0,4 -19,9 -0,2 0,0 0,2 8,7 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 125,0 -52,9 0,6 -15,2 -0,2 0,0 0,3 -6,0 11,5 0,0 0,0 5,5 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 125,0 -52,9 0,6 -15,2 -0,2 0,0 0,3 11,5 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,2 -6,0 0,2 0,0 0,0 -5,9 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 108,0 -51,7 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 101,7 -51,1 1,5 -12,6 -0,3 0,0 0,6 -0,6 40,7 0,0 0,0 40,1 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 101,7 -51,1 1,5 -12,6 -0,3 0,0 0,6 40,7 0,0 
Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 96,1 -50,7 0,9 -11,2 -0,1 0,0 0,4 -0,6 30,9 0,0 0,0 30,4 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 96,1 -50,7 0,9 -11,2 -0,1 0,0 0,4 30,9 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,1 -13,6 -0,1 0,0 12,8 0,0 32,7 0,0 0,0 32,7 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,1 -13,6 -0,1 0,0 12,8 32,7 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 42,5 -43,6 0,6 -0,4 -0,3 0,0 2,1 0,0 37,8 0,0 0,0 37,8 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 42,5 -43,6 0,6 -0,4 -0,3 0,0 2,1 37,8 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 -1,3 45,6 0,0 0,0 44,3 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 45,6 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 65,2 -47,3 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 2,1 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 65,2 -47,3 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 2,1 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 
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Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 1,4 44,2 0,0 0,0 45,6 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 46,2 -44,3 0,9 0,0 -0,4 0,0 2,6 -1,5 44,2 0,0 0,0 42,6 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 49,6 -44,9 0,7 -0,2 -0,3 0,0 2,0 0,0 41,2 0,0 0,0 41,2 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 49,6 -44,9 0,7 -0,2 -0,3 0,0 2,0 0,0 41,2 0,0 0,0 41,2 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 160,7 -55,1 1,4 -14,6 -0,3 0,0 4,6 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 160,7 -55,1 1,4 -14,6 -0,3 0,0 4,6 24,0 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 177,4 -56,0 0,0 -20,3 -0,5 0,0 0,1 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 177,4 -56,0 0,0 -20,3 -0,5 0,0 0,1 14,3 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 177,4 -56,0 1,4 -24,6 -4,0 0,0 1,6 0,0 21,4 0,0 0,0 24,4 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 177,4 -56,0 1,4 -24,6 -4,0 0,0 1,6 21,4 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 152,4 -54,7 -0,3 -14,2 -0,6 0,0 2,1 0,0 12,8 0,0 0,0 12,8 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 152,4 -54,7 -0,3 -14,2 -0,6 0,0 2,1 12,8 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 171,7 -55,7 -0,4 -11,8 -0,7 0,0 0,1 0,0 4,6 0,0 0,0 4,6 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 171,7 -55,7 -0,4 -11,8 -0,7 0,0 0,1 4,6 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 157,4 -54,9 0,5 -8,2 -0,4 0,0 0,2 -6,0 10,2 0,0 0,0 4,2 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 157,4 -54,9 0,5 -8,2 -0,4 0,0 0,2 10,2 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 148,2 -54,4 0,6 -14,9 -0,2 0,0 1,0 -4,0 15,8 0,0 0,0 11,8 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 148,2 -54,4 0,6 -14,9 -0,2 0,0 1,0 -8,2 15,8 0,0 0,0 7,5 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 2,4 41,8 0,0 0,0 44,2 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 41,8 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 -1,7 41,8 0,0 0,0 40,1 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,8 -0,3 -0,6 0,0 2,1 41,8 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 61,0 -46,7 0,8 -15,0 -0,4 0,0 5,4 0,0 36,6 0,0 0,0 36,6 
Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 61,0 -46,7 0,8 -15,0 -0,4 0,0 5,4 36,6 0,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,2 -7,4 -0,5 0,0 3,9 0,0 23,3 0,0 0,0 23,3 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 87,6 -49,8 0,2 -7,4 -0,5 0,0 3,9 23,3 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 68,2 -47,7 1,2 0,0 -0,6 0,0 0,7 0,0 38,6 0,0 0,0 38,6 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 68,2 -47,7 1,2 0,0 -0,6 0,0 0,7 38,6 0,0 
Lidl Parkplatz LrT Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 115,9 -52,3 0,6 -6,6 -0,5 0,0 1,1 -7,7 51,6 0,0 0,0 43,9 
Lidl Parkplatz LrN Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 115,9 -52,3 0,6 -6,6 -0,5 0,0 1,1 51,6 0,0 
Lidl Technik LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 56,3 -46,0 1,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 
Lidl Technik LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 56,3 -46,0 1,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 -10,0 30,0 0,0 0,0 20,0 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 106,8 -51,6 -0,9 -16,3 -0,3 0,0 1,7 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 
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NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 106,8 -51,6 -0,9 -16,3 -0,3 0,0 1,7 7,7 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 44,2 -43,9 0,7 -0,1 -0,3 0,0 2,1 0,0 34,8 0,0 0,0 34,8 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 44,2 -43,9 0,7 -0,1 -0,3 0,0 2,1 34,8 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 93,6 -50,4 0,8 -23,3 -0,7 0,0 11,4 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 93,6 -50,4 0,8 -23,3 -0,7 0,0 11,4 15,7 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,0 0,0 -0,1 0,0 1,4 0,0 43,8 0,0 0,0 43,8 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,0 0,0 -0,1 0,0 1,4 43,8 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 -0,1 -7,9 -0,7 0,0 1,3 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 -0,1 -7,9 -0,7 0,0 1,3 9,0 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 1,1 0,0 -0,2 0,0 2,4 0,0 33,9 0,0 0,0 33,9 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 1,1 0,0 -0,2 0,0 2,4 33,9 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 48,5 -44,7 0,9 -2,0 -0,4 0,0 0,4 0,0 29,1 0,0 0,0 29,1 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 48,5 -44,7 0,9 -2,0 -0,4 0,0 0,4 29,1 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 69,0 -47,8 0,8 -0,3 -0,5 0,0 0,7 0,0 26,9 0,0 0,0 26,9 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 69,0 -47,8 0,8 -0,3 -0,5 0,0 0,7 26,9 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -19,5 -0,2 0,0 3,2 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -19,5 -0,2 0,0 3,2 3,6 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 78,0 -48,8 0,7 -19,9 -0,2 0,0 2,4 0,0 10,3 0,0 0,0 10,3 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 78,0 -48,8 0,7 -19,9 -0,2 0,0 2,4 10,3 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,9 -15,3 -0,1 0,0 1,1 0,0 17,7 0,0 0,0 17,7 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 55,7 -45,9 0,9 -15,3 -0,1 0,0 1,1 17,7 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 63,1 -47,0 0,8 -14,1 -0,1 0,0 1,2 14,8 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 63,1 -47,0 0,8 -14,1 -0,1 0,0 1,2 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,1 0,0 -0,1 0,0 1,4 0,0 39,6 0,0 0,0 39,6 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 16,7 -35,5 1,1 0,0 -0,1 0,0 1,4 39,6 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 49,0 -44,8 0,3 -0,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 24,8 0,0 0,0 24,8 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 49,0 -44,8 0,3 -0,4 -0,4 0,0 1,1 24,8 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 64,1 -47,1 0,2 -3,6 -0,5 0,0 1,2 0,0 21,5 0,0 0,0 21,5 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 64,1 -47,1 0,2 -3,6 -0,5 0,0 1,2 21,5 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 0,0 -7,9 -0,7 0,0 1,1 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 89,3 -50,0 0,0 -7,9 -0,7 0,0 1,1 -4,3 7,7 0,0 0,0 3,5 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 0,0 -13,6 -0,7 0,0 1,7 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 79,3 -49,0 0,0 -13,6 -0,7 0,0 1,7 -4,3 14,8 0,0 0,0 10,5 
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Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 0,0 18,4 0,0 0,0 18,4 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 18,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 15,4 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 11,2 -32,0 1,3 0,0 -0,1 0,0 1,2 0,0 52,4 0,0 0,0 52,4 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 11,2 -32,0 1,3 0,0 -0,1 0,0 1,2 52,4 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,1 -20,9 -0,3 0,0 2,3 0,0 18,7 0,0 0,0 18,7 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,1 -20,9 -0,3 0,0 2,3 18,7 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 93,0 -50,4 -0,2 -18,8 -0,4 0,0 1,5 0,0 8,9 0,0 0,0 8,9 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 93,0 -50,4 -0,2 -18,8 -0,4 0,0 1,5 8,9 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 100,8 -51,1 0,6 -12,0 -0,1 0,0 0,6 -6,0 12,1 0,0 0,0 6,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 100,8 -51,1 0,6 -12,0 -0,1 0,0 0,6 12,1 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -23,3 -0,7 0,0 3,3 0,0 21,6 0,0 0,0 21,6 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 95,0 -50,5 0,7 -23,3 -0,7 0,0 3,3 21,6 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 67,7 -47,6 0,8 -15,9 -0,4 0,0 6,5 0,0 31,7 0,0 0,0 31,7 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 67,7 -47,6 0,8 -15,9 -0,4 0,0 6,5 31,7 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 57,4 -46,2 0,3 -0,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 27,1 0,0 0,0 27,1 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 57,4 -46,2 0,3 -0,6 -0,5 0,0 2,8 27,1 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 106,3 -51,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 3,4 0,0 22,0 0,0 0,0 22,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 106,3 -51,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 3,4 22,0 0,0 
INr 3   Immissionsort Johannesstraße 62   SW 2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 50 dB(A)   LrN 37 dB(A)   
Ast Gabelstapler LrT Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 120,0 -52,6 0,1 -22,3 -0,4 0,0 0,1 0,0 19,0 0,0 1,9 20,9 
Ast Gabelstapler LrN Fläche 75,0 94,0 79,5 0,0 0,0 0 120,0 -52,6 0,1 -22,3 -0,4 0,0 0,1 19,0 0,0 
Ast Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 -0,1 -22,8 -0,6 0,0 0,8 0,0 3,2 0,0 1,9 5,1 
Ast Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 78,5 46,9 0,0 0,0 0 120,4 -52,6 -0,1 -22,8 -0,6 0,0 0,8 3,2 0,0 
Ast Müllcontainer LrT Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 119,0 -52,5 -0,4 -19,2 -0,2 0,0 0,4 0,0 9,1 0,0 1,9 11,1 
Ast Müllcontainer LrN Fläche 68,2 81,0 19,3 0,0 0,0 0 119,0 -52,5 -0,4 -19,2 -0,2 0,0 0,4 9,1 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 119,4 -52,5 0,6 -16,6 -0,2 0,0 0,3 -6,0 10,5 0,0 1,9 6,4 
Ast Pkw-Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,0 79,0 157,0 0,0 0,0 0 119,4 -52,5 0,6 -16,6 -0,2 0,0 0,3 10,5 0,0 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrT Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,6 -6,0 0,4 0,0 1,9 -3,7 
Ast Pkw-Parkplatz 2 LrN Parkplatz 56,1 71,8 37,3 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,6 -20,5 -0,3 0,0 0,6 0,4 0,0 
Ast Produktion -Dach LrT Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 99,1 -50,9 1,5 -16,3 -0,3 0,0 2,6 -0,6 39,2 0,0 0,8 39,5 
Ast Produktion -Dach LrN Fläche 97,0 25,0 71,0 99,6 737,0 0,0 0,0 3 99,1 -50,9 1,5 -16,3 -0,3 0,0 2,6 39,2 0,0 
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Ast Produktion -Ostfassade LrT Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 91,9 -50,3 0,9 -15,5 -0,1 0,0 6,0 -0,6 32,7 0,0 0,8 32,9 
Ast Produktion -Ostfassade LrN Fläche 97,0 30,0 63,9 88,6 294,4 0,0 0,0 3 91,9 -50,3 0,9 -15,5 -0,1 0,0 6,0 32,7 0,0 
Bäckerei Anlieferung LrT Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 117,5 -52,4 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 9,5 0,0 20,3 0,0 1,9 22,2 
Bäckerei Anlieferung LrN Fläche 65,5 79,0 22,3 0,0 0,0 0 117,5 -52,4 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 9,5 20,3 0,0 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrT Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 99,1 -50,9 0,2 -2,6 -0,8 0,0 2,7 0,0 27,9 0,0 1,9 29,8 
Bäckerei Lkw Fahrweg LrN Linie 57,0 79,3 169,9 0,0 0,0 0 99,1 -50,9 0,2 -2,6 -0,8 0,0 2,7 27,9 0,0 
Bäckerei Parkplatz 3 LrT Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,4 -0,7 0,0 2,4 -1,3 36,3 0,0 1,9 36,9 
Bäckerei Parkplatz 3 LrN Parkplatz 58,5 86,8 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,4 -0,7 0,0 2,4 36,3 0,0 
Bar Freifläche LrT Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 128,1 -53,1 -0,4 -1,8 -0,7 0,0 1,3 0,0 30,6 0,0 1,9 32,5 
Bar Freifläche LrN Fläche 70,1 85,4 33,6 0,0 0,0 0 128,1 -53,1 -0,4 -1,8 -0,7 0,0 1,3 0,0 30,6 0,0 0,0 30,6 
Bar Parkplatz 4 LrT Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,3 -0,7 0,0 2,4 1,4 34,9 0,0 1,9 38,2 
Bar Parkplatz 4 LrN Parkplatz 57,0 85,3 676,5 0,0 0,0 0 105,4 -51,4 0,6 -1,3 -0,7 0,0 2,4 -1,5 34,9 0,0 0,0 33,3 
Bar Pkw Fahrweg LrT Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 112,2 -52,0 0,2 -2,4 -0,8 0,0 2,5 0,0 31,5 0,0 1,9 33,4 
Bar Pkw Fahrweg LrN Linie 60,4 84,0 227,4 0,0 0,0 0 112,2 -52,0 0,2 -2,4 -0,8 0,0 2,5 0,0 31,5 0,0 0,0 31,5 
Eppler Gabelstapler Ost LrT Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 1,4 -2,8 -0,9 0,0 2,8 0,0 35,4 0,0 1,9 37,4 
Eppler Gabelstapler Ost LrN Fläche 68,6 88,0 88,0 0,0 0,0 0 128,0 -53,1 1,4 -2,8 -0,9 0,0 2,8 35,4 0,0 
Eppler Gabelstapler West LrT Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 151,2 -54,6 0,0 -19,5 -0,4 0,0 2,9 0,0 19,5 0,0 1,9 21,4 
Eppler Gabelstapler West LrN Fläche 71,6 91,0 88,0 0,0 0,0 0 151,2 -54,6 0,0 -19,5 -0,4 0,0 2,9 19,5 0,0 
Eppler Kettensäge West LrT Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 151,2 -54,6 1,4 -24,5 -3,5 0,0 6,4 0,0 28,2 0,0 1,9 33,1 
Eppler Kettensäge West LrN Fläche 83,6 103,0 88,0 0,0 3,0 0 151,2 -54,6 1,4 -24,5 -3,5 0,0 6,4 28,2 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrT Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 126,6 -53,0 -0,3 -7,2 -0,8 0,0 1,5 0,0 20,7 0,0 1,9 22,6 
Eppler Lkw Fahrweg Ost LrN Linie 61,8 80,4 72,1 0,0 0,0 0 126,6 -53,0 -0,3 -7,2 -0,8 0,0 1,5 20,7 0,0 
Eppler Lkw Fahrweg West LrT Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 -0,3 -17,9 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 1,9 2,3 
Eppler Lkw Fahrweg West LrN Linie 57,0 73,1 40,5 0,0 0,0 0 147,3 -54,4 -0,3 -17,9 -0,6 0,0 0,5 0,4 0,0 
Eppler Parkplatz LrT Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 136,5 -53,7 0,5 -11,8 -0,2 0,0 0,2 -6,0 8,1 0,0 1,9 4,0 
Eppler Parkplatz LrN Parkplatz 55,4 73,0 57,8 0,0 0,0 0 136,5 -53,7 0,5 -11,8 -0,2 0,0 0,2 8,1 0,0 
Garagenvermietung Parkplatz LrT Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 111,4 -51,9 0,6 -6,8 -0,3 0,0 0,6 -4,0 25,9 0,0 1,9 23,8 
Garagenvermietung Parkplatz LrN Parkplatz 56,4 83,7 537,3 0,0 0,0 0 111,4 -51,9 0,6 -6,8 -0,3 0,0 0,6 -8,2 25,9 0,0 0,0 17,6 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 2,4 31,1 0,0 1,9 35,5 
Heubergpassage EG Parkplatz 1 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 31,1 0,0 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrT Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 -1,7 31,1 0,0 1,9 31,3 
Heubergpassage OG Parkplatz 2 LrN Parkplatz 57,7 89,7 1564,7 0,0 0,0 0 118,7 -52,5 0,7 -8,8 -0,2 0,0 2,2 31,1 0,0 
Lidl Anlieferung LrT Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 122,6 -52,8 0,7 -23,7 -0,9 0,0 9,1 0,0 24,8 0,0 1,9 26,7 
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Lidl Anlieferung LrN Fläche 82,9 92,4 8,8 0,0 0,0 0 122,6 -52,8 0,7 -23,7 -0,9 0,0 9,1 24,8 0,0 
Lidl Fahrweg LrT Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 149,4 -54,5 0,0 -17,6 -0,5 0,0 7,0 0,0 11,4 0,0 1,9 13,3 
Lidl Fahrweg LrN Linie 58,8 76,9 65,1 0,0 0,0 0 149,4 -54,5 0,0 -17,6 -0,5 0,0 7,0 11,4 0,0 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrT Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 129,2 -53,2 1,1 -14,1 -0,3 0,0 8,2 0,0 26,7 0,0 1,9 28,6 
Lidl Lkw Kühlaggregat LrN Punkt 85,0 85,0 0,0 0,0 0 129,2 -53,2 1,1 -14,1 -0,3 0,0 8,2 26,7 0,0 
Lidl Parkplatz LrT Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 181,2 -56,2 0,5 -6,1 -0,7 0,0 0,8 -7,7 47,6 0,0 1,9 41,9 
Lidl Parkplatz LrN Parkplatz 74,7 109,2 2861,5 0,0 0,0 0 181,2 -56,2 0,5 -6,1 -0,7 0,0 0,8 47,6 0,0 
Lidl Technik LrT Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 118,6 -52,5 1,5 -7,9 -0,3 0,0 0,1 0,0 15,9 0,0 1,9 17,8 
Lidl Technik LrN Fläche 67,7 75,0 5,4 0,0 0,0 0 118,6 -52,5 1,5 -7,9 -0,3 0,0 0,1 -10,0 15,9 0,0 0,0 5,9 
NKD Anlieferung LrT Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,5 -55,0 -1,1 -21,1 -0,4 0,0 5,0 0,0 2,4 0,0 1,9 4,4 
NKD Anlieferung LrN Fläche 63,6 75,0 13,7 0,0 0,0 0 158,5 -55,0 -1,1 -21,1 -0,4 0,0 5,0 2,4 0,0 
NKD Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,3 -2,6 -0,8 0,0 3,1 0,0 25,1 0,0 1,9 27,1 
NKD Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 76,4 173,0 0,0 0,0 0 102,2 -51,2 0,3 -2,6 -0,8 0,0 3,1 25,1 0,0 
Planung Entsorgung LrT Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 55,6 -45,9 0,9 -4,0 -0,5 0,0 0,8 0,0 29,3 0,0 1,9 31,2 
Planung Entsorgung LrN Fläche 65,5 78,0 17,7 0,0 0,0 0 55,6 -45,9 0,9 -4,0 -0,5 0,0 0,8 29,3 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrT Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,4 -1,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 33,7 0,0 1,9 35,6 
Planung Lkw-Fahrweg Anlieferung LrN Linie 57,0 76,9 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,4 -1,0 -0,3 0,0 2,0 33,7 0,0 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrT Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,3 0,0 21,2 0,0 1,9 23,1 
Planung Lkw-Fahrweg Entsorgung LrN Linie 54,0 66,5 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,3 21,2 0,0 
Planung Parkplatz 1 LrT Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 89,4 -50,0 0,7 -5,6 -0,2 0,0 2,2 0,0 17,0 0,0 1,9 19,0 
Planung Parkplatz 1 LrN Parkplatz 54,6 70,0 35,1 0,0 0,0 0 89,4 -50,0 0,7 -5,6 -0,2 0,0 2,2 17,0 0,0 
Planung Parkplatz 2 LrT Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 30,5 -40,7 1,0 0,0 -0,3 0,0 1,6 0,0 36,5 0,0 1,9 38,4 
Planung Parkplatz 2 LrN Parkplatz 55,8 74,8 80,0 0,0 0,0 0 30,5 -40,7 1,0 0,0 -0,3 0,0 1,6 36,5 0,0 
Planung Parkplatz 3 LrT Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 30,2 -40,6 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,3 0,0 35,5 0,0 1,9 37,4 
Planung Parkplatz 3 LrN Parkplatz 55,7 74,0 67,6 0,0 0,0 0 30,2 -40,6 1,1 0,0 -0,2 0,0 1,3 35,5 0,0 
Planung Parkplatz 4 LrT Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 61,2 -46,7 0,8 -9,5 -0,1 0,0 0,1 0,0 14,6 0,0 1,9 16,5 
Planung Parkplatz 4 LrN Parkplatz 56,0 70,0 25,0 0,0 0,0 0 61,2 -46,7 0,8 -9,5 -0,1 0,0 0,1 14,6 0,0 
Planung Parkplatz 5 LrT Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 59,7 -46,5 0,8 -19,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 12,8 0,0 1,9 14,7 
Planung Parkplatz 5 LrN Parkplatz 55,7 76,0 107,6 0,0 0,0 0 59,7 -46,5 0,8 -19,0 -0,1 0,0 1,5 12,8 0,0 
Planung Parkplatz 6 LrT Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 87,1 -49,8 0,7 -13,5 -0,1 0,0 0,3 0,0 14,6 0,0 1,9 16,5 
Planung Parkplatz 6 LrN Parkplatz 52,1 77,0 306,0 0,0 0,0 0 87,1 -49,8 0,7 -13,5 -0,1 0,0 0,3 14,6 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrT Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 94,2 -50,5 0,7 -13,2 -0,1 0,0 0,4 11,3 0,0 
Planung Parkplatz 6 nachts LrN Parkplatz 52,2 74,0 152,1 0,0 0,0 0 94,2 -50,5 0,7 -13,2 -0,1 0,0 0,4 0,0 11,3 0,0 0,0 11,3 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrT Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,5 -1,0 -0,3 0,0 1,9 0,0 29,5 0,0 1,9 31,4 
Planung Pkw-Fahrweg 1 LrN Linie 52,8 72,7 98,7 0,0 0,0 0 46,8 -44,4 0,5 -1,0 -0,3 0,0 1,9 29,5 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrT Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,9 0,0 30,9 0,0 1,9 32,9 
Planung Pkw-Fahrweg 2 LrN Linie 57,6 68,9 13,6 0,0 0,0 0 26,3 -39,4 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,9 30,9 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrT Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 31,3 -40,9 0,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 0,0 32,1 0,0 1,9 34,1 
Planung Pkw-Fahrweg 3 LrN Linie 56,8 71,3 28,0 0,0 0,0 0 31,3 -40,9 0,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 32,1 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrT Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,2 0,0 20,0 0,0 1,9 21,9 
Planung Pkw-Fahrweg 4 LrN Linie 52,8 65,3 17,6 0,0 0,0 0 47,4 -44,5 0,3 -0,9 -0,4 0,0 0,2 -4,3 20,0 0,0 0,0 15,7 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrT Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 52,0 -45,3 0,3 -4,9 -0,4 0,0 0,3 0,0 26,2 0,0 1,9 28,1 
Planung Pkw-Fahrweg 5 LrN Linie 58,8 76,3 56,0 0,0 0,0 0 52,0 -45,3 0,3 -4,9 -0,4 0,0 0,3 -4,3 26,2 0,0 0,0 21,9 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrT Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 0,0 27,3 0,0 1,9 29,2 
Planung Pkw-Fahrweg 6 LrN Linie 59,8 80,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 27,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrT Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 24,3 0,0 
Planung Pkw-Fahrweg 6 nachts LrN Linie 56,8 77,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 0,0 24,3 0,0 0,0 24,3 
Planung Verladung Anlieferung LrT Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 69,2 -47,8 0,8 -8,0 -0,4 0,0 8,9 0,0 35,5 0,0 1,9 37,4 
Planung Verladung Anlieferung LrN Fläche 69,5 82,0 17,7 0,0 0,0 0 69,2 -47,8 0,8 -8,0 -0,4 0,0 8,9 35,5 0,0 
Stuckateur Gabelstapler LrT Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,0 -21,3 -0,4 0,0 2,9 0,0 16,0 0,0 1,9 17,9 
Stuckateur Gabelstapler LrN Fläche 69,0 88,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,0 -21,3 -0,4 0,0 2,9 16,0 0,0 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrT Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 130,8 -53,3 -0,3 -22,5 -0,7 0,0 3,2 0,0 3,6 0,0 1,9 5,5 
Stuckateur Lkw Fahrweg LrN Linie 61,8 77,2 34,5 0,0 0,0 0 130,8 -53,3 -0,3 -22,5 -0,7 0,0 3,2 3,6 0,0 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrT Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 148,1 -54,4 0,4 -7,8 -0,3 0,0 0,6 -6,0 12,6 0,0 1,9 8,6 
Stuckateur Pkw-Parkplatz LrN Parkplatz 54,9 74,0 80,2 0,0 0,0 0 148,1 -54,4 0,4 -7,8 -0,3 0,0 0,6 12,6 0,0 
Stuckateur Verladung Gerüste LrT Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,7 -23,5 -0,9 0,0 6,9 0,0 22,0 0,0 1,9 23,9 
Stuckateur Verladung Gerüste LrN Fläche 73,0 92,0 79,9 0,0 0,0 0 129,7 -53,3 0,7 -23,5 -0,9 0,0 6,9 22,0 0,0 
TEDI Anlieferung LrT Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,7 -10,0 -0,7 0,0 1,0 0,0 27,5 0,0 1,9 29,4 
TEDI Anlieferung LrN Fläche 76,9 88,3 13,7 0,0 0,0 0 110,8 -51,9 0,7 -10,0 -0,7 0,0 1,0 27,5 0,0 
TEDI Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 90,3 -50,1 0,0 -10,6 -0,4 0,0 2,9 0,0 13,2 0,0 1,9 15,1 
TEDI Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,2 52,9 0,0 0,0 0 90,3 -50,1 0,0 -10,6 -0,4 0,0 2,9 13,2 0,0 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrT Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,0 -53,5 -0,1 -13,8 -0,4 0,0 7,5 0,0 10,6 0,0 1,9 12,5 
Wendepunkt Lkw Fahrweg LrN Linie 54,0 71,0 50,0 0,0 0,0 0 133,0 -53,5 -0,1 -13,8 -0,4 0,0 7,5 10,6 0,0 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
"6. Änderung rechts der Hartheimer Straße / links der Hossinger Straße"
Schalltechnisches Gutachten

Gewerbelärm
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Variante 2 - Lidl-Discountmarkt Neubau
Anlage 3.2.6

Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Quelldaten

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Innerhalb Plangebiet

2.2 Außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Innerhalb Plangebiet

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss

3.1.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 1.1
Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

KO-Wand

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)
Planung Parkplatz Wohnen Parkplatz 298,45 52,3 77,0 0,0 0,0 100,0 0 60,3 71,9 64,4 68,9 69,0 69,4 66,7 60,5 47,7 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen Linie 117,84 55,8 76,5 0,0 0,0 93,0 0 58,0 62,1 66,1 69,1 72,1 70,1 65,1 60,1 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 1.1
Quelldaten (Oktavspektren der Emittenten in dB(A))

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
KO-Wand dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 1.1
Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Planung Parkplatz Wohnen 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 68,8 68,8
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 72,3 72,3
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 1.1
Quelldaten (Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A))

Legende

Name Name der Schallquelle
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Quelldaten

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Innerhalb Plangebiet

2.2 Außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Innerhalb Plangebiet

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss

3.1.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Digitales Simulationsmodell

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_pp_ip_2_1
Datum: 25.08.2022
Datei: sit 695

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
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Anlage 3.1.3
Beurteilungspegel

INr Immissions-
ort

Gebiets-
nutzung

Gebäude-
geschoss

IRW
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Lr
Tag

dB(A)

Lr
Nacht
dB(A)

Lr,diff
Tag

dB(A)

Lr,diff
Nacht
dB(A)

Sigma(Lr)
Tag

dB(A)

Sigma(Lr)
Nacht
dB(A)

1 Ärztehaus MU EG 63 45 45 41 --- --- 2,0 2,0
1 Ärztehaus MU 1.OG 63 45 43 39 --- --- 2,0 2,0
1 Ärztehaus MU 2.OG 63 45 41 37 --- --- 1,9 1,9
1 Ärztehaus MU 3.OG 63 45 40 35 --- --- 1,9 1,9
2 Pflegeheim MU EG 63 45 12 8 --- --- 1,4 1,4
2 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 13 9 --- --- 1,4 1,4
2 Pflegeheim MU 2.OG 63 45 14 10 --- --- 1,5 1,5
3 Pflegeheim MU EG 63 45 14 10 --- --- 1,4 1,4
3 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 14 9 --- --- 1,4 1,4
3 Pflegeheim MU 2.OG 63 45 16 12 --- --- 1,4 1,4
4 Pflegeheim MU EG 63 45 40 36 --- --- 1,5 1,5
4 Pflegeheim MU 1.OG 63 45 40 36 --- --- 1,5 1,5
4 Pflegeheim MU 2.OG 63 45 40 35 --- --- 1,5 1,5
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Lr Tag dB(A) Beurteilungspegel Tag
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Lr,diff Tag dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Tag
Lr,diff Nacht dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Nacht
Sigma(Lr) Tag dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Tag
Sigma(Lr) Nacht dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Nacht
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Quelldaten

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Innerhalb Plangebiet

2.2 Außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Innerhalb Plangebiet

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss

3.1.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 3.1.4
Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
INr 1   Immissionsort Ärztehaus   SW EG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 45 dB(A)   LrN 41 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 11,7 -32,4 1,2 -0,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 44,9 0,0 0,0 44,9 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 11,7 -32,4 1,2 -0,5 -0,1 0,0 0,2 -4,3 44,9 0,0 0,0 40,6 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 65,1 -47,3 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,6 -4,0 30,4 0,0 0,0 26,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 65,1 -47,3 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,6 -8,2 30,4 0,0 0,0 22,2 
INr 1   Immissionsort Ärztehaus   SW 1.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 39 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 14,8 -34,4 1,2 -0,7 -0,1 0,0 0,3 0,0 42,7 0,0 0,0 42,7 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 14,8 -34,4 1,2 -0,7 -0,1 0,0 0,3 -4,3 42,7 0,0 0,0 38,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 65,3 -47,3 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,7 -4,0 30,5 0,0 0,0 26,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 65,3 -47,3 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,7 -8,2 30,5 0,0 0,0 22,3 
INr 1   Immissionsort Ärztehaus   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 37 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 18,3 -36,3 1,1 -0,9 -0,1 0,0 0,5 0,0 40,8 0,0 0,0 40,8 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 18,3 -36,3 1,1 -0,9 -0,1 0,0 0,5 -4,3 40,8 0,0 0,0 36,6 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 65,6 -47,3 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,9 -4,0 30,9 0,0 0,0 27,0 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 65,6 -47,3 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,9 -8,2 30,9 0,0 0,0 22,7 
INr 1   Immissionsort Ärztehaus   SW 3.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 35 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 0,0 39,3 0,0 0,0 39,3 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 21,9 -37,8 1,1 -1,0 -0,2 0,0 0,7 -4,3 39,3 0,0 0,0 35,1 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 66,1 -47,4 0,9 0,0 -0,5 0,0 1,0 -4,0 31,0 0,0 0,0 27,1 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 66,1 -47,4 0,9 0,0 -0,5 0,0 1,0 -8,2 31,0 0,0 0,0 22,8 
INr 2   Immissionsort Pflegeheim   SW EG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 12 dB(A)   LrN 8 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 69,2 -47,8 0,2 -22,6 -0,4 0,0 4,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 69,2 -47,8 0,2 -22,6 -0,4 0,0 4,0 -4,3 10,0 0,0 0,0 5,7 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 53,1 -45,5 0,7 -20,1 -0,2 0,0 0,8 -4,0 12,8 0,0 0,0 8,9 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 53,1 -45,5 0,7 -20,1 -0,2 0,0 0,8 -8,2 12,8 0,0 0,0 4,6 
INr 2   Immissionsort Pflegeheim   SW 1.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 13 dB(A)   LrN 9 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 69,4 -47,8 0,2 -22,1 -0,3 0,0 4,0 0,0 10,5 0,0 0,0 10,5 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 69,4 -47,8 0,2 -22,1 -0,3 0,0 4,0 -4,3 10,5 0,0 0,0 6,2 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,7 -19,3 -0,1 0,0 0,6 -4,0 13,4 0,0 0,0 9,4 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 53,3 -45,5 0,7 -19,3 -0,1 0,0 0,6 -8,2 13,4 0,0 0,0 5,1 
INr 2   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 14 dB(A)   LrN 10 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 1,6 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
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Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 3.1.4
Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 69,7 -47,9 0,3 -20,2 -0,2 0,0 1,6 -4,3 10,0 0,0 0,0 5,8 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 53,6 -45,6 0,9 -16,3 -0,1 0,0 0,5 -4,0 16,4 0,0 0,0 12,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 53,6 -45,6 0,9 -16,3 -0,1 0,0 0,5 -8,2 16,4 0,0 0,0 8,2 
INr 3   Immissionsort Pflegeheim   SW EG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 14 dB(A)   LrN 10 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 44,9 -44,0 0,4 -23,4 -0,3 0,0 2,6 0,0 11,8 0,0 0,0 11,8 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 44,9 -44,0 0,4 -23,4 -0,3 0,0 2,6 -4,3 11,8 0,0 0,0 7,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 43,8 -43,8 0,8 -22,0 -0,2 0,0 2,0 -4,0 13,9 0,0 0,0 9,9 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 43,8 -43,8 0,8 -22,0 -0,2 0,0 2,0 -8,2 13,9 0,0 0,0 5,6 
INr 3   Immissionsort Pflegeheim   SW 1.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 14 dB(A)   LrN 9 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 45,2 -44,1 0,5 -23,1 -0,3 0,0 1,7 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 45,2 -44,1 0,5 -23,1 -0,3 0,0 1,7 -4,3 11,2 0,0 0,0 6,9 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 44,0 -43,9 0,8 -20,9 -0,1 0,0 1,3 -4,0 14,2 0,0 0,0 10,2 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 44,0 -43,9 0,8 -20,9 -0,1 0,0 1,3 -8,2 14,2 0,0 0,0 5,9 
INr 3   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 16 dB(A)   LrN 12 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 45,8 -44,2 0,5 -21,8 -0,2 0,0 1,7 -4,3 12,5 0,0 0,0 8,2 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 44,4 -43,9 1,0 -17,7 -0,1 0,0 1,2 -4,0 17,5 0,0 0,0 13,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 44,4 -43,9 1,0 -17,7 -0,1 0,0 1,2 -8,2 17,5 0,0 0,0 9,3 
INr 4   Immissionsort Pflegeheim   SW EG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 36 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 25,0 -38,9 0,9 -0,4 -0,2 0,0 0,4 0,0 38,3 0,0 0,0 38,3 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 25,0 -38,9 0,9 -0,4 -0,2 0,0 0,4 -4,3 38,3 0,0 0,0 34,0 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 24,0 -38,6 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,3 -4,0 39,6 0,0 0,0 35,6 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 24,0 -38,6 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,3 -8,2 39,6 0,0 0,0 31,4 
INr 4   Immissionsort Pflegeheim   SW 1.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 36 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 26,0 -39,3 0,9 -0,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 38,1 0,0 0,0 38,1 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 26,0 -39,3 0,9 -0,4 -0,2 0,0 0,6 -4,3 38,1 0,0 0,0 33,8 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 24,4 -38,8 1,0 0,0 -0,2 0,0 0,4 -4,0 39,5 0,0 0,0 35,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 24,4 -38,8 1,0 0,0 -0,2 0,0 0,4 -8,2 39,5 0,0 0,0 31,3 
INr 4   Immissionsort Pflegeheim   SW 2.OG   IRW,T 63 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 40 dB(A)   LrN 35 dB(A)   
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 0,0 37,7 0,0 0,0 37,7 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 27,6 -39,8 0,9 -0,5 -0,2 0,0 0,7 -4,3 37,7 0,0 0,0 33,4 
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 25,4 -39,1 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,5 -4,0 39,4 0,0 0,0 35,4 
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Anlage 3.1.4
Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 25,4 -39,1 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,5 -8,2 39,4 0,0 0,0 31,1 

SoundPLAN 8.2

Kooperation
www.kohnen-gmbh.de
www.schallschutz.biz

Bericht-Nr. 19005_gut01
Datei: RSPS0685.res / Erstellt: 06.09.2022

Seite 3

http://www.kohnen-gmbh.de
http://www.schallschutz.biz


Stadt Meßstetten
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
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Anlage 3.1.4
Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

1 Eingangsdaten und Emissionen

1.1 Quelldaten

2 Digitale Simulationsmodelle

2.1 Innerhalb Plangebiet

2.2 Außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.1 Innerhalb Plangebiet

3.1.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.1.1.1 Erdgeschoss

3.1.1.2 1. Obergeschoss

3.1.1.3 2. Obergeschoss

3.1.1.4 3. Obergeschoss

3.1.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.2.1 Erdgeschoss

3.1.2.2 1. Obergeschoss

3.1.2.3 2. Obergeschoss

3.1.2.4 3. Obergeschoss

3.1.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.1.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.1 Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

3.2.1.1 Erdgeschoss

3.2.1.2 1. Obergeschoss

3.2.1.3 2. Obergeschoss
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_pp_ip_3_2_1_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 690

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Linienquelle

Parkplatz

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
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Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.1
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_pp_ip_3_2_1_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 690

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Linienquelle

Parkplatz

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.2
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Beurteilungspegel
Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_pp_ip_3_2_1_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 690

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Linienquelle

Parkplatz

Beurteilungspegel Tag in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55   Einhaltung IRW WA
55 < <= 60   Einhaltung IRW MI
60 < <= 65   Einhaltung IRW GE
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.1.3
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Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)



40

10

6

8

19

19

718
26

9 9

5
14

18
19

13

6

25

24

1217

25

5
614

13
11

7

612

&

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
Erdgeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_pp_ip_3_2_2_1
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 690

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Linienquelle

Parkplatz

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
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m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.1
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
1. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_pp_ip_3_2_2_2
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 690

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Linienquelle

Parkplatz

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.2
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Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Beurteilungspegel
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
2. Obergeschoss

Schalltechnisch-städtebaulich-strategische Beratung
Stadt Meßstetten
Bebauungsplan
6. Änderung Rechts der Hartheimer Straße / Links der Hossinger Straße

Schalltechnisches Gutachten 01
Datei: 19005_gut01_220825_anl_pp_ip_3_2_2_3
Datum: 25.08.2022
Datei: GLK 690

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Geplante Gebäude

Vorhandene Gebäude

Schallschutzwand

Fassadenpunkt

Linie

Fläche

Parkplatz

Flächenquelle

Linienquelle

Industriehalle

Fassade als Quelle

Flächenquelle

Punktquelle

Linienquelle

Überdachung

Industriehalle

Punktquelle auf Dach

Fassade als Quelle

Dach als Quelle

Eingelagerte Fassadenquelle

Eingelagerte Dachquelle

Industriehalle

Geltungsbereich

Legende

Geltungsbereich
Bebauungsplan

Gebäude

Fassadenpunkt

Linienquelle

Parkplatz

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)
Skalierung nach TA Lärm (Immissionsrichtwert - IRW)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40   Einhaltung IRW WA
40 < <= 45   Einhaltung IRW MI
45 < <= 50   Einhaltung IRW GE
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <   

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

m

Katastergrundlage:
Stadt Meßstetten, 2019

Anlage
3.2.2.3
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Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Anlage 3.2.3
Beurteilungspegel

INr Immissions-
ort

Gebiets-
nutzung

Gebäude-
geschoss

IRW
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Lr
Tag

dB(A)

Lr
Nacht
dB(A)

Lr,diff
Tag

dB(A)

Lr,diff
Nacht
dB(A)

Sigma(Lr)
Tag

dB(A)

Sigma(Lr)
Nacht
dB(A)

1 IO 01 unbebaut GE EG 65 50 44 40 --- --- 1,5 1,5
1 IO 01 unbebaut GE 1.OG 65 50 44 40 --- --- 1,5 1,5
1 IO 01 unbebaut GE 2.OG 65 50 43 39 --- --- 1,5 1,5
2 IO 02 unbebaut GE EG 65 50 14 10 --- --- 1,5 1,5
2 IO 02 unbebaut GE 1.OG 65 50 15 11 --- --- 1,4 1,4
2 IO 02 unbebaut GE 2.OG 65 50 17 13 --- --- 1,4 1,4
3 Johannesstraße 62 WA EG 55 40 25 19 --- --- 2,0 2,0
3 Johannesstraße 62 WA 1.OG 55 40 25 19 --- --- 1,9 1,9
3 Johannesstraße 62 WA 2.OG 55 40 25 19 --- --- 1,9 1,9
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen außerhalb Plangebiet

Anlage 3.2.3
Beurteilungspegel

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissions- ort Name des Immissionsorts
Gebiets- nutzung Gebietsnutzung
Gebäude- geschoss Geschoss
IRW Tag dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Tag
IRW Nacht dB(A) Immissionsrichtwert TA Lärm Nacht
Lr Tag dB(A) Beurteilungspegel Tag
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Lr,diff Tag dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Tag
Lr,diff Nacht dB(A) Überschreitung Immissionsrichtwert Nacht
Sigma(Lr) Tag dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Tag
Sigma(Lr) Nacht dB(A) Standardabweichung Beurteilungspegel Nacht
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dokument: 19005_gut01_anlv Anlagen

Parkierungslärm

Aufgabenstellung Geräuscheinwirkungen innerhalb und außerhalb Plangebiet

3 Immissionen

3.2 Außerhalb Plangebiet

3.2.2 Beurteilungspegel Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.2.1 Erdgeschoss

3.2.2.2 1. Obergeschoss

3.2.2.3 2. Obergeschoss

3.2.3 Einzelpunkte, Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)

3.2.4 Einzelpunkte, Ausbreitungsrechnung Beurteilungspegel Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr)



Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 3.2.4
Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
INr 1   Immissionsort IO 01 unbebaut   SW EG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 40 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 14,7 -34,3 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,4 -4,0 44,1 0,0 0,0 40,2 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 14,7 -34,3 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,4 -8,2 44,1 0,0 0,0 35,9 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 17,0 -35,6 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,0 42,3 0,0 0,0 42,3 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 17,0 -35,6 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,6 -4,3 42,3 0,0 0,0 38,1 
INr 1   Immissionsort IO 01 unbebaut   SW 1.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 40 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 15,6 -34,9 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,4 -4,0 43,6 0,0 0,0 39,7 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 15,6 -34,9 1,2 0,0 -0,1 0,0 0,4 -8,2 43,6 0,0 0,0 35,4 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 18,3 -36,2 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,0 42,0 0,0 0,0 42,0 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 18,3 -36,2 1,0 0,0 -0,1 0,0 0,8 -4,3 42,0 0,0 0,0 37,7 
INr 1   Immissionsort IO 01 unbebaut   SW 2.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 43 dB(A)   LrN 39 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 17,1 -35,6 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,5 -4,0 43,0 0,0 0,0 39,0 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 17,1 -35,6 1,3 0,0 -0,1 0,0 0,5 -8,2 43,0 0,0 0,0 34,8 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 0,0 41,3 0,0 0,0 41,3 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 20,1 -37,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 -4,3 41,3 0,0 0,0 37,0 
INr 2   Immissionsort IO 02 unbebaut   SW EG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 14 dB(A)   LrN 10 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 57,7 -46,2 0,7 -19,3 -0,1 0,0 1,2 -4,0 13,2 0,0 0,0 9,2 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 57,7 -46,2 0,7 -19,3 -0,1 0,0 1,2 -8,2 13,2 0,0 0,0 5,0 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 61,5 -46,8 0,2 -18,1 -0,6 0,0 0,9 0,0 12,2 0,0 0,0 12,2 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 61,5 -46,8 0,2 -18,1 -0,6 0,0 0,9 -4,3 12,2 0,0 0,0 8,0 
INr 2   Immissionsort IO 02 unbebaut   SW 1.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 15 dB(A)   LrN 11 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 57,8 -46,2 0,7 -17,7 -0,1 0,0 1,1 -4,0 14,7 0,0 0,0 10,8 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 57,8 -46,2 0,7 -17,7 -0,1 0,0 1,1 -8,2 14,7 0,0 0,0 6,5 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 61,6 -46,8 0,2 -17,8 -0,6 0,0 1,1 0,0 12,7 0,0 0,0 12,7 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 61,6 -46,8 0,2 -17,8 -0,6 0,0 1,1 -4,3 12,7 0,0 0,0 8,4 
INr 2   Immissionsort IO 02 unbebaut   SW 2.OG   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 17 dB(A)   LrN 13 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 58,0 -46,3 0,9 -15,1 -0,1 0,0 1,2 -4,0 17,7 0,0 0,0 13,7 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 58,0 -46,3 0,9 -15,1 -0,1 0,0 1,2 -8,2 17,7 0,0 0,0 9,4 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 0,0 14,4 0,0 0,0 14,4 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 61,9 -46,8 0,3 -17,2 -0,5 0,0 2,2 -4,3 14,4 0,0 0,0 10,2 
INr 3   Immissionsort Johannesstraße 62   SW EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 25 dB(A)   LrN 19 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 84,8 -49,6 0,6 -17,0 -0,1 0,0 0,1 -4,0 10,9 0,0 1,9 8,9 
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Stadt Meßstetten
Bebauungsplan "6. Änderung Rechts der Hartheimer Strasse/ Links der 
Hossinger Strasse"
Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 3.2.4
Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Schallquelle Zeit
bereich

Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Ls

dB(A)

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 84,8 -49,6 0,6 -17,0 -0,1 0,0 0,1 -8,2 10,9 0,0 0,0 2,7 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 59,4 -46,5 0,1 -7,0 -0,4 0,0 0,3 0,0 23,1 0,0 1,9 25,0 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 59,4 -46,5 0,1 -7,0 -0,4 0,0 0,3 -4,3 23,1 0,0 0,0 18,8 
INr 3   Immissionsort Johannesstraße 62   SW 1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 25 dB(A)   LrN 19 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 84,9 -49,6 0,5 -16,3 -0,1 0,0 0,1 -4,0 11,6 0,0 1,9 9,5 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 84,9 -49,6 0,5 -16,3 -0,1 0,0 0,1 -8,2 11,6 0,0 0,0 3,4 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,2 -6,9 -0,4 0,0 0,3 0,0 23,2 0,0 1,9 25,2 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 59,5 -46,5 0,2 -6,9 -0,4 0,0 0,3 -4,3 23,2 0,0 0,0 19,0 
INr 3   Immissionsort Johannesstraße 62   SW 2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 25 dB(A)   LrN 19 dB(A)   
Planung Parkplatz Wohnen LrT Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 85,1 -49,6 0,8 -14,8 -0,1 0,0 0,1 -4,0 13,3 0,0 1,9 11,3 
Planung Parkplatz Wohnen LrN Parkplatz 52,3 77,0 298,5 0,0 0,0 0 85,1 -49,6 0,8 -14,8 -0,1 0,0 0,1 -8,2 13,3 0,0 0,0 5,1 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrT Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 0,0 23,3 0,0 1,9 25,2 
Planung Pkw-Fahrweg Wohnen LrN Linie 55,8 76,5 117,8 0,0 0,0 0 59,9 -46,5 0,3 -6,8 -0,4 0,0 0,3 -4,3 23,3 0,0 0,0 19,0 
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Schalltechnisches Gutachten

Parkierungslärm notwendige Stellplätze Wohnen
Geräuscheinwirkungen im Plangebiet

Anlage 3.2.4
Ausbreitungsberechnung Beurteilungspegel

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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