
 

 

 

 

 

Entwurfsbericht 

Ausstattung der 

Feuerwehrhäuser Meßstetten mit 

Netzersatzanlagen. 
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Allgemeine Beschreibung 

 

Bauherr: Stadt Meßstetten 

Gewerk: Netzersatzanlagen 

 

Projektbeschreibung 

Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und bei großflächigen Stromausfällen eine zentrale 

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen sollen die Feuerwehrhäuser in Meßstetten 

und den umliegenden Gemeinden mit Netzersatzgeräten ausgestattet werden. Die jeweils benötigte 

Aggregatgröße wurde bereits im Vorfeld von der Stadt Meßstetten ermittelt und dient als Grundlage. 

 

Feuerwehrhaus Meßstetten 

440 Starkstromanlagen 

442 Eigenstromversorgungsanlagen 

Es ist eine NEA mit 60 kVA, ortsveränderlich als Anhänger vorgesehen. 

Der Anschluss zur Einspeisung ist an der östlichen Gebäudeseite neben dem Schlauchturm 

vorgesehen. 

 

 

Verbrauch Diesel bei 100 % Last 13,6 Liter pro Stunde 

Gesamtverbrauch Diesel über 72 Stunden 979,2 Liter 

Tankinhalt NEA 260 Liter 

Für den Betrieb von 72 Stunden müssen örtlich noch 719,2 Liter Diesel bevorratet sein. 
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443 Niederspannungsschaltanlagen 

Es sind voraussichtlich keine weiteren Arbeiten notwendig, da bereits eine NEA-Einspeisung 

vorhanden ist. Im Zuge der Umsetzung ist jedoch die Funktionsfähigkeit der installierten 

Komponenten zu prüfen. 

 

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 

Die Leitung von der Einspeisestelle zur Verteilung wird erneuert. Die vorhandenen Verlegesysteme 

werden, soweit möglich, wieder verwendet. Die Anschlussdose im Außenbereich wird ebenfalls 

erneuert. 

 

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 

Zur Erdung der NEA wird eine Potentialausgleichschiene am Anschlusspunkt vorgesehen. 

 

Feuerwehrhaus Tieringen 

440 Starkstromanlagen 

442 Eigenstromversorgungsanlagen 

Es ist eine NEA mit 18 kVA, ortsveränderlich als Anhänger vorgesehen. 

Der Anschluss zur Einspeisung ist an der nördlichen Gebäudeseite des Rathauses vorgesehen. Die 

Versorgung des Feuerwehrhauses erfolgt über den Zählerplatz im Rathaus 

 

 

Verbrauch Diesel bei 100 % Last 5,16 Liter pro Stunde 

Gesamtverbrauch Diesel über 72 Stunden 371,5 Liter 

Tankinhalt NEA 80 Liter 

Für den Betrieb von 72 Stunden müssen örtlich noch 291,5 Liter Diesel bevorratet sein. 

 

443 Niederspannungsschaltanlagen 

Der Zähler Feuerwehr ist im Altbau Rathaus Der Zählerplatz befindet sich im UG  

Ein Externes Gehäuse wird im UG Rathaus beim Zählerplatz mit einem Umschalter und 

Abgangssicherung installiert. 
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444 Niederspannungsinstallationsanlagen 

Die vorhandenen Verlegesysteme werden, soweit möglich, wieder verwendet. Die Anschlussdose 

wird im Außenbereich installiert. 

 

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 

Zur Erdung der NEA wird eine Potentialausgleichschiene am Anschlusspunkt vorgesehen. 

 

Feuerwehrhaus Heinstetten 

440 Starkstromanlagen 

442 Eigenstromversorgungsanlagen 

Es ist eine NEA mit 18 kVA, ortsveränderlich als Anhänger vorgesehen. 

Der Anschluss zur Einspeisung ist neben dem Rolltor.  

 

 

Verbrauch Diesel bei 100 % Last 5,16 Liter pro Stunde 

Gesamtverbrauch Diesel über 72 Stunden 371,5 Liter 

Tankinhalt NEA 80 Liter 

Für den Betrieb von 72 Stunden müssen örtlich noch 291,5 Liter Diesel bevorratet sein. 

 

443 Niederspannungsschaltanlagen 

Zählerplatz mit zwei Zähler. 1x Heiztarif, 1x Normalnetz. 

Doppelte Umschaltung 1x Normalnetz und 1x Heizungsteil. 

Externes Gehäuse in Fahrzeughalle mit zwei Umschalter (Heizung, NN) und jeweils 

Abgangssicherung. 

 

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 

Die vorhandenen Verlegesysteme werden, soweit möglich, wieder verwendet. Die Anschlussdose 

wird im Außenbereich installiert. 
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446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 

Zur Erdung der NEA wird eine Potentialausgleichschiene am Anschlusspunkt vorgesehen. 

 

Feuerwehrhaus Unterdigisheim 

440 Starkstromanlagen 

442 Eigenstromversorgungsanlagen 

Es ist eine NEA mit 18 kVA, ortsveränderlich als Anhänger vorgesehen. 

 

 

Verbrauch Diesel bei 100 % Last 5,16 Liter pro Stunde 

Gesamtverbrauch Diesel über 72 Stunden 371,5 Liter 

Tankinhalt NEA 80 Liter 

Für den Betrieb von 72 Stunden müssen örtlich noch 291,5 Liter Diesel bevorratet sein. 

 

443 Niederspannungsschaltanlagen 

Im Netzersatzbetrieb kann die Leistung der PV-Anlage nicht genutzt werden. 

Externes Gehäuse in Fahrzeughalle mit einem Umschalter und Abgangssicherung. 

 

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 

Die vorhandenen Verlegesysteme werden, soweit möglich, wieder verwendet. Die Anschlussdose 

wird im Außenbereich installiert. 

 

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 

Zur Erdung der NEA wird eine Potentialausgleichschiene am Anschlusspunkt vorgesehen. 
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Feuerwehrhaus Oberdigisheim 

440 Starkstromanlagen 

442 Eigenstromversorgungsanlagen 

Es ist eine NEA mit 18 kVA, ortsveränderlich als Anhänger vorgesehen. 

 

 

Verbrauch Diesel bei 100 % Last 5,16 Liter pro Stunde 

Gesamtverbrauch Diesel über 72 Stunden 371,5 Liter 

Tankinhalt NEA 80 Liter 

Für den Betrieb von 72 Stunden müssen örtlich noch 291,5 Liter Diesel bevorratet sein. 

 

443 Niederspannungsschaltanlagen 

Versorgung aus Ortsamt mit bestehendem Zählerplatz. Die Versorgung des Ortsamt ist 

voraussichtlich nicht möglich (Alte Zählertafel, Zuordnung Heizstrom, Normalnetz und 

Straßenbeleuchtung bisher nicht nachvollziehbar). Externes Gehäuse in Anbau (OSB) mit einem 

Umschalter und Abgangssicherung ausschließlich für das Feuerwehrhaus 

 

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 

Die vorhandenen Verlegesysteme werden, soweit möglich, wieder verwendet. Die Anschlussdose 

wird im Außenbereich installiert. 

 

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 

Zur Erdung der NEA wird eine Potentialausgleichschiene am Anschlusspunkt vorgesehen. 

 

Feuerwehrhaus Hossingen 

440 Starkstromanlagen 

442 Eigenstromversorgungsanlagen 
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Es ist eine NEA mit 18 kVA, ortsveränderlich als Anhänger vorgesehen. 

 

 

Verbrauch Diesel bei 100 % Last 5,16 Liter pro Stunde 

Gesamtverbrauch Diesel über 72 Stunden 371,5 Liter 

Tankinhalt NEA 80 Liter 

Für den Betrieb von 72 Stunden müssen örtlich noch 291,5 Liter Diesel bevorratet sein. 

 

443 Niederspannungsschaltanlagen 

Bei Versorgung der Feuerwehr ist die Heizungsanlage nicht versorgt. 

Externes Gehäuse bei Zählerplatz mit einem Umschalter und Abgangssicherung. Die Anschlussdose 

wird im Außenbereich installiert. 

 

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 

Die vorhandenen Verlegesysteme werden, soweit möglich, wieder verwendet. Die Anschlussdose 

wird im Außenbereich installiert. 

 

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 

Zur Erdung der NEA wird eine Potentialausgleichschiene am Anschlusspunkt vorgesehen 

 


